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お買い上げいただきありがとラございます。 
この取扱説明書をよくお読みのうえ、 
製品を正しく安全にお使いください。 
お読みになったあとは、いつでも見られる 
ところに必ず保管してください。 


失敗のない録音をするために 
試し録りをしてください0 
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はじめに 


本書の内容については将来予告なしに変更する場合があります。商品名、型番など、 
最新の情報についてはカスタマーサボートセンターまでお問い合わせください。 
取扱説明書で使用している液晶画面や本機のイラストは実際の製品とは異なる場合が 
あります。また、本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご 
不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がごさ'いましたらカスタマーサポート 
センターまでお問い合わせください。 

本書の著作権はオリンパス株式会社、およびオリンパスイメージング株式会社が所有 
しております。本書を無断で複製したり、複製物を無断で配布したりすることは著作 
権法により禁じられています。 

本製品の不適当な使用による万一の損害や、逸失利益、または第三者からのいかなる 
請求に関しても、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 


電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 
害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


商標および登録商標について 


• ボイストレック （ Voice - Trek ) はオリンパス株式会社の登録商標です。 

• 旧 M 、 PC/AT は 、 International Business Machines Corporation の商標または登 
録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Media は Microsoft Corporation の登録商標です 0 

• microSD と microSDHC は 、 SD Card Association の商 i 票です 0 

• Macintosh 、 iTunes は米国アップル社の商標です。 

• MP 3 才ーデイオ符号化技術は Fraunhofer NS 社と Thomson 社からのライセンスに 
基づき製品化されています。 

• 日本電気株式会社からのライセンスに基づく ノイズキャンセル技術を利用して製品化 
されています。 

• NTT エレクトロニクス株式会社からのライセンスに基づく音声区間検出技術を利用し 
て製品化されています。 

• 共栄エンジニアリング株式会社からのライセンスに基づく指向性制御技術を利用して 
製品化されています。 

その他の本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有 
者の商標または登録商標です。 

micro™ micro 
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安全に正しくお使いいただくために 


ご使用前にこの取扱説明書をお読みになっ 
て、正しく安全にお使いください。また、 
お読みになった後は、いつでも見られるよ 
うに必ずお手元に保管してください。 

安全に関する重要事項 

• 安全に関する重要事項は、以下の表示 
と文章で示されます。あなたと他の人々 
への危害や財産への損害を未然に防ぐ 
ために、必ず守ってください。 

• 表示の意味は、次のようになっています。 


A 危険 

この表示は、 F 誤った取り扱いをする 
と、人が死亡または重傷を負う差し 
迫った危険の発生が想定される』内容 
を示します。 

△警告 

この表示は、「誤った取り扱いをする 
と、人が死亡または重傷を負ラ可能性 
が想定される J 内容を示します。 

△注意 

この表示は、 F 誤った取り扱いをする 
と、人が傷害を負5可能性が想定され 
る内容および物的損害のみの発生が想 
定される J 内容を示します。 


使用上のご注意 

• 直射日光下の車の中や夏の海岸など、高 
温 • 多湿の場所に放置しないでくださし、。 

• 湿気やほこりの多い場所に保管しない 

"7 T ' /チュ' さし、 

• 水気がついたら、すぐに乾いた布で水 
分を拭き取ってください。特に塩分は 
禁物ァ'ォ 

• 清掃するとき、アルコールやシンナーな 
ど、有機溶剤を使用しないでください。 

• テレビ•冷蔵庫などの電気製品の上や 
近くに置かないでください。 

• 砂や泥をかぶらないようにご注意くだ 
さい。修理不可能なほどの故障になる 
ことがあります。 

• 強い振動やショックを与えないでくだ 
さい。 

• 水気の多い場所で使用しないでくたさし、。 

• 磁気力ード（銀行のキャッシュカード 
など）をスピーカやイヤホンの近くに 
置くと、磁気力ードに格納されたデー 
夕に異常が生じることがあります。 

<データ消失に関する注意事項> 

• メモリへの記録内容は誤操作、機器の故 
障、修理などで破壊されたり消えること 
があります。大切な記録内容はパソコン 
のノ V— ドディスクや記録メディアにバッ 
クアップし、保存されることをおすすめ 
します。 

• 本製品は故障，当社指定外の第三者によ 
る修理、その他の理由により生じたデー 
夕の消失による損害および逸失利益など 
に関し、当社では一切その責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

<録音したファイルに関する注意事項> 

• 本機やパソコンの故障により、録音した 
ファイルが消去されたり再生不能となっ 
た場合でも、当社では一切その責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

• あなたが録音したものは、個人として楽 
しむなどのほかは、著作権法上、権利者 
に無断で使用することはできません。 






安全に正しくお使いいただくために 


本機について 


△警告 

_可燃性ガス、爆発性ガス等が大気 
中に存在するおそれのある場所で 
は使用しないでください。 

引火 • 爆発の原因になります。 

_分解、修理、改造をしないでくだ 
さい。 

感電やけがをするおそれがあります。 

_車両（自転車、バイク、車など） 
の運転をしながら操作しないでく 
ださい。 

交通事故などの原因となります。 

籲この製品を幼児、子供の手の届く 
範囲に放置しないでください。 

幼児、子供の近くで使用するときは細 
心の注意を払い、不用意に製品から離 
れないでください。幼児、子供には警告- 
注意の内容の理解ができませんし、加 
えて以下のような事故のおそれがあり 
ます。例えば 

一誤ってイヤホンコードを首に巻き付 
け、窒息する。 

一操作を誤りケガや感電事故などを起 
こす。 

• microSD / microSDHC 力ード 
以外は、絶対に本機に入れないで 
ください。 

その他の力ードを誤って入れた場合は、 
無理に取り出さず、当社修理センター、 
またはサービスステーションにご相談 
ください。 

_水に落としたり、内部に水や金属、 
燃えやすい異物が入ったら、 

① 速やかに電池を抜いてください。 

② お買い上げ店またはオリンパスサー 
ビスステーションへ修理をご依頼く 
ださい。そのまま使用すると火災や 
感電の危険があります。 


籲航空機内や病院など使用に制限の 
ある場所ではご使用をお避けにな 
るか、その場所の指示に従ってく 
ださい。 

籲異臭、異常音、煙が出ていたりす 
るなどの異常を感じたときは使用 
を中止してください。 

火災 • やけどの原因となることがあり 
ます。やけどに注意しながらすぐに電 
池を取り出し、販売店、当社修理セン 
夕一、またはサービスステーシヨンに 
ご連絡ください（電池を取り外す際は、 
素手で電池を触らないでください。ま 
た可燃物のそばを避け、屋外で行って 
くださし、）。 

• 本機をストラップで提げて持ち運 
んでいるときは、他のものに引っか 
からないように注意してください。 

ZL 注意 

籲操作前から、音量を上げないでくだ 
さい。 

聴覚障害、聴力低下を引き起こすおそ 
れがあります。 




安全に正しくお使いいただくために 


電池について 


△危険 

_火気のある場所に電池を置かない 
でください。 

_火の中への投入、加熱、 ㊉ と ㊀ 極 
間のシヨート、分解をしないでく 
ださい。 

火災•破裂•発火 • 発熱の原因となり 
ます。 

• 直接八ンダ付けしたり、変形•改造 • 
分解をしないでください。 

籲 ㊉ と e 端子を接続しないでくださ 
い0 

発熱や感電 • 火災の原因になります。 

_電池を持ち運んだり、保管する際 
は必ずケースに入れて、端子部分 
を保護してください。キーホルダー 
などの貴金属と一緒に、携帯 • 保管 
しないでください。 

発熱や感電 • 火災の原因になります。 

_電源コンセントや自動車のシガ 
レツトライターの差し込み口など 
に直接接続しないでくたさい。 

_直射日光のあたる場所、炎天下の 
車内、ストーブのそばなど高温に 
なる場所で使用 • 放置しないでく 
ださい。 

液漏れ、発熱、破裂などにより、火災 • 
やけど • けがの原因となります。 

△警告 

• 濡れた手で触ったり持ったりしな 
いでください。 

感電 • 故障の原因となります。 

_外装にキズや破損がある電池は使 
用しないでください。 

破裂•発熱の原因となります。 


籲電池の極性（ ㊉ と ㊀ ）を逆に入れ 
ないでください。 

電池は、液漏れ、発熱、発火、破裂す 
るおそれがあります。 

• 外装シール（絶縁被覆）の破れた電 
池を使わないでください。 

• 長期間使用しないときは、必ず電池を 
取り出して保管してください。 

• 使用済みの電池は接点部分にテープ 
を貼って絶縁し、一般廃棄物として 
各自治体の指示に従って廃棄してく 
ださい。 

• 使えなくなった電池は速やかに本機 
から取り出してください。液漏れの 
おそれがあります。 

籲電池の液が目に入った場合は失明 
のおそれがありますので、こすら 
ず、すぐに水道水などのきれいな 
水で十分に洗い流したあと、直ち 
に医師の診断を受けてください。 

籲充電できないアルカリ電池、リチ 
ウ厶電池などを充電しないでくだ 
さい0 

• 電池は幼児 • 子供の手の届くとこ 
ろに置かないでください。 

電池は幼児 • 子供が飲み込むおそれが 
あります。万一飲み込んだ場合は、直 
ちに医師に相談してください。 

籲万一、使用中に異常な音がする、 
異常に熱い、焦げ臭い、煙が出る 
などの異常を感じたら、 

① けがをしないように注意しながら速 
やかに電池を抜いてください。 

② お買い上げ店またはオリンパスサー 
ビスステーシヨンへ修理に出してく 
ださい。放置すると火災や火傷の原 
因となります。 

籲水や海水などにつけたり、端子部 
を濡らさないでください。 

籲液漏れ、変色、変形、その他の異 
常が発生した場合は、使用を中止 
してください。 




安全に正しくお使いいただくために 


籲所定の充電時間を超えても充電が 
完了しない場合は、充電を中止し 
てください。 

_電池の液が皮膚 • 衣類へ付着する 
と、皮膚に傷害を起こすおそれが 
ありますので、直ちに水道水など 
のきれいな水で洗い流してくださ 
い0 

A 注意 

鲁充電した電池と放電した電池を一 
緒に混ぜて使用しないでください。 

鲁容量、種類、銘柄の異なる電池を一 
緒に混ぜて使用しないでください。 

• 2本の電池を同時に充電してご使 
用ください。 

籲電池に強い衝撃を与えたり、投げ 
たりしないでください。 

_充電池をはじめてご使用になる場 
合、また長時間使用していなかっ 
た場合は、ご使用の前に必ず充電 
してください。 

_充電池には寿命があります。指定 
する条件で充電しても使用時間が 
短くなったときは寿命と判断し、 
新しい充電池と取り替えてくださ 
い0 


ソフトウェアについて 

△警告 

籲付属の CD-ROM を音楽用 CD プ 
レーヤーで再生しないでください。 

スピーカやヘッドホンを破損したり、聴 
力低下を引き起こすおそれがあります。 


充電式電池の廃棄について 


Ni-MH 


M 吏用済みの充電式電池 
は貴重な資源です。充 
電式電池を捨てる際に 
は、 ㊉ と e 端子をテー 
プなどで絶縁してから 
最寄の充電式電池リサ 
イクル協力店にお持ちください。 
詳しくは一般社団法人 JBRC ホー厶ペー 
ジ （ http :// www . jbrc . com ) をご覧く だ 
さい。 





ご使用になる前の準備 


主な特長 


#低音域から高音域を髙音質で録音でき 
る3マイクシステム 「 Tresmic 」 を搭載。 
高性能ステレオマイクと低音域を補強 
するセンターマイクの組み合わせで 
20 Hz 〜20000 Hz といった、より原 
音に近い広帯域の録音が可能です。 



•原音を忠実にとらえる、高感度•低ノ 
イズステレオマイクを採用しています。 
• CD レベル以上の音質で記録できるリニア 
PCM 形式に対応。さまざまな音源を、リ 
アルに録音できます。音楽 CD (サンプリ 
ングレート44.1 kHz 、 ビット数16 bit ) 
以上の高サンプリングレート、ビット数で 
の高解像度録音が可能です（疏 P .76)。 

_多彩な録音形式に対応。 MP 3 形式 
( MPEG - l / MPEG -2 Audio Laye 「3) 
をはじめ 、 WMA (Windows Media 
Audio ) 形式にも対応。ファイルを高 
圧縮で保存できるので長時間録音も可 
能です（隊 P .76)。 

また、外部機器を接続すればアナログ 
音声入力信号をパソコンなしでエン 
コードできます （《^ p .39) 0 
_本機で録音したファイルのほかにも、 
パソコンから転送した WAV 、 WMA 、 
MP 3 形式のファイルを再生できます。 
ミュージックプレーヤ— として、 いつ 
でもお楽しみいただけます。 


•大容量記録メディアに対応。内蔵メモ 
リのほか、市販品の microSD 力ードに 
も記録できます （®= p .27) 0 
本機で動作確認済みの microSD 力ード 
については、弊社 Web サイトでご確認 
ください。 

http :// olympus - imaging . jp / 
•録音をサボートする多彩な機能を搭載。 
録音レベルの調整、録音状況やお好み 
に応じ、各種録音機能をカスタマイズ 
できます（隊 P .73 〜 P .91)。 

•音声に反応して自動的に録音の開始 • 
停止を行う音声起動録音 （ VCVA ) 機 
能 （@ P .80) や音声同期録音機能 
(瞭 P .82)、 ノイズをカツトして録音す 
る口ーカツトフイルタ機能（瞭 P .79) 

を搭載しています。 

• ノイズをカツトして、音声をクリア 
に再生できるノイズキャンセル機能 
P .93) を搭載しています0 
•用途に合わせてあらかじめ録音または 
再生の音質やモード設定を登録するこ 
とができる録音シーン設定 （®= p .53、 

^ P.88) と再生シーン設定 P.53, 
隊 P.103) 機能を搭載しています0 
•録音した日付でファイルを検索できる 
カレンダー検索機能を搭載しています 
(疏 P.45)o 

•録音した音声ファイル（ MP 3、 WMA ) 
の音声部分だけを抽出する [声だけ抽 
出] 機能、および抽出された音声部分 
だけを再生する [声だけ再生] 機能を 
搭載しています(ぼ P .63、 P .92)。 


主な特長 
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主な特長 


隹録日した日尸ファイルの日量が小さい 
部分を大きくなるように補正して、聞 
きやすくする [ポイスバランサー] 機 
能を搭載しています（瞭 P .95)。 

_多彩なリピート機能を搭載しています 
P .5 K P .96) 0 

_内蔵メモリと microSD 力ード間のファ 
イル移動またはコピーと、メモリ内の 
各フォルダへのファイル移動またはコ 
ピーができます（陵 P .67)。 

• 本機で録音した PCM 形式のファイルの 
—部分を消去できます（瞭 P .55)。 

修本機で録音したファイル （ PCM 、 

MP 3) を分割できます _ p .69) 0 

_インデックスマーク機能で、聞きたい 
場所をすばやく探すことができます 
P .50 ) o 

• 再生スピードと音程をお好みに合わせ 
て調節できます （@ P .49)。 

_操作状況を音声でお知らせする音声ガ 
イド機能（日本語•英語対応）を搭 
載。多彩な機能も簡単に操作できます 
(眩 P .110)。 

籲オリジナルのフォルダ名が入力できま 
す（陵 P .116)。 

_タイマー録音（隊 P .84) や アラー 厶再 
生機能 一 P .100) を搭載しているので、 
設定した時間に録音や再生を自動的に 
行えます。 

_聞きたいファイルを探す時に便利な 
イントロ再生機能を搭載しています 
P .112)。 


• Windows と Macintosh に対応する専 
用ソフトウェアの Olympus Sonority 
を付属しています （《^ P .125) 0 

• 本機で録音した音声ファイルをバソコ 
ンに転送すれば、再生や整理、編集 
などが簡単に行えます。 

• 波形編集やファイルの統合、分割がで 
きます0 

• Olympus Sonority はより高い機能を 
備えた Olympus Sonority Plus にアッ 
プグレード（有償）することが可能です 

P .133)。 

Olympus Sonority の機能に加え、 

MP 3 ファイルの編集や音楽 CD の作成 
ができます 

• USB 2.0 に対応しているので、バソコ 
ンにデータを高速で転送することがで 
きます。 

• USB 充電機能を搭載しています 

(咳 P .19 )o 

•フルドット表示のパックライト付き 
ディスプレイ（液晶表示パネル）を採 
用しています。 

•ポッドキャストの再生に対応（隊 P .32) 〇 
• Olympus Sonority にお好みのポッ 
ドキャストの URL を登録しておけば、 
最新の放送内容を自動的に受信しま 
す。本機の [ポッドキャスト] フォル 
ダを開くと、〇 lympus Sonority か 
ら本機に転送した番組（ファイル）を 
すばやく聞くことができます。 


主な特長 
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同梱品を確認する 


お買い上げの商品には次の付属品が入っています。 

万一、不足していたり、破損していた場合には、お買い上げ販売店までご連絡ください。 


USB 接続ケーブル ストラップ 


イヤホン 

単4形ニッケル水素 
充電池 （2 本） 
Olympus Sonority 
CD-ROM 

取扱説明書（保証書付) 


キヤリングケース 


■ ストラップを取り付ける： 






同梱品を確認する 
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各部のなまえ 


① 内蔵ステレオマイク 

② 内蔵モノラルセンターマイク 

③ LED 表示ランプ ( LED ) 

④ ディスプレイ（液晶パネル） 

⑤ F 1 ボタン 
メニュー/シーン ボタン 
F 2 ボタン 

⑥ 停止 （国）ボタン 

⑦ +ボタン 

⑧ I ◄◄ボタン 

⑨ 消去 ボタン 

⑩ ー ボタン 
©マイク ジャック 
⑫力ードカバー 


⑬録音（籲）ボタン 
⑭ ^ OK ボタン 
@►►1ボタン 
⑯ストラップ取り付け部 
⑰リスト ボタン 
⑱内蔵 スピー カ 
⑲イヤホン ジャック 
⑳リ モー ト ジャック 

別売のリモコンセット RS 30 W の受信 
部を接続します。リモコンで本機の録 
音/停止の操作ができます。 

㉔ 電源/ホールドスイッチ 
㉒ 電池 カバー 
㉙ USB 端子 
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■各部のなまぇ 
























各部のなまえ 


o - 


Q 


a フォルダ b 
a フォルダ c 
a フォルダ d 
a フォルダ e 


a 

a 

CJB 


❶記録メディア表示 
[®] :内蔵メモリ 
[□] : microSD 力ード 

❷現在のフォルダ名 
© 電池表示 
❹フォルダ名 

❺ファンクシヨンガイド表示 
❻フォルダ内の総ファイル数 


アイルリスト表示画面 



' 130324_0001. MP 3 
□ 130 324.0002 . MP 3 


〇-\ 130324.0003 . MP 3 



❶記録メディア表示 
❷現在のフォルダ名 
lp ❸電池表示 
❹ファイル名 

1/1❺フアンクシヨンガイド表示 



❶記録メディア表示 
❷現在のファイル名 
❸ファイル番号 
〇電池表 

❺フォルダ表示、ファイルロック表 
示、録音モード表示 
❻本機の動作状態 

[ D ] :録音表示 

[ GD ] ： 録音一時停止表爪 

[〇]:停止表示 

[ D ] :再生表示 

[□3]:早送り表示 

[ CD ] :早戻し表示 

[ Q ] :早聞き再生表示 

[ Q ] :遅聞き再生表示 

[ B 3] :音程変更再生表示（高） 

[03] :音程変更再生表示（低） 

❼アイコン表示部 P .16) 

❻録音可能な残り時間、 

ファイルの長さ 

©録音経過時間、再生経過時間 
❿メモリ残量パー表示、 

再生位置バー表示 
❿声だけ 再生 

❿レベルメーター、録音日時 
❿フアンクシヨンガイド表示 


ディスプレイ（液晶パネル） 

■ [レコーダー]モード表示画面： 


フォルダリスト表示画面 

■ 

フ 

アイル表示画面 


各部のなまえ 
































各部のなまえ 


[ミュージック][ポッドキャスト]モード表示画面 


アイル表示画面 


〇- 


Q 0 ©_ 


■Artist A 

"HMBM 

■Artist C 
06-Title F.wma 
07-Title G.wma 


フォルダ内にファイルと 
フォルダがある場合 

❶記録メディア表示 
M :内蔵メモリ 
[□] : microSD 力ード 

❷現在のフォルダ名 
© 電池表示 

❹フォルダ名、ファイル名 
❺ファンクシヨンガイド表示 


リスト表示画面 


〇- 


01-Title A.wma 
□ 02-Title B.wma 
03-Title C.wma 

05-Title E.wma 


フォルダ内にファイルのみが 
ある場合 

❶記録メディア表示 
❷現在のフォルダ名 
❸電池表示 
❹ファイル名 

❺フアンクシヨンガイド表示 


0 09 0 

， [ 二 —BP® OSm 3 3s 」『 



?—— 


❶記録メディア表示 
❷現在のファイル名 
❸ファイル番号/ 

フォルダ内の総ファイル数 
〇電池表 7 K 
❺ファイル形式表示 
❻本機の動作状態 
[ D ] :再生表示 
[〇]:停止表示 
[□3]:早送り表示 
[ CD ] :早戻し表示 
[ 03 ] :早聞き再生表示 
[ 12 ] :遅聞き再生表示 
❼タイトル名 
❽アーテイスト名 
❾アルバム名 

❿ファンクシヨンガイド表示 
❿ファイルの長さ 
©再生経過時間 
® 再生位置バー表示 
©アイコン表示部 P .16) 


各部のなまえ 
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各部のなまえ 


アイコン表示部（全モード共通） 


[0] :タイマ_ 
[&] :声だけ再生 
[ E ] :声だけ抽出 
№¢1 :アラー 厶 
[^]-録音レベル 
[ H 1 : VCVA 


man :音声同期録音 

[ k ] : 口ーカツトフィルタ 
[ T w ] :ズーム マイク 
[ M 3] : ノイズキャンセル 
[ e ] :ボイスバランサー 
M M [ r ?] :再生モード 


各部のなまえ 
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電源について 


電池を入れる 


本機は充電池（付属）のほか、単4形アル 
カリ乾電池（市販）を使用できます。 


n -本機で充電する場合、必ず付 
M 属の専用ニッケル水素充電池 

( BR 404) を ご 使用く ださし、。 

• 付属の充電池は完全に充電さ 
れていません。ご使用の前や 
長期間ご使用にならなかった 
場合、連続充電のうえ完全に 
充電することをおすすめしま 
す — p . l 9) 0 


□ 電池カバーを上から軽く押し 
ながらスライドさせて開ける 


B 電池カバーを®の方向に押 
さえながら閉じ、⑧の方向に 
スライドさせ電池カバーを完 
全に閉める 




□単 4 形電池の ㊉ と ㊀ を正し 
い向きで入れる 



ご注意 


本機でマンガン電池はご使用になれません。 
交換の際は単4形アルカリ乾電池、ま 
たはオリンパス製ニッケル水素充電池 
をァ''使用くださし、 

電池の交換は必ず本機を停止状態にし 
てから行ってください。本機が録音、 

消去などの動作中に電池を抜くと、ファ 
イルが再生できなくなるなどの故障が 
発生するおそれがあります。 

本機から電池を抜いた状態が15分以上 
続いたり、短い間隔で電池の出し入れ 
を行うと、電池や時刻の設定が必要に 
なる場合があります。このとき、 [電池 
設定] 画面が表示されます。 

詳しくは 「電池の設定」 をご覧くださ 
い（眩 1 P .1 8)〇 

長期間本機をご使用にならない場合、 

電池を取り外してください。 

充電池をお買い替えの場合、必ずニッ 
ケル水素充電池 BR 404 (別売）をご使 
用ください。他社製品をご使用になる JP 

と、故障の原因となりますので、絶対 
におやめください。 


■電源にっぃて 



































電源について 


電池の設定 


現在使用している電池に合わせてお選びく 
ださい。 

II 電池を入れて、本機の電源を 
入れる P .17) 

□ +またはーボタンを押して 
本機に入れた電池の種類を 


電池の種類 



[ニッケル 水素電池] (_) : 

オリンパス製ニッケル水素充電池 
( BR 404) をご使用の場合にお選び 
ください。 

[アルカリ電池](圆）： 

アルカリ乾電池をご使用の場合にお 
選びください。 

B ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 




内蔵 スピーカで 再生するとき、電池表 
示が[画]であっても音量によっては 
電池の出力電圧が低下し、本機にリセッ 
卜が発生する場合があります。この場 
合、音量を下げてご使用ください。 
繰り返し使用したニッケル水素充電 
池では電池持続時間は短くなります 
(瞭 P.149 )。 

microSD ご使用時は電池持続時間 
P.149) は短くなります。 

ご使用の電池の性能により電池持続時 
間は変化します(瞭 P . 149)。 

電池を交換したときは自動的に 
[電池設定] 画面が表示されます。 
メニュー操作でも同様に電池の設定が 
できます（瞭 P .115)。 


ディスプレイの [時] 表示が点滅表 

示する場合、 「日付•時刻を合わせ 
る [Time & Date ]」 をご覧くだ 

さい（瞭 P .24)。 
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■ ■源にっぃて 


















電源について 


パソコンと USB 接続して 
充電する 


パソコンの USB 端子に接続して充電でき 
ます。充電をする場合、充電池（付属）を 
本体に正しく入れてください（咳 P .17)。 


Q USB 接続ケーブルを接続する前 
M にホールドを解除してください 
P .23) 0 


アルカリ電池やリチウ厶電池など 
の一次電池を絶対に充電しないで 
ください。 

液漏れ、発熱など本機の故障の原因 
になります。 


D パソコンを起動する 

B USB 接続ケーブルをパソコン 
の USB ポートに接続する 



□ 本機が停止または電源が切れ 
ている状態で、本機底面の 
USB 端子へ USB 接続ケープ 
ルを接続する 



□ ►OK ボタンを押して充電を 
開始する 



• [ OK ポタンで充電を開始します] 

が点滅中に ►0 K ボタンを押してく 
ださい。 

□電池表示が[回]になったら 
充電完了です 

充電時間：約3時間* 

* 室温で電池残量がない状態から満 
充電する場合のめやすです。電池 
の残量や充電の状態などにより変 
イ匕します。 



電源について 
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電源について 


USB 接続 AC アダプタ(別売) 
と接続して充電する 

USB 接続 AC アダプタ ( A 514) (別売） 

と接続して充電できます。 


H 


AC アダプタを接続する前に 
USB 接続設定を [ AC アダプ 
夕接続] に切り替えてくださ 
い（瞭 P . 117)〇 
USB 接続ケーブルを接続する 
前に、ホールドを解除してく 
ださい（隊 P .23)。 


□ USB 接続ケーブルを AC アダ 
フタの USB 端子に接続する 



□ AC アダプタを家庭用電源 
コンセントに接続する 



□ 本機が停止または電源が切れ 
ている状態で、本機底面の 
USB 端子へ USB 接続ケープ 
ルを接続する 



□►0 K ボタンを押して充電を 
開始する 



• [0 K ポタンで充電を開始します] 

が点滅中に ►0 K ボタンを押してく 
ださい。 

□[充電完了] と表示されたら 
充電完了です 



電源について 
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電源について 


ご注意 


U SB 接続したパソコンの電源が入って 
いるときに充電をしてください。 
パソコンの電源が入っていないときやパ 
ソコンがスタンバイ、休止、オートパワー 
オフモードの場合、充電できません。 
パソコンと接続して充電するときは 
USB 八ブを使用しないでください。 
付属の充電池を入れ、 [電池設定] の設 
定を [ニッケル水素電池] にしてくださ 
い。 [電池設定] の設定が [アルカリ電 
池] の場合、充電できません （@ P .18、 
P . 115)〇 

mi n または [國 ] *2 が点滅してい 
る場合、充電できません。周囲の温度が 
5〜 35° C の環境で充電してください。 

*1 [画]: 周囲の温度が低い場合 
*2 [M :周囲の温度が高い場合 
満充電しても使用時間が著しく短く 
なったときは電池の寿命です。新しい 
電池と取り替えてください。 

USB コネクタは奥まで確実に差し込ん 
でください。正しく接続されていない場 
合、正常に動作しません。 

USB 接続ケーブルは必ず付属の専用 
ケーブルをご使用ください。他社製品 
をご使用になると、故障の原因となり 
ますので、絶対におやめください。ま 
たこの専用ケーブルを他社製品に接続 
することも絶対におやめください。 

USB 接続設定を [コンポジット] に 
設定しているときに充電する場合は、 
USB 接続設定を [毎回確認] に設定し、 
USB ケーブルを接続します。 

[ USB 接続] 画面で [ AC アダプタ接続] 
を選ぶと、充電できるようになります 
(瞭 P .117)。 


充電について 


ニッケル水素充電池 ( BR 404) を使用の 
際には下記をよくお読みください。 

■放電： 

充電池は、使用しないと自然に放電します。ご使 
用の前には、必ず充電するようにしてください。 

■ 操作温度： 

充電池は化学製品です。推奨温度範囲で使用す 
る場合にも充電池の性能は変化しますが、故障で 
はありません。 

■ 推奨温度範囲： 

本機動作時： 〇〜 42 °C 
充電： 5〜 35 °C 
長期保管： 一 20〜 30 °C 

上記の温度範囲外での充電池の使用は、性 
能•寿命の低下の原因となります。長期間 
本機をご使用にならない場合、液漏れ•さ 
びを防ぐために、充電池を取り外して保管 
してください。 


ご注意 


ニッケル水素充電池自体の性質上、新し 
く購入した電池や長期間 （ 1力月以上） 
使用していない電池は、充電が完全にさ 
れない場合があります。この場合は充放 
電を2、3回くり返してください。 

充電池は、関係する法令に従って処分 
してください。充電池を完全に放電し 
ないで処分する場合、 シヨー トしない 
ように電池端子を テー プで絶縁するな 
どの処置をしてください。 


電源について 
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電源について 


本機をご使用にならない場合、電源を切ることで電池の消耗を最小限に抑えられます。 
電源を切っても既存のデータや各モードの設定、時計設定などは保持されます。 


本機の電源が切れている状態で 電源/ホールド スイッチを 

電源/ホールド スイッチを矢印の 矢印の方向へ 0.5 秒以上スライ 
方向へスライドさせる ドさせる 



電源が入ります。 


電源が切れます。 

レジュー厶機能により電源を切る前の 
停止位置を記憶して電源が切れます。 


JP 
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スリープモードについて 


電源を入れて停止状態のまま10分以 
上（初期設定）経過すると、ディスフ 
レイ表示が消え、スリープ（省電力） 
モードになります（隊 P .114)。 

• スリープモードを解除するには、い 
ずれかのボタンを押してください。 


電源を入れる/切る 


鼋源を切る 


鼋源を入れる 


■■源にっぃて 























































誤操作を防止するーホールド機能 


ホールドにすると動作中の状態を保ち、ボタン操作を受け付けません。かばんやポケット 
に入れたときに誤ってボタンが押されても動作しないので、持ち運びに便利です。また、 
録音中に誤って停止させてしまうことを防ぎます。 


ホールドにする ■ ホールドを解除する 


録音中または再生中に、 電源 電源/ホールド スイッチを®の 

/ホールド スイッチを [ホールド] 位置にスライドさせる 
の位置にスライドさせる 


• デイスフレイに [ホールド] が表示され、 
ホールド状態になります。 


a ヨ 0m005 

a DhDDmDp, 


ホールド 



ご注意 


• ホールドの状態でいずれかのボタンを押すと、時計表示が2秒間点灯しますが動作しません。 

• 再生（または録音）中にホールドにすると、再生（録音）状態のまま操作ができなく 

なります（再生が終了したり、メモリ残量がなくなって録音が終了すると停止状態に JP 
なります)。 

• RS 30 W リモコンセット（別売）を接続すると、ホールドの状態でもリモコンで操作できます。23 


M 誤操作を防止する—ホ—ルド機能 



























































日付 • B 寺刻を合わせる [Time & Date ] 


日付と時刻を設定しておくと、「いつ録音 
した」という情報がファイルごとに自動で 
記録されます。録音したファイルの管理を 
容易にするために、あらかじめ日付 • 時刻 
合わせをしてください。 


ご購入後初めてご使用になる場 
合や、長い間ご使用のないあと 
で電池を入れた場合、[時計を設 
定してください]と表示されま 
す。「時」表示が点滅したら、手 
順1から設定を行ってください0 


0 


ぼ mi 、 



□ ►►1または!◄◄ボタンを 

押して設定項目を選ぶ 

•「時」「分」「年」「月」「日」 の中から、 
設定したい項目に点滅を合わせてく 
ださい。 


C 〇 ) c _ ) 【〇 0 ) 

(010 

— 


2013 、D 月1日 

AM 三園# 00分 

◊ n 、 

iM [SIQ 





fl + またはーボタンを押して 
設定する 



• 以下同じようにまたは!◄◄ボ 
タンで次の設定項目を選び、+また 
はーボタンを押して設定を行います。 
•時、分の設定中、 F 1 ボタンを押す 
たびに、12時間表示と24時間表 
示が切り替わります。 

例：午後10時38分の場合 


PM 10時38分 
(初期値） 


◄- 


22時38分 


•年、月、日の設定中、 F 1 ボタンを 
押すたびに [年][月][日] 表示の 
順序が切り替わります。 

例： 2013年3月24日の場合 

2013年3月24日‘ 

(初期値） 

I 

3月24日2013年 

士 

24日3月2013年一 


日付•時刻を合わせる 
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日付 • 時刻を合わせる [Time & Date ] 


B ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 



2013年3月24日 
AM 1〇11寺〇〇分 


■蛊№1 


日付 • 時刻の設定を 
かえるには 


設定した日時で本機の時計が動き始 
めます。時報などに合わせて 
► OK ボタンを押してください。 


設定の途中に kOK ボタンを押すと、そ 
れまでに確定した項目が設定され時計が 
動き始めます。 

設定後、 [音声ガイドが必要ない場合は、 
OFF を選択してください] とアナウン 

スが流れ、音声ガイド設定（隊 P .110) 
に移行します。音声ガイドが不要なと 
きは、 [ OFF ] を選択してください。 



停止中に 停止⑽） ボタンを押し続け 
ると [現在日時] や [メモリ残量] (録 

音可能な残り時間）を確認できます。 
現在日時が合っていない場合、下記の 
手順で設定してください。 



Q 停止中に メニュー/シーン 
ボタンを押す 

• メニュー画面に入ります（眩 P .57)。 



声だけ抽出 一 

フ7イルロック 
並び替元 
ファ仆移劻 /： r ■- 
フ 7 イル分割 

■盎№9 


日付•時刻を合わせる 
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日付 • 時刻を合わせる [Time & Date] 


□ +またはーボタンを押して 
[本体設定] タブを選ぶ 

• 設定タブの力ーソルを移動させると 
メニュー画面が切り替わります。 



[1 

メモリ逞折 

]' 


ス IJ ーゴ 



電池詨定 



フォルダ洛 


a 

時計設定 



iiiWfea 


□►0K ボタンを押して カーソル 
を設定項目へ移動させる 

• [本体設定] 画面に入ります。 




□ +またはーボタンを押して 
[時計設定] を選ぶ 




□ ►0K ボタンを押す 

• [時計設定] 画面に入ります。 
- [ Bf ] 表示が点滅します。 



以下は 「日付•時刻を合わせる [Time 
& Date ]」 の手順1〜手順3の設定と 
同じです（陵 P .24、 P .25)。 

□ F2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


日付•時刻を合わせる 
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microSD カードを入れる/取り出す 


本書に記載されている 「 microSD 」 とは 
microSD と microSDHC の両方もさしま 
す。本機では内蔵メモリのほかに市販の 
microSD 力ードをご使用になれます。 

microSD カードを入れる 


D 停止中にカードカバーを開ける 



fl 図のように microSD カードの 
向きを正しく合わせて入れる 

• microSD 力ードが斜めに入らない 
ようにまっすぐに入れます。 



• microSD 力ードの向きを間違えた 
り、斜めに入れると接触面が破壊さ 
れたり、 microSD 力ードが抜けな 
くなる場合があります。 

• microSD 力ードが奥まで挿入され 
ていないと、 microSD 力ードに記 
録ができません。 

B 力ードカバーを閉じる 



• microSD 力ードを入れると、記録 
メディアの切り替え画面が表示され 
ます。 

□ microSD 力ードに記録する 
場合、+またはーボタンを押 
して[はい]を選ぶ 



□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 



microSD 力—ドを入れる/取り出す 
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microSD カードを入れる/取り出す 


ご注意 


• 記録メディアを内蔵メモリへ切り替え 
ることもできます（瞭 P .113)。 

• パソコンなどの他の機器でフォーマツ 
卜（初期化）した microSD 力ードは、 
認識できない場合があります。お使い 
になる前に、必ず本機でフォーマット 
してください （》^ p . i 21) 0 

microSD カードを 
取り出す 


D 停止中にカードカバーを 
開ける 

B microSD 力ードを一度奥に 
向かって押し込んで、そのま 
まゆっくり戻す 



• microSD 力ードが手前に出て止ま 
ります。 microSD 力ードをつまん 
で取り出してください。 

• [メモリ選択] の設定を [microSD 
カード] にしていた場合、 [内蔵メ 
モリに切り替えました] と表示され 

■ p ま9 _ 。 

28 



• microSD 力ードを取り出す際に、 
microSD 力ードを押した指をすぐには 
なしたり、指ではじくようにして押し 
出すと、 microSD 力ードが勢いよく飛 
び出すことがあります。 

• microSD 力ード 、 microSDHC 力ード 
において、本機との相性により製造メー 
力一や力ードの種類によっては正しく認 
識しないことがあります。 

• 当社基準における動作確認済の microSD 
力ードについては、当社ホー厶ぺージの 
サポートページをご覧ください。 
http :// olympus - imagmg . jp / 

ホー厶ページでは、当社が動作確認を 
行った microSD 力ー ドの製造メーカー 
と力ードの種類を紹介していますが、当 
社がお客様に対して microSD 力ードの 
動作保障をするものではありません。ま 
た、各製造メーカーの仕様変更などによ 
り、正しく認識できなくなる場合があり 
ます。あらかじめご了承ください。 

• ご利用の際は、 microSD 力ードに付属 
の取扱説明書を必ずお読みください。 

• microSD 力ードが認識されない場合、 
microSD 力ードを取り出してからもう 
一度入れ直し、本機で認識するか試し 
てください。 

• microSD 力ードの種類によっては処理速 
度が遅くなる場合があります。また、 mi - 
croSD 力ードは書き込みや削除を繰り返 
すことによって処理能力が落ちることが 
あります。この場合、 microSD 力ードを 
初期化しなおしてください P.121)o 


M micssD 力 IK を人れる/取り出す 














[ホーム]画面の操作 


1 C レコーダーやミュージックプレーヤー 
としてご使用いただけます。 


□ ►0 K ボタンを押す 



□ リストボタンを繰り返し押し 
て[ホーム]画面にする 

• [ホーム] 画面に入ります。 



• ファンクションガイド表示部に 
[ホーム] が表示されているときに、 
F 1 ボタンを押すとホー厶画面に戻 
ります。 

Q +またはーボタンを押して 
モードを選ぶ 



* レコー;^一 

-片ッドキャスト 
m 3 カレンダー検索 



Artist A 



[レコーダー]を選んだ場合： 


[レコーダー] モードに 
切り替わり、マイクか 
ら録音したり、本機で 
録音したファイルを再 
生できます （《^ P .34、 
P .41) 0 

[ミュージック]を選んだ場合： 



□〇 

11■フォルダ B 1 

B フォルダ c 1 

a フォルダ d 1 

a フォルダ e 1 

ECTI 

1] 

1] 

1] 

□] 



[ミュージック] モー 

ドに切り替わり、本機 
に転送した音楽ファ 
イルを再生できます 
K P .41) 0 


[ポッドキャスト]を選んだ場合： 


M Program A 
_ Program C 


[ポツドキヤスト ]モー 

ドに切り替わり、本機 
に転送したファイルを再 
生できます（隊 P .41 )o 


[カレンダー検索]を選んだ場合： 


[カレンダー検索] モー 

ドに切り替わり、録 
音した日付でフアイ 
ルを検索できます 
P .45 )o 


録音中の場合、本機を停止しないと 
モードの切り替えができません。 


【ホ—ム】画面の操作 
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各フォルダに最大で200件ずつ 
のファイルを収納できます 


A~ 

001 

002 

003 

004 


A ~ 
200 



[ホーム] 画面でモード 



□ 

ホーム 

を切り替えます 


フォルダ 

フアイ 


ご注意 


30 • [レコーダー] フォルダ直下に入れたファイルやフォルダは本機で表示されません。 


フォルダについて 


記録メディアは、内蔵メモリまたは microSD 力ードを使用できます。記録メディアにか 
かわらず音声ファイル、音楽ファイルやコンテンツファイルは、ツリー型に構成された 
フォルダにそれそれ振り分けて保存されます。 

音声録音用フォルダについて 


B [レコーダー] フォルダ内の [フォルダ A ] 〜 [フォルダ E ] は音声録音用フォルダです。 
本機で録音を行う場合、この5つのフォルダのいずれかを選んで行ってください。 


フォルダ 

フォルダ 


フォルダ A 

フォルダ B 

フォルダ C 


ダ 


p 


フォルダについて 






































フォルダについて 


音楽再生用フオルタについて 


Windows Media Player を使用して音楽ファイルを本機に転送すると、音楽再生用フォ 
ルダ内を下記の図のような階層構造で、フォルダを自動作成します。同じフォルダ内に 
ある音楽ファイルは、お好みの順番に並び替えて再生できます（瞭 P .66)。 


第2階層 



各フォルダに最大で 
200件ずつのフアイ 
ルを収納できます 


[ミュージック]フォルダには、[ミュージック] 
を含めて最大200フォルダまで作成できます。 



□ 


フォルダ 

ファイル 


フォルダについて 


p 1 
J 3 









































フォルダについて 


ポツドキャスト再生用フオルタについて 


ポッドキャスト配信されたファイルを保存する [ポッドキャスト] フォルダがあらかじ 
め用意されています。〇 lympus Sonority から本機に転送した番組（ファイル）を聞く 
ことができます。 

本機の停止中に [ホーム] 画面の [ポッドキャスト] フォルダを開くと、フォルダ内に 
記録されているファイルとフォルダがリスト表示されます。 



[ポッドキャス ト]フォルダには、 
[ポッドキャス ト]を含めて最大 
200フォルダまで作成できます 



□ 


フォルダ 

ファイル 


フォルダについて 
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フォルダとファイルの選びかた 


フォルダリスト 
表 7 T 5 ： 画面 
(第1階層） 


表;^:画面 
(第2階層） 


表 m 画面 


[ミュージック] モードを選んだ場合 


_ Artist A 


i 旧 ，™ EM 

_ Album A 


01-Title A.wma D 

D02-T i 11 e B ■ wma P 


['NlHIEgf ittwisiamni]] 

mmism osm33s 

MIM oomOOs 

_ Artist C 


Title A.wma 

03-Title C.wma 


QTitle D 
□Artist B 
□Album B 

ESBI sanroJ 

OG-Title F.wma 
07-Title G.wma 

；im ntm 

E9S 

i 

Title B.wma 

05-Title E.wma U 

4 


ファイル 
表示画面 


フォルダの切り替えは停止中または再生中に操作してください。フォルダの階層構造に 
ついては [フオルダについて] をご覧ください（隊 P .30)。 


[ホーム]画面 ■ 



■ 音声録音用フォルダ- 



□n 

11 ■フォルダ B 1 

B フォルダ C 1 

a フォルダ d i 

a フォルダ e i 

ECTI 

a 

i ] 

i ] 

n : 


岭 


130324_0001. MP3 
8130324 J002.MP3 
130324.0003 .MP3 
130324 J004.MP8 


-► 


li.03 雪 


フォルダリスト 
表示画面 


ファイルリスト 
表71^画团 


ファイル 
表爪幽面 


' 音楽再生用フォルダ ■ 


階層を移動する 


4•戻る：リストボタン 

押すごとに1つ上の階層に戻ります。 
リスト表示画面では、 I ◄◄ボタンでも 
操作できます。 

• フォルダの階層を移動していると 
きに リスト ボタンを押し続けると、 
ファイル表示画面に戻ります。 

+進む： ^ OK ボタン 

押すごとにリスト表示画面で選んだ 
フォルダまたはファイルを開き1つ下 
の階層に進みます。リスト表示画面で 
は、ボタンでも操作できます。 

+またはーボタン 

フォルダやファイルを選びます。 


[ホーム]画面： 

本機のモードを切り替えます（陵 P .29 )o 

リスト表示画面： 

本機に記録されているフォルダとファ 
イルがリスト表示されます。 

ファイル表示画面： 

選んだファイノレの情報が表示されます。 
再生待機状態になります。 


JP 
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n フォルダとファ VS 選びかた 












































録音について 




録音を開始する前に [a] 〜 [d] の音声 
録音用フォルダを選んでください。[〇] 
フォルダはプライべ一卜用、[宜]フォル 
ダはビジネス用といったように、録音する 
内容によって使い分けると便利です。 


D 録音するフォルダを選ぶ 
P .30) 

• 新しく録音した音声は、選んだフォ 
ルダの一番後ろのファイルとして保 
存されます。 

□録音（癱） ボタンを押して 
録音を開始する 

• LED 表示ランプが点灯し、ディスフ 
レイの [□] が点灯します。 

• 録音したい方向に内蔵ステレオマイ 
クを向けます。 


JP 

34 




④録音モード 
⑥録音可能な残り時間 
©録音経過時間 
⑥メモリ残量表示パー 
④レベルメーター（録音音量や録音機 
能の設定に合わせて変化します） 

• 録音中は [録音モード] の変更がで 
きません。停止中に設定してくださ 
し、 P .76 )o 

• 本機は音源の音量が大きく変化する 
ような録音状況などでもきれいに録 
音できるように設計されております 
が、録音状況によっては録音レベル 
を手動で調整することで、より高音 
質な録音ができます（咳 P .74)。 

• 内蔵ステレオマイクで録音する場 
合、ディスプレイ画面が上にある状 
態で正しくステレオ録音されます。 
ディスプレイ画面を下にして録音す 
ると、音源の定位が逆相した状態で 
録音されるため正しいステレオ録音 
ができません。 

〇 停止 （国）ボタンを押して 
録音を停止する 

• ディスプレイの[〇]が点灯します。 



①ファイルの長さ 


ご注意 


頭切れを防ぐために、 LED 表示ランプ 
の点灯やディスプレイのモード表示を 
確認してから録音を行ってください。 




録音する 


録音する 









































録音する 


録音可能な残り時間が60秒になると、 
LED 表示ランプが点滅を開始し、30秒、 
10秒と残量が減るにっれて点滅が早く 
なります。 

[ファイル件数がいっぱいです] と表示 

された場合、これ以上録音できません。 
フォルダを変更するか、不要なファイ 
ルを消去してから録音をしてください 
(瞭 P .54) 0 

[メモリがいっぱいです] と表示された 
場合、メモリがいっぱいです。不要な 
ファイルを消去してから録音をしてく 
ださい（隊 P .54)。 

本機に microSD 力ードを入れた場合、 
操作する記録メディアが [内蔵メモリ] 
または [ microSD カード] のどちら 
なのか間違えないよう必ず確認してく 
ださい（瞭 P .113)。 

[〇]〜 [ H ] 以外のフォルダを選んで 
録音 （春）ボタンを押すと、 [ A 〜 E フォ 
ルダで録音してください] が点滅しま 
す。改めて[〇]〜 [ d ] のいずれかの 
フォルダを選んでから録音を開始して 
ください。 

記録メディアは書き込みや削除を繰り 
返すことによって処理能力が落ちるこ 
とがあります。この場合は記録メディ 
アを初期化してください（隊 P .121)。 
大事な録音をするときには、事前に記 
録メディアを初期化することをおすす 
めします。 


リニア PCM 形式で 2 GB を超えて 
の録音について： 

リニア PCM 形式の録音で、1ファ 
イルの容量が 2 GB を超えた場合でも 
録音を継続します。 

• ファイルは 2 GB 毎に分割して保 
存されます。再生時には複数の 
ファイルとして扱われます。 

• 200件目のファイルが 2 GB を超 
えると、録音を停止します。 
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録音する 


録音に関する設定 


録音環境に合わせてさまさ' まな設定ができ 
ます。 


[マイク選択] 

(瞭 P .73) 

内蔵センターマイクの 
オン/オフを切り替え 
ます。 

[録音レベル] 

(瞭 P .74) 

録音レベルを自動で調 
整するか、手動で調整 
するか設定できます。 

[録音モード] 

(隊 P .76) 

録音形式ごとに録音 
レートを設定できます。 

[ズームマイク] 

(隊 P .78) 

内蔵ステレオマイクの 
指向性を設定できます。 

[ローカツトフイルタ] 
(瞭 P .79) 

エアコンの空調音やプ 
ロジェクターなどのノ 
イズを低減できます。 

[ VCVA ] P .80) 

音声起動録音 （ VCVA ) 

の起動レベルを設定で 
きます。 

[音声同期録音] 

(隊 P .82) 

音声同期録音の起動レ 
ベルを設定できます。 

[タイマー録音] 

(隊 P .84) 

タイマー録音を設定で 
きます。 

[録音シーン] 

(瞭 P .88) 

録音する場面や状況に 
合わせた録音設定を選 
択•保存できます。 

[録音モニター] 

(隊 P .91) 

イヤホン ジャックから 
録音モニター音を出力 
する • しないを選べま 
す0 


一時停止するには 


録音中に、録音（癱）ボタンを押す。 


• ディスプレイの [ DD ] が点灯します。 

• 録音一時停止のまま120分以上過ぎる 
と停止状態になります。 

録音を再開するには： 

録音（癱）ボタンをもう一度押す。 

• 一時停止したところから録音を再開し 
ます。 


録音内容をすばやく確認するには 


録音中に、 kOK ボタンを押す。 


• ディスプレイの [ D ] が点灯します。 

• 録音を中断し、今録音したファイルを 
再生します。 
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録音する 


録音中の音声を聞くには 
(録音モニター） 


イヤホンを本機の イヤホン ジャックに差し 
込むと、録音中の音声を聞くことができま 
す。録音 モニター の音量は+またはーボタ 
ンを使用して調節できます。 

本機の イヤホン ジャックにイヤホ 
ンを接続する。 

• 録音を開始すると録音中の音声をイヤ 
ホンで聞くことができます。 



ご注意 


音量を変えても録音レベルは変化しま 
せん。 

耳への刺激を避けるため、音量を [00] 
にしてからイヤホンを入れてくださし、。 
八ウリングをおこしますので、録音中 
はイヤホンをマイクに近づけないでく 
ださい。 

アンプ内蔵スピーカなどを接続してい 
る場合、録音中に八ウリングをおこす 
おそれがあります。録音モニターはイ 
ヤホンをご使用になるか、録音中は 
[録音モニター] を [ OFF ] にすること 
をおすすめします（瞭卩.91) 0 
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録音する 


録音状況ごとの推奨設定（めやす) 


ご購入後すぐに高音質ステレオ録音ができるように [ WMA 128 kbps ] モードが設定 
されています。録音状況に応じて、録音モードに関する各種機能を詳細に設定すること 
もできます。下記の表は録音状況を例にした録音設定のめやすです。 



推奨設定 

録音状況 

[録音モード] 

(瞭 P .76) 

[録音レベル] 
P .74) 

[ロー カツ ト 
フイルタ] 

(隊 P .79) 

[ズームマイク] 
P .78) 

広い教室での講 
義などの録音 

[ PCM ] : 

[44.1 kHz /16 bit ] 
[ MP 3] : 

[128 kbps ] 

[ WMA ] : [128 kbps ] 

[高(講義)] 


[+6] 

大人数での会議 
などの録音 

[ MP 3] : [128 kbps ] 
[ WMA ] : [128 kbps ] 


[ ON ] 


少人数での会 
譲、打ち合わせ、 
商談などの録音 

[ MP 3] [128 kbps ] 

[ WMA ]:[128 kbps ] 

[中（会議)] 


[ OFF ] 

ノイズが多い中 
での口述録音 

[ WMA ] : [64 kbps ] 

[低（メモ)] 


楽器演奏、野鳥 
の声、鉄道の音 
などの録音 

[ PCM ] : 

[48 kHz /16 bit ] 

録音する状況に合 
わせて、録音レべ 
ルを切り替えてく 
ださい 

[ OFF ] 



本機で録音した音声には、自動的に以下のようなファイル名がつけられます。 


130324 _ 0001 .WMA 



① 日付： 

2013.03 .24 

② ファイル番号： 

記録メディアの切り替えにかかわらず、 
ファイル番号は連続してつけられます。 


③拡張子： 

本機で録音した場合の録音形式の拡張子で 
す0 

• リニア PCM 形式： 「. WAV 」 

• MP3 形式：「. MP 3」 

• WMA 形式 ： r .WMAj 
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録音する 


■ 外部マイクで録音する： 

本機の マイク ジャックに外部マイ 
クを接続する 



觀クゃ他の機器から 


コンパクトズームマイクロホン： ME 32 

三脚と一体化しているので、テーブル 
に設置して会議や講義など離れた場 
所の音を録音したい場合に適してい 
ます。 


バウンダリーマイクロホン： ME 33 

左右それぞれに最大3台ずつ接続可 
能な会議録音用マイクで、複数個を力 
スケード接続することで広い範囲の 
音を録音できます。 


モノラルマイクロホン（単一指向性）： 
ME 52 W 

周囲の雑音の影響を軽減して、離れた 
場所の音を録音したい場合に使用し 
ます。 


モノラルタイピンマイク（全指向性）： 
ME 15 

タイピン型 ホルダー 付きの目立たない 
小型マイクです。 

モノラルテレホンピックアップ： TP 8 

イヤホン型マイクを耳に入れてそのま 
ま通話できます。電話の声や会話を明 
瞭に録音できます。 


ご注意 


ステレオマイクロホン： ME 51 SW 

大口径マイク内蔵で、高感度のステレ 
_才録音が可能です。_ 

2チヤンネルマイクロホン（全指向性）： 
ME 30 W 

口ーノイズ設計の全指向性マイクで、広 
い会議室などでの録音に適しています。 


コンパクトガンマイクロホン（単一指向 
性）： ME 31 

野鳥の声の野外録音などに役立つ指向 
性のガンマイクです。 


本機の マイク ジャックに外部マイクを 
つなぐと、内蔵マイクは動作しなくな 
ります。 

プラグインパワー対応のマイクがご使 
用になれます。 

[録音モード] の設定をステレオ形式に 
した場合、外部モノラルマイクを接続 
して録音すると L チャンネルのみに音 
声が録音されます（隊 P .76)。 

[録音モード] の設定をモノラル形式に 
した場合、外部ステレオマイクを接続 
して録音すると L チヤンネルマイクの 
みの録音となります （》^ P .76) 0 


ご使用いただける外部マイク（別売) 
(隊 P .145) 
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録音する 


■ 他の機器の音声を本機で 
録音する： 

他の機器の音声出力端子（イヤホンジャッ 
ク）と本機の マイク ジャックをダビング用 
コネクティングコード KA 333 (別売）で 
つなぐと、その音声を録音できます。 



ご注意 


本機で録音レベルの調整（隊 P .74) を 
してもきれいに録音できない場合、接 
続した外部機器の出カレベルの過多/ 
過少が考えられます。外部機器を接続 
する場合、試し録音をして外部機器の 
出カレベルを調整してください。 


■ 本機の音声を他の機器で 
録音する： 

他の機器の音声入力端子（マイクジャック) 
と本機の イヤホン ジャックをダビング用コ 
ネクテイングコード KA 333 (別売）でつ 
なぐと、本機の音声を他の機器へ録音でき 
ます。 



ご注意 


本機で再生関連の各種音質設定を調 
整すると、 イヤホン ジャックから出 
力される音声出力信号も変化します 
P .92~ P .95 )o 
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再生について 


〆 


B +またはーボタンを押して 
聞きやすい音量にする 

• [00] 〜 [30] の範囲で調整できます。 
数字が大きくなると音量が上がります。 



再生する 


本機で録音したファイルのほか、パソコン 
から転送した WAV 、 MP 3、 WMA 形式の 
ファイルを再生できます。 


□ 再生するファイルが収録され 
ているフォルダからファイル 
を選ぶ P .33) 


□ 停止 （国）ボタンを押して 
再生を停止する 

• ディスプレイの[〇]が点灯します。 
• 再生しているファイルの途中で停止 
します。レジュー厶機能が働き電源 
を切っても停止位置を記憶します。 
次に電源を入れたときに記憶した停 
止位置から再生できます。 


□ ► OK ボタンを押して再生を 
開始する 

• ディスプレイの [ D ] が点灯します。 


<a) 
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再生する 


再生に関する設定 


ファイルの再生方法は、目的やお好みに合 
わせてお選びください。 


[声だけ再生]* 

(隊 P .92) 

録音した音声ファイル 
( MP 3、 WMA ) の音声部 
分だけを再生します。 

[ノイズ 

キャンセル] 

(隊 P .93) 

録音した音声が聞き取り 
にくいときはノイズキヤ 
ンセルを設定してくださ 
い。 

[ボイス 
バランサー] 

P .95) 

録音した音声ファイルの 
音量が小さい部分を補正 
して再生します。 

[再生モード] 

P .96) 

お好みに合わせて再生 
モードをお選びいただけ 
ます。 

[スキップ間隔] 
P .98) 

再生位置をすばやく移動 
したり、短いフレーズを 
繰り返し再生するときな 
どに便利です。 

[アラーム再生] 

(瞭 P .100) 

設定した時刻にアラー厶 
音を鳴らし、アラームが 
鳴っている間にいずれか 
のボタンを押すと、あら 
かじめ設定したファイル 
を再生する機能です。 

[再生シーン] 

(瞭 P .103) 

音質や再生方法に合わせ 
て、お好みの再生設定を 
保存しておくことができ 
ます。 


* [レコーダー] モードのときのみ機能し 
ます。 


イヤホンで聞くには 


本機の イヤホン ジャックにイヤホンを接続 
して聞くことができます。 

• イヤホンを接続すると、スピーカから 
音は出ません。 



ご注意 


耳への刺激を避けるため、音量を [00] 
にしてからイヤホンを入れてくださし、。 
再生中イヤホンで聞く場合、音量をあま 
り上げないでください。聴覚障害、聴力 
低下を引き起こすおそれがあります。 
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再生する 



停止中にボタンを 
押し続ける。 

• ディスプレイの [ C 3] が点灯します。 

• ボタンから手を離すと停止します。 
►0 K ボタンを押すと、その位置から再 
生します。 

再生中にボタンを 
押し続ける。 

• ボタンから手を離すと、その位置 
から再生します。 

• ファイルの途中にインデックスマー 
クやテンプマークがついているとき 
は、その位置でいったん停止します 
P .50 ) o 

• ファイルの終わりまで進むといったん 
停止します。さらにボタンを押し 
続けると、次のファイルの先頭から早 
送りを続けます。 



停止中にボタンを 
押し続ける。 

• ディスプレイの [ CD ] が点灯します。 

• I ◄◄ボタンから手を離すと停止します。 
►0 K ボタンを押すと、その位置から再 
生します。 

再生中に!◄◄ボタンを 
押し続ける。 

• I ◄◄ボタンから手を離すと、その位置 
から再生します。 

• ファイルの途中にインデックスマー 
クやテンプマークがついているとき 
は、その位置でいったん停止します 
P .50 )o 

• ファイルの先頭まで戻るといったん停 
止します。さらに!◄◄ボタンを押し続 
けると、前のファイルの終わりから早 
戻しを続けます。 
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再生する 


アイルの頭出しをするには 



停止中または再生中にボタ 
ンを押す。 

• 次のファイルの頭出しをします。 

再生中に hM ボタンを押す。 

• 再生中のファイルの頭出しをします。 

停止中にボタンを押す。 

• 1つ前のファイルの頭出しをします。 
ファイルの途中で停止している場合、 
そのファイルの頭出しをします。 

再生中に hM ボタンを2回押す。 

• 1つ前のファイルの頭出しをします。 


ご注意 


再生中に頭出しをした場合、ファイル 
の途中にインデックスマークやテンプ 
マークがついているときは、その位置 
でいったん停止します。ただし、停止 
中に頭出しをした場合、インデックス 
マークやテンプマークの位置は飛び越 
されます（隊 P .50)。 

再生中に頭出しをしたときに、 [スキッ 
プ間隔] が [ファイルスキップ] 以外 
に設定されている場合、設定時間分だ 
けスキップまたは逆スキップして再生 
を開始します（瞭 P .98)。 


JP 
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音楽ファイルについて 


本機に転送した音楽ファイルが再生できな 
い場合、サンプリングレートやビット数、 
ビットレートが再生できる範囲かご確認く 
ださい。本機で再生できる音楽ファイルの 
サンプリングレートやビット数、ビット 
レートの組み合わせは下記のとおりです。 


ファイル 

形式 

サンプリング 

レート 

ビット数 
および 
ビットレート 

WAV 形式 

44.1 kHz 、 

48 kHz 

16 bit 

MP3 形式 

MPEG 1 Layer 3 : 

32 kHz 、 

44.1 kHz 、 

48 kHz 

MPEG 2 Layer 3 : 

16 kHz 、 

22.05 kHz 、 

24 kHz 

8 kbps から 
320 kbps 
まで 

WMA 形式 

8 kHz 、 

11 kHz 、 

16 kHz 、 

22 kHz 、 

32 kHz 、 

44.1 kHz 、 

48 kHz 

5 kbps から 
320 kbps 

まで 


可変ビットレート （1 つのファイル内 
でビットレートを可変させて変換）の 
MP 3 ファイルの再生については、正常 
に動作しない場合があります。 

WAV ファイルはリニア PCM 形式のみ、 
本機で再生できます。その他の WAV ファ 
イルは再生できません。 

本機で再生可能なファイル形式であっ 
ても、全てのエンコーダに対応してい 
るわけではありません。 


再生する 



















再生する 


ファイルを検索する 

録音した日付から音声ファイルを検索でき 
ます。どのフォルダに録音したのかを忘れ 
てしまっても、日付が分かっていればすぐ 
に探し出せます。 

検索できるファイルは、音声録音用フォル 
ダ （ [〇]〜 [ d ]) の中に保存されているファ 
イルのみです。 


■PB1 



□ リストボタンを繰り返し押し 
て[ホーム]画面にする 




a ミュージック 
a ボッドキャスト 
D カレンダー検索 


□ +またはーボタンを押して 
[カレンダー検索]を選ぶ 




□ ► OK ボタンを押す 

• [カレンダー検索] 画面に入ります。 



日月火水木金土 


_ 101112|3 
1415」1617181咖 
2122 23 24 25 2 B 27 
28 29 30 


④現在の日付 
⑥ファイルを録音した日付 


ファイルが保存されている日付には 
アンダ _ ノて _ が表示されます。 
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〇+、一 または ►►!、 

ボタンを押して日付を選ぶ 



©選択した日付 


►►1、ボタン： 

前日/翌日へ移動します。 

押し続けるとファイルが保存されて 
いる日にスキップします。 

+、ーボタン： 

前週/翌週へ移動します。 

• 停止⑽）ボタンを押すと設定がキヤ 
ンセルされ、[ホーム]画面に戻り 
ます。 


□ ►0 K ボタンを押す 

• 選んだ日付に保存されている 
ファイルをリスト表示します。 



再生する 


□ +またはーボタンを押して 
ファイルを選ぶ 



• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、ひとつ前の画面に戻り 
ます。 

□ ►0 K ボタンを押して 
再生を開始する 


再生する 
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再生する 


プレイバックポジション再 
生について 

本機は [ポッドキャスト] フォルダに転送 
されたファイルに対して、最後に再生を停 
止した位置を自動的に記憶するプレイパッ 
クポジションモードを搭載しています。 
お聞きのファイルの途中で停止しても、最 
後の停止位置をファイル上で記憶するた 
め、次に続けて聞くときは、最後に停止し 
た位置から再生できます。 



D [ポッドキャスト] フォルダ内 
から聞きたいフアイルを選ぶ 

0_ OK ボタンを押して再生を 
開始する 

liNMUEBJibtfiibiamuui 

OSm33s 
OOmOOs 



• ディスプレイの [ D ] が点灯します。 
前に一度再生した ことの あるフアイ 
ルを再生すると、最後に停止した位 
置から再生します。 

□ 停止 （国）ボタンを押して再 
生を停止する 



twilUigiiBaaMiBaJjllml 

mmsm 04 m 3 ?s 
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• 再生していたファイルの途中で停止 
します。停止した位置をプレイバッ 
クポジションとしてファイル上で記 
憶します。この状態で別のファイル 
を選んだり、他のフォルダに移動し 
たり、本機の電源を切ったりした場 
合でも、次に同じファイルを再生す 
ると最後に記憶されている位置から 
再生を開始します。 

□ 途中まで聞いたコンテンツ 
ファイルの続きを再生する 

• ►()!< ボタンを押すと、停止してい 
たところから再生を開始します。 


早送りをするには 


停止中にボタンを 
押し続ける。 

• ボタンから手を離すと停止します。プ 
レイバックポジションは更新され、 
► OK ボタンを押すと、その位置から再 
生します。 

再生中にボタンを 
押し続ける。 

• ボタンから手を離すと、その位置から 
再生します。 


再生する 
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再生する 


ファイルの途中にインデックスマーク 
一 P .50) やプレイパックポジション 
がついているときは、その位置でいっ 
たん停止します。 

ファイルの終わりまで進むといったん 
停止します。さらにボタンを押し 
続けると、次のファイルの先頭から早 
送りを続けます。 


早戻しをするには 



停止中にボタンを 
主甲し続ける。 

• ボタンから手を離すと停止します。プ 
レイバックポジションは更新され、 

►0 K ボタンを押すと、その位置から再 
生します。 

再生中に!◄◄ボタンを 
押し続ける。 

• ボタンから手を離すと、その位置から 
再生します。ファイルの途中にインデッ 
クスマー ク P .50) やプレイパック 
ポジションがついているときは、その 
位置でいったん停止します。 

• ファイルの先頭まで戻るといったん停 
止します。さらに!◄◄ボタンを押し続 
けると、前のファイルの終わりから早 
戻しを続けます。 

• 先頭ファイルの開始位置で停止中に 
I ◄◄ボタンを押し続けると、最終ファ 
イルの終わりから早戻しを行います。 


再生中、遅聞き、早聞き中に 
ボタンを押す。 

• 再生中のファイルの頭出しをして、頭出 
し前の再生スピードで再生を始めます。 

再生中、遅聞き、早聞き中に 
ボタンを2回押す。 

• 1つ前のファイルの頭出しをして、頭出 
し前の再生スピードで再生を始めます。 

• ファイルの途中にインデックスマーク 
P .50) がついているときは、その 
位置から再生します。 

• [スキップ間隔] が [ファイルスキップ] 

以外に設定されている場合 （@ p .98)、 
設定時間分だけスキップまたは逆ス 
キップして再生を始めます。 


アイルをスキップするには 


停止中にボタンを押す。 

• 次のファイルのプレイパックポジシヨ 
ンへスキップします。 

ファイルの先頭で停止中に 
ボタンを押す。 

• 前のファイルのプレイパックポジシヨ 
ンへスキップします。 

ファイルの途中で停止中に 
ボタンを押す。 

• そのファイルの先頭へスキップします。 


アイルの頭出しをするには 


再生中、遅聞き、早聞き中に 
►►1ボタンを押す。 

• 次のファイルの頭出しをして、頭出し 
前の再生スピードで再生を始めます。 


ご注意 


ファイルを本機で削除した場合は、プ 
レイパックポジション情報も同時に削 
除されます。 
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再生する 


再生音声を変更する 

再生速度と音声の音程を変更できます。再 
生速度は会議の内容を早聞きしたり、語学 
学習で聞き取れなかった箇所を遅聞きする 
ときに便利です。 



►►1、 [« ボタン： 

再生速度の調整ができます。 

+、ーボタン： 

音程の調整ができます。 

• 再生速度を変えても聞き取りにくい 
ときは、音程を変えると聞きやすく 
なります。 


□ ►0 K ボタンを押す 



④再生速度 • 音程表示 

• 再生を停止しても、変更した再生ス 
ピードはそのまま保持されます。 


□ 再生中に ► OK ボタンを押す 
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早聞き再生の制限事項について 


再生ファイルのサンプリング周波数 
やビットレートによっては、正常に 
動作しない場合があります。その場 
合は、早聞き再生の速度を落として 
再生してください。 


□ +、一または►►!、 I ◄◄ボ 

タンを押して音声を聞き取り 
やすくする 
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速度•音程を変更した再生中でも、通 
常の再生と同じように、再生の停止、 
ファイルの頭出し、インデックスマー 
ク • テンプマークの挿入などの操作が 
できます（ぼ P .50)。 

速度および音程を変更した場合は以下 
の機能が使えません。 

• [ノイズキャンセル] (ぼ P .93) 
ファイル再生中は [音声ガイド] の 
[スピード] (瞭 P .110) 設定が無効に 
なります。 


再生する 
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再生する 


II インデックス マーク • テンプ 
マークを つける位置で、 F 2 
(インデックス）ボタンを押す 

• ディスプレイに番号が表示されイン 
デッ クスマー ク • テンプ マー クがつ 
きます。 




インデックス マー ク • テンプ マーク 
をつけたあとも録音または再生は続 
きますので、同様の操作で他の場所 
にインデックス マー ク • テンプ マー 
クをつけることができます。 



インデックスマーク•テンプ 
マークをつける 


インデックスマークやテンプマークをつけ 
ると、早送り•早戻しやファイルの頭出し 
操作で、聞きたい位置をすばやく探せま 
す。オリンパス製 1 C レコーダー以外の機 
器で作成されたファイルにはインデックス 
マークがつけられませんが、代わりにテン 
プマークをつけることで聞きたい位置の一 
時記憶ができます。 



インデックス マーク • 
テンプ マークを 消去する 
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再生する 


11デイスプレイにインデックス • 
テンプ番号が表示されている 
間（約2秒間）に、消去ボタ 
ンを押す 

• インデックスマーク•テンプマーク 
が消去されます。 




消去したインデックスマーク • テン 
プマーク以降の番号は自動的に繰り 
上がります。 


ご注意 


テンプマークは一時的なマーキングで 
すので、ファイルをパソコンに転送した 
り、パソコンで移動すると自動的に消去 
されます。 

インデックスマーク • テンプマークは 
1つのファイル内に最大で99件までつ 
けることができます。99件を超えてイ 
ンデックスマーク • テンプマークをつ 
けようとすると [これ以上記録できま 
せん] と表示されます。 

ファイルロックをかけてあるファイル 
は、インデックスマーク•テンプマー 
クをつけたり消去することができませ 
ん（陵 P .65)。 


部分リビート再生のしかた 

再生中のファイルの一部分を繰り返し再生 
できます。 



□ 部分リピートしたいファイル 
を選び、再生を開始する 
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□ 部分リビート再生の開始位置 
で 、 FI ( A - B ) ボタンを押す 

• ディスプレイの [0] が点滅します。 
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再生する 


• この [ m] の点滅中も通常の再生中 
と同じように再生スピードの切り替 
え 一 P.49) や、早送り•早戻し 
P.43) が行え、終了位置まで早 
く進められます。 

• [m] の点滅中にファイルの終わり 

まで到達した場合、そこが終了位置 
になり、リピート再生を開始します。 

B 部分リビート再生を終了させ 
たい位置で、もう一度 
FI ( A - B ) ボタンを押す 

• 部分リピート再生を解除するまで、 
繰り返し再生します。 



部分リピート再生中も通常再生と同じよ 
うに、再生スピードをかえることができ 
ます （@P.49)。 また、部分リピート再 
生中にインデックス マーク やテンプ マー 
クの挿入 • 消去をした場合、部分リピー 
卜再生が解除され通常の再生に戻ります 
(瞭 P.50)。 


部分リビート再生を解除する 



下記のいずれかのボタンを押す 
と、部分リビート再生は解除され 
ます0 

® F 1 (キャンセル）ボタンを押す。 
F1 (キャンセル） ボタンを押すと、部 
分リピート再生が解除され、通常の再 
生に戻ります。 

⑥停止（国）ボタンを押す。 

停止 （国）ボタンを押すと、部分リピー 
卜再生が解除され、再生が停止します。 
©►►1ボタンを押す。 

►►1ボタンを押すと、部分リピート再 
生が解除され、頭出しになります。 

⑧ I ◄◄ボタンを押す。 

I◄◄ボタンを押すと、部分リピート再 
生が解除され、頭出しになります。 


再生する 
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録音シ _ ンや再生シ _ ンを切り替える 


録音シーンや再生シーンは簡単に切り替え 
ができます。あらかじめ録音や再生に関す 
る設定を登録すると、その設定内容で録音 
や再生を操作できます。詳しくは、「録音 

シーンの設定 [Rec Scene ] j または「再 
生シーンの設定 [Play Scene ] j をご覧 

ください ㈣ P .88、 P .103)。 



□ 停止中に メニュー/シーン 
ボタンを押し続ける 



• 再生中に メニュー/シーンボタン押 
した場合、手順4に進みます。 

B +または ー ボタンを押して 
[録音シーン] または 
[再生シーン] を選ぶ 




□ ►0 K ボタンを押す 

例：[再生シーン]を選んだ場合 



□ +またはーボタンを押して 
録音シーンまたは再生シーン 
を選ぶ 


( 〇 ) c _ ) coo) 
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囫 ▲ 
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□ ►0 K ボタンを押す 



ご注意 


ご購入直後は再生シーンの設定内容はす 
ベてが初期設定となっています。 

録音中は録音シーンが切り替えられま 
せん。 


録音シ—ンや再生シ—ンを切り替える 
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消去する 


ファイルを消去する 

フォルダ内の消去したいファイルを消去で 
きます。また、選んだフォルダやフォルダ 
内のファイルすべてを消去できます。 



II 消去したいファイルを選ぶ 

P .33) 


□ ファイル表示画面で停止中に 
消去ボタンを押す 



• 操作中に8秒間何も操作しないと停止 
状態に戻ります。 

B +またはーボタンを押して 
[フォルダ内消去]または 
[1 件消去]を選ぶ 




□ ►0 K ボタンを押す 



□ + ボタンを押して[開始]を 

斑ふ 


□ ►0 K ボタンを押す 



ディスプレイが[消去中 ！] にかわり、 
消去を開始します。[消去完了]と表 
示されたら終了です。 




















































消去する 


フォルダを消去する 

フォルダごとファイルを消去できます。 



□ 消去したいフォルダを選ぶ 
P .33) 

□ ファイル表示画面で停止中に 
消去ボタンを押す 




• 操作中に8秒間何も操作しないと停止 
状態に戻ります。 

□ + ボタンを押して[開始]を 
選ぶ 




ファイルを部分消去する 

ファイルの不要な部分を消去できます。 


n 部分消去できるファイルは本機 
n で録音した PCM 形式のみです。 



11部分消去したいファイルを 
再生する 

• 消去したい位置までファイルを進め 
ます。ファイルが長い場合、 
ボタンを使って部分消去したい位置 
まで進めます。 

□ 部分消去の開始位置で 
消去ボタンを押す 

• ディスプレイの [部分消去] が点滅 
します。 


□ ►0 K ボタンを押す 

• ディスプレイが [消去中！] にかわり、 
消去を開始します。 [消去完了] と表 
示されたら終了です。 
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消去する 
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消去する 



• ディスプレイの [消去開始位置] と 
[消去終了位置] が交互に点滅しま 
す。 

□ 消去 ボタンを押す 

• ディスプレイが [部分消去中！] にか 
わり、消去を開始します。 [ gP 分消去 
しました] と表示されたら終了です。 

• 部分消去完了位置で再生が停止しま 
す0 

• 8秒以内に 消去 ボタンを押さないと 
部分消去が解除されて再生状態に戻 
ります。 
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• [部分消去] 点滅中も再生は続き、 
通常の再生中と同じように早送り • 
早戻しが行え、終了位置まで早く進 
めることができます。表示の点滅中 
にファイルが終わりまで到達した場 
合、そこが消去終了位置になります。 

B 部分消去を終了したい位置で 
もラー度 消去 ボタンを 
押す 


【■■_■山 1 M _1 L = I ， 國 
〇 lii-aanyriH BOmOOs 

D Dh^DmDDe 



ご注意 


一度消去したファイルは元に戻せませ 
ん。消去の前に十分確認してください。 
本機に microSD 力ードを入れた場合、 
操作する記録メディアが [内蔵メモリ] 
または [ microSD カード] のどちら 
なのか間違えないよう必ず確認してく 
ださい（隊 P .113)。 

ファイルロック設定のあるファイルや 
読み取り専用に設定されているファイ 
ルは消去されません （》^ P .65) 0 
本機のデフォルトフォルダの [レコー 
ダー]([フォルダ A ] 〜[フォルダ E ]) 
[ミュージック][ポッド‘ャ太卜]は 
消去できません。 

[ミュージック][ポッドキャスト] フォ 
ルダでは、 [ミュージック] および [ポッ 
ドキャスト] 以外のフォルダを消去で 
きます。 

本機で認識できないファイルがある場 
合、そのファイルおよびファイルのあ 
るフォルダは消去されません。バソコ 
ンに接続して消去してください。 

処理中に電池が切れることのないよう 
に充電するか、または新しい電池に交 
換してください。また、処理が完了す 
るまで数十秒かかる場合があります。 
処理中には次のような操作は絶対にし 
ないでください。データが破損するお 
それがあります。 

① 処理中に AC アダプタを取り外す。 

② 処理中に電池を取り外す。 

③ 記録メディアが [ microSD カード] 

の場合、処理中に力ードを取り外す。 



消去問始位者 


消去する 
















メニューについて 




メニュー設定のしかた 


メニュー内の各項目はタブによつて分類さ 
れているので、タブを選んで項目を移動す 
れば、すばやく目的の項目が設定できます。 
メニューの各項目は次の方法で設定が可能 
です。 



D 録音中、再生中または停止中 
に、メニュー/シーンボタン 
を押す 

• メニュー画面に入ります。 



的 

国 

声 だけ 抽出 

]’ 

Tf 

フ7 イル□ック 



並び替元 


度 



ffl 

フ 7 イル分割 
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□ +またはーボタンを押して 
設定したい項目のあるタブを 
選ぶ 

• 設定タブの力ーソルを移動させると 
メニュー画面が切り替わります。 





[W 

ノレンクライ'卜 


コントラスト 


LED 

m 

ビープ音 

W 

言語逞折 （Lang) 

!T 



B ► OK ボタンを押して カーソル 
を設定項目へ移動する 

• ボタンを押しても操作できます。 



コントラスト 
LED 

ビー ゴ音 
言語逞折 （Lang) 

■ ■蚩 №1 


□+ またはーボタンを押して 
設定項目を選ぶ 



rw バックライト n 
I i コントラスト_ U 


ビープ音 
:]言語逞折 （Lang) | 




録音中または再生中に設定できるメ 
ニュー項目については、メニュー 
の一覧をご覧ください（隊 P .59 〜 
P .62) 0 
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メニュー設定のしかた 


□ ►0 K ボタンを押す 

• 選んだ項目の設定に移動します。 

• ボタンを押しても操作できます。 



□ +またはーボタンを押して 
設定を変更する 



□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 

• 設定が確定されたことを画面でお知 
らせします。 


► OK ボタンを押さずに!◄◄ボタン 
を押すと、設定がキャンセルされ、 

1つ前の画面に戻ります。 


DF 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 



録音中または再生中にメニュー画面 
に入った場合、 F 2 (閉じる）ボタン 
を押すと、録音または再生を中断さ 
せることなく元の画面に戻ります。 


ご注意 


• 停止中からの設定では、3分間何も操作 
しないと停止状態に戻ります。この場合、 
設定途中の項目は変更されません。 

• 録音または再生途中からの設定では、 

8 秒間何も操作しないとメニュー機能 
はキャンセルされます。 


ON _ 

設定しました 


■蛊 №1 
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メニューの一覧 


■ ファイルに関するメニュー設定： 

設定タブ 

設定項目 

選択肢 

ファイル設定 

[File Menu ] 

声だけ抽出*1 [Voice Detect ] ^ P .63 

選択した音声ファイル（ MP 3、 WMA ) 
の音声部分のみを抽出します。 


ファイルロック [File Lock ] 隊 P .65 

[ ON ] [ OFF ] 


並び替え [ Replace ] 咳 P .66 

フォルダ内のファイルを並び換えて 
再生順序を変更できます。 


ファイル移動/コピー 

[File Move / Copy ] 瞭 P .67 

メモリ間でファイルのコピーと移動 
が行えます。 


ファイル分割 [File Divide ] e - P .69 

本機で録音したファイル （ PCM 、 
MP 3) を分割することができます。 


プロパテイ [ Property ] P .71 

ファイルを選んだ場合： 

[名前][日時][サイズ] 

[ビットレート] 

[アーテイスト][アルバム] 

フォルダを選んだ場合： 

[名前][フォルダ数]*2 
[ファイル数] 

*1 [レコーダー] モードのときのみ機能します。 

*2 [ミュージック] または [ポッドキャスト] モードのときに表示します。 

■録音に関するメニュー設定： 


設定タブ 

設定項目 

選択肢 

録音設定 

[Rec Menu ] 

マイク選択 [Mic Select ] 瞭 P .73 

[センターマイク ON ] 

[センターマイク OFF ] 


録音レベル [Rec Level ] ^ P .74 

[高(講義)] [中 (会議)][低(メモ)] 
[マニュアル] 


録音モード [Rec Mode ] ^ P .76 

[ PCM ] [ MP 3] [ WMA ] 

録音形式ごとに録音レートを設定で 
きます。 


ズームマイク [Zoom Mic ] 瞭 P .78 

[-3] 〜 D 0 〜 [+6] 


口一カ ットフィルタ [Low Cut Filter ] 
P .79 

[ ON ] [ OFF ] 


Q 選択肢欄の H 表記は初期設定値です 
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メニューの一覧 
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■ 録音に関するメニュー設定（つづき）： 

設定タブ 

設定項目 

選択肢 

録音設定 

[Rec Menu] 

VCVA [VCVA ] 瞭 P.80 

[ ON / OFF ] 

[ ON ] [ OFF ] 

[待機モニター]: 

[ ON ] [ OFF ] 


音声同期録音 [V-Sync. Rec] ^ P.82 

[ ON ] [ OFF ] 


タイマー録音 [Timer Rec] 瞭 P.84 

[予約 1] 〜[予約 3] に[タイマー 

録音]の設定を登録できます。 


録音シーン [Rec Scene] ^ P.88 

[ OFF ] [講義][会議][商談][口述] 

[ユーザー1 ] 〜[ユーザー 3] 


録音モニター [Rec Monitor] ^ P.91 

[ ON ] [ OFF ] 

■ 再生に関するメニュー設定： 

設定タブ 

設定項目 

選択肢 

再生設定 

[Play Menu] 

声だけ再生* [Voice Playback] 

P.92 

[_] [ OFF ] 


ノイズキャンセル [Noise Cancel] 

P.93 

[ HIGH ] [ LOW ] 「釅 誦 1 


ポイスバランサー [Voice Balancer] 
P.95 

[ ON ] [ OFF ] 


再生モード [Play Mode] ^ P.96 

[ファイル][フォルダ][全ファイル] 
[リピート]: [ ON ] [ OFF ] 
[ランダム]: [ ON ] [ OFF ] 


スキップ間隔 [Skip Space] ^ P.98 

[スキップ]: 

[ファイルスキップ] 

[10 秒スキップ] [30 秒スキップ] 

[1 分スキップ] [5 分スキップ] 

[10 分スキップ] 

[逆スキップ]: 

[ファイルスキップ] 

[1 秒スキップ]〜 [5 秒スキップ] 
[10 秒スキップ] [30 秒スキップ] 

[1 分スキップ] [5 分スキップ] 

[10 分スキップ] 


アラーム再生 [Alarm] ^ P.100 

[予約 1] 〜[予約 3] に[アラー 

ム再生] の設定を登録できます。 


再生シーン [Play Scene] P.103 

[ OFF ] [音声 1] [音声 2] [音楽 1] 
[音楽 2] [音楽 3] 


* [レコーダー]モードのときのみ機能します。 



















メニューの一覧 


■ ディスプレイや音に関するメニュー設定： 


設定タブ 設定項目 

選択肢 


表示/音設定 

[LCD/Sound 

Menu] 

バックライ ト [Backlight] 咳 P.105 

[点灯時間]: 

[ OFF ] [5 秒] [10 秒] [30 秒] [1 分] 
[輝度設定]: 

[HI GH ] [ LOW ] 


コントラスト [Contrast] ^ P.1 06 

[01] 〜 [06] 〜 [12] 


LED [LED ] 瞭 P.107 

圆] [ OFF ] 


ビープ音 [Beep] ^ P.108 

[音量 1] [音量 2] [音量 3] [ OFF ] 


言語選択 ( Lang ) [Language(Lang)] 

ぼ P.l 09 

旧本語] [ English ] 


音声ガイド [Voice Guide] ^ P.l 10 

[ ON / OFF ] 

[ ON ] [ OFF ] 

[スピード]: 

[スピード 1] 〜[スピ_骸3]〜 
[スピード 5] 

[音量]: 

[音量 1] 〜[音量 3] 〜[音量 5] 


イン ト ロ再生 [Intro Play ] 眩 ■ P.112 

[10 秒] [5 秒] [3 秒] [ OFF ] 

■ 本機に関するメニュー設定： 

設定タブ 

設定項目 

選択肢 

本体設定 

[Device Menu] 

メモリ選択 [Memory Select] ^ P.l 13 

[内蔵メモリ] [ microSD 力ード] 

スリープ [Power Save] P.l 14 

[5 分] [10 分] [30 分] [1 時間] [ OFF ] 


電池設定 [Battery] ^ P.115 

[ニッケル水素電池] 

[アルカリ電池] 


フオルダ名 [Folder Name] 隊 P.116 

あらかじめ用意されたテンプレート 
の中からフォルダ名を選んで設定で 
きます。 


時計設定 [Time & Date] ^ P.24 

[時][分][年][月]旧] 


USB 設定 [US 巳 Settings] P.l17 

[ USB 接続] 

[ PC 接続] [ AC アダプタ接続] 
[毎回確認] 

[ USB クラス] 

ジ11[コンポジット] 


設定リセツト [Reset Settings ] 眩 • P.l19 

メニユー設定を初期設定に戻します。 


初期化 [Format ] 陵 P.121 

メモリを初期化します。 



ど 

J. 

I 

の 

i 


メモリ情報 [Memory Info.] 隊 P.123 メモリの残量と容量を表示します。 JP 

システム情報 [System Info.] ^ P.124 [モデル][バージヨン][シリアル番号] 
























メニューの一覧 


■ 録音動作中のメニュー設定： 

■ 再生動作中のメニュー設定： 

設定項目 

選択肢 

設定項目 

選択肢 

録音レベル 


プロパティ 


ズームマイク 


ノイズキャンセル 


ローカットフィルタ 


ボイスバランサー 

再生モード 


VCVA 

メー ユー 項目の 
選択肢へ 

メニュー項目の 

録音モニター 


選択肢へ 


スキップ間隔 


バックライト 






LED 


バックライト 


LED 
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(1 ファイル設定 [File Menu ] 


ファイルの音声を抽出する 
[Voice Detect] 

本機で録音した音声ファイル（ MP 3、 WMA ) 
の音声部分を抽出します。抽出処理された 
ファイルを再生すると、無音部分は自動的 
にスキップされます（隊卩.92) 0 
• 音声抽出機能は、 PCM ファイルを選択 
した場合は使用できません。 

• 音声抽出機能は [レコーダー] モードの 
ときのみ機能します。 


□ ► OK ボタンを押す 

• [声だけ抽出] 画面に入ります。 


CO) c_ ) COO) 

幾 


i M rrnH 





□ ►0 K ボタンを押す 


■漏あらかじめ [レコーダー] フオル 
M ダ内の[〇]〜 [3] フォルダの 
いずれかを選んでください。 


n f 舞5¢ ニューハンーンボ 

• メニュー画面に入ります （^ P .57) 0 



ID 

声だけ抽出 

]' 


ファイル□ック 



並び替元 



万他移 Ub / コヒ夂 


ffl 

フ7イル分割 



I^TOTil 


iiiWfea 


0_ OK ボタンを押して力ーソ 
ルを設定項目へ移動させる 

• [ファイル設定] 画面に入ります。 



• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [ファイル設定] 画面に 
戻ります。 

B +またはーボタンを押して 
音声を抽出したいファイルを 
選ぶ 


C 〇 J ^_ J Co oj 



130327 J 081. MP 3 
130327 J 082. MP 3 
130327.0083 . MP 3 

130327 J 085. MP 3 

i M r：iut»] 

■^a ■蚩 №1 



ファ' 

f ル設定 NiOni | 

m 

声だけ油出1 

rg 

フ： n イル□ック ■ 

It 

並び替え 



Si 

フ 7 イル分割 [| 
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II ファイル設定 [File Menu ] 


□ ► OK ボタンを押す 

• 音声部分の抽出を開始します。 

デイスプレイに進行状況をパーセ 
ンテージで表示します。 

• [声だけ抽出処理が完了しました] 

と表示されたら終了です。 



□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 


(aW3 


BBB 1 I 酬 

130327 J 081. MP 3 
130327 J 082. MP 3 
130327.0083 . MP 3 

130327 J 085. MP 3 


ファイルリスト 
表示画面 


音声部分の抽出が終了すると、 

[再生設定] メニューにある 

[声だけ再生] の設定が [ ON ] に切り替 

わります（瞭 P .92)。 

ファイルが保存されていないフォルダを 
選んでいる場合、 [ファイルを選択してく 
ださい] と表示されます。ファイルが保 
存されているフォルダを選んでから操作 
してください。 

楽器の演奏などを録音したファイルでは、 
音声部分を正しく抽出できないことがあ 
ります0 

録音時における音声が小さい場合（レべ 
ルメーターが-12 dB 以下）や、周囲の 
ノイズによっては、音声部分を正しく抽 
出できないことがあります。 

録音した音声ファイルの容量が大きいほ 
ど、抽出処理に時間がかかります。処理 
中に電池が切れることのないように、あ 
らかじめ充電するか、または新しい電池 
に交換することをおすすめします。 


©声だけ抽出 
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II ファイル設定 [File Menu ] 


ファイルロックの設定 
[File Lock] 

ファイルにファイルロックをかけることに 
より、重要なファイルの誤消去を防止でき 
ます。また、フォルダ内のファイル全消去 
を行っても消去されません（瞭 P.54)。 

D ファイルロックをかけたい 
ファイルを選ぶ P .33) 

0 ファイルの音声を抽出する 
[Voice Detect ] の手順1〜2 
と同様の操作で[ファイル設 
定]画面に入ります（隊 P .63) 

□+ またはーボタンを押して 
[ファイルロック]を選ぶ 


C 〇 ) C _ ) 【〇 〇) 


1 

声だけ柚出 n 



I 

ir 

並び替元 1 

フ7他移1 
フ7イル分割 [| 





□ ►0 K ボタンを押す 

• [ファイルロック] 画面に入ります。 



B +またはーボタンを押して 
設定を変更する 



a cm 5 @m06e 

口 DhDDmDD , 

ファイルロック _ 


OFF 


■蚩 №1 


[ON] :ファイルロックがかかります。 
[OFF] :ファイルロックが解除されます。 

□►OK ボタンを押して設定を 
完了する 



fiNiKniimmiiiiiiMMffl ■画 

州 :_ 58m06s 

□ DhDDmDD 


フこ跑ツク 


■蚩 №1 


• I◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [ファイル設定] 画面に 
戻ります。 

flF2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 


130324.0001. MP3 一 

^ 130324.0002.MP3 
P 1 30324 J003.MP3 

IBIlliMBlIiliEiriaM 

130324 J005.MP3 


riNlRTffiiMlIlllhMiTiTJffm] 

Gl5 m 58 m065 

D DhDDmDD , 



フ z イルリスト 
表;^画面 


フ^ィル 
表;^画面 


④ファイルロック 
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II ファイル設定 [File Menu ] 


ファイルの並び替えをする 
[Replacej 

フォルダ内にあるファイルの再生順を変更 
できます。あらかじめ再生順を変更したい 
フォルダ（ファイル）を選んでください。 

D ファイルを入れ替えたいフォ 
ルダを選ぶ（瞭 P .33) 

0 ファイルの音声を抽出する 
[Voice Detect ] の手順1〜2 
と同様の操作で[ファイル設 
定]画面に入ります（隊 P .63) 

□ +またはーボタンを押して 
[並び替え]を選ぶ 


だけ柚出 fl 

[要 I フル□ック y 

_フ74移觔 /] ビ -I 
[ I ]フ7イル分割 II 

i M mng 



□ ► OK ボタンを押す 

• 手順 1 で選んだフォルダ内のフアイ 
ルがリスト表示されます。 


C 〇 3 c _ ) CO OJ 


130324 J002.MP3 
130320003 .MP3 

130324 0004. MP3 

130324 J005.MP3 

i M r：iuM 





□ +またはーボタンを押して 
移動したいファイルを選ぶ 



130324 J001.MP3 
130324.0002 -MP3 

130324 J004.MP3 
130324 J005-MP3 
i M mng 


□ ►OK ボタンを押す 

• カーソルが点滅表示し移動対象ファ 
イルとして確定します。 


130324 J001.MP3 
J 、 3 卿 4J 唧 ， t 

W 偷〇的、4ぐ rrs 、 
130324 J005.MP3 
i M rnn 



• i ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [ファイル選択] 画面に 
戻ります。 

fl + またはーボタンを押して 
移動したい場所を選ぶ 



130324.0001. MP3 
130324.0002. MP3 
130324_0004 .MP3 


□ ►OK ボタンを押して 
移動を完了する 



130324.0001. MP3 
130324 J002.MP3 


川罔番を 
変更しました 




• 引き続き並び替えたいファイルがあ 
る場合、再度手順5〜手順8の操 
作を行ってください。 

• ►()!< ボタンを押さずに!◄◄ボタン 
を押すと、設定がキャンセルされ、 

1 つ前の画面に戻ります。 

□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 
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II ファイル設定 [File Menu ] 


ファイルの移動/コピー 
[File Move/Copy] 

内蔵メモリまたは microSD 力ードに保存さ 
れているファイルを、メモリ内で移動したり 
コピーすることができます。また、メモリ間 
のファイノレ移動やコピーも可能です。 

D あらかじめ移動またはコピー 
したいファイルが収録されて 
いるフォルダを選ぶ 

□ファイルの音声を抽出する 
[Voice Detect ] の手順1〜2 
と同様の操作で [ファイル 設 
定]画面に入ります（瞭 P .63) 

□ +またはーボタンを押して 

[ファイル移動/コピー] を 

選ぶ 



0_ OK ボタンを押す 



03111 


本砵内 aj ヒ”- 
microSD へ移動 
microSD A ■コヒ°- 


■蛊№1 



M3W1 域 

本体内べ移 ® b 
本体内へ]ピ- 

microSD へコピ - 


iiiWfea 


[本体内へ移動]: 

内蔵メモリまたは microSD 力ード 
内のファイルを内蔵メモリ内の別の 
フォルダへ移動する。 

[本体内へコピー]: 

内蔵メモリまたは microSD 力ード 
内のファイルを内蔵メモリ内の別の 
フォルダへ コピーする。 

[microSD へ移動]: 

内蔵メモリまたは microSD 力ード 
内のファイルを microSD 力ード内 
の別のフォルダへ移動する。 
[microSD へコピ ー] : 

内蔵メモリまたは microSD 力ード 
内のファイルを microSD 力ード内 
の別のフォルダへコピーする。 


□ ►0 K ボタンを押す 



□ +またはーボタンを押して 
ファイルの移動または 
コピー件数を選ぶ 


□ +またはーボタンを押してフアイ 
ルの移動またはコピー方法を選ぶ 



[1 件] 
[選択] 
[全件] 


指定した1件を選びます。 
複数のファイルを選びます。 
フォルダ内のファイルをすべ 


て選びます。 
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II ファイル設定 [File Menu ] 


〇 ► OK ボタンを押してそれそ' 
れの設定に移る 



①+またはーボタンを押して移動ま 
たは コピーしたい ファイルを選び、 
►OK ボタンを押す。 



130324 J001. MP3 
130324 J002.MP3 
130324 J003.MP3 

IWIKMBIlfligMIlBM 

130324 J005.MP3 

i M r：iuM 


[選択] を選んだ場合： 


①+またはーボタンを押して移動ま 
たは コピーしたい ファイルを選び、 
►OK ボタンを押す。 


130324.00 01.MP3 〇 
viHffiawiiniaiBMl 

130324 J003.MP3 I 

130324 J004.MP3 
130324 J005.MP3 [| 

i M r：iuM 


②手順①を繰り返して、移動または 
コピーしたいファイルを選んだら、 
F2 (決定）ボタンを押す。 


130324 J001.MP3 0 
v 130324 J002. MP3 U 
130324 J003.MP3 I 

姐越腿壓 

130320005 .MP3 [| 
j.m mna _ 


[全件] を選んだ場合： 

自動的に現在のフォルダ内の全てのファ 
イルが選択され、 [移動先フォルダ] 画 
面に移ります。 


0+、一または►►!、 I ◄◄ボ 

タンを押して、ファイルの移 
動また I まコピー先のフオルダ 
を選ぶ 



[ BF 2 (決定）ボタンを押す 

• ディスプレイに [移動中です] また 
は [コピー中です] が表示され、移 
動またはコピーを開始します。その 
間は進行状況をパーセンテージで表 
71^します0 




• [移動しました] または [コピーし 
ました] と表示されたら終了です。 
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II ファイル設定 [File Menu] 


ご注意 


メモリ残量が足りない場合はコピーで 
きません。 

ファイル件数が200件を超える場合は 
移動またはコピーできません。 
ファイルの移動またはコピー中に電池 
を抜かないでください。データが破損 
するおそれがあります。 

同フォルダ内のファイル移動またはコ 
ピーは できません。 

移動またはコピー中に操作をキャンセ 
ルすると、現在移動またはコピーを完 
了したファイルまでは有効となり、そ 
れ以外のファイルはキャンセルされま 
す0 

ファイルロック P.65) のかけてあ 
るファイルは、移動またはコピー後も 
その状態を保ちます。 

DRM が施されているファイルの移動ま 
たは コピーは できません。 

[レコーダー] フォルダ直下にはファイ 
ルの移動またはコピーはできません。 


ファイルの分割をする 
[File Divide] 


容量の大きいファイルや録音時間の長い 
ファイルを分割して管理•編集しやすくす 
ることができます。 


n ファイル分割できるファイル 
M は本機で録音した MP3 形式、 
PCM 形式のみです。 


D ファイル分割したい位置で停 
止させる 

• または!◄◄ボタンを押し続け 

ると早送り • 早戻しします。 

• 分割位置はあらかじめインデックス 
マークなどでマーキングしておくと 
便利です。 

□ファイルの音声を抽出する 
[Voice Detect ] の手順1〜2 
と同様の操作で [ファイル 設 
定] 画面に入ります P .63) 

□+ またはーボタンを押して 
[ファイル分割] を選ぶ 



□ ► OK ボタンを押す 



^ <a«asniri^i SOmOOs 
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現在位罟で分割 
間始 


















II ファイル設定 [File Menu] 


0 +ボタンを押して[開始]を選ぶ 



I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [ファイル設定] 画面に 
戻ります。 


13 ^ OK ボタンを押す 

• ディスプレイが [分割中！] にかわり、 
ファイル分割を開始します。 [分割し 
ました] と表示されたら終了です。 



El .E'OmOOs 

a DhDDmDD, 

分割しました 


ご注意 


ファイル表示画面以外からは [フアイ 
ル分割] はできません。 

フォルダ内のファイル件数が199件以 
上の場合、分割できません。 

ファイルロック P .65) がかかって 
いるファイルは分割できません。 

分割後のファイルは、前半部分のファ 
イルは 「ファイル名 _ l . wav 」、 後半部 
分のファイルは 「フテイル名 _2. wav 」 
となります。 

MP 3 や PCM ファイルでも収録時間の極 
端に短いファイルは分割できない場合が 
あります。 

ファイルの分割中に電池を抜かないで 
ください。データが破損するおそれが 
あります。 


flF 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 
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II ファイル設定 [File Menu] 


ファイルやフォルダの情報 
を見る [ Property ] 

メニュー画面からファイルやフォルダの情 
報を確認できます。 


アイルの情報を見る 


□ 情報を表示したいファイルを 
選ぶ（瞭 P .33) 

□ファイルの音声を抽出する 
[Voice Detect ] の手順1〜2 
と同様の操作で [ファイル 設 
定]画面に入ります（隊 P .63) 

B +またはーボタンを押して 
[プロパティ] を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [プロパティ] 画面に入ります。 



B +またはーボタンを押して 
画面を切り替える 



• [ 名前 ][ 日時 ][ サイズ ] 

[ビットレート]*1[アーティスト]*2 

[アルバム] *2 が表示されます。 

*1 リニア PCM 形式のファイルを選ん 
だ場合、 [ビットレート] 部にサン 
プリング周波数やビット数が表示さ 
れます。 

*2 タグ情報がファイルにない場合、 

[UNKNOWN ARTIST]、 
[UNKNOWN ALBUM] と表示され 
ます。 

□ 情報を確認したら ^ OK ボタン 
を押して [プロパティ] 画面 
から出る 



flF2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 



















II ファイル設定 [File Menu] 


フォルダの情報を見る 


□ 情報を表示したいフォルダを 
選ぶ（瞭 P .33) 

□ファイルの音声を抽出する 
[Voice Detect ] の手順1〜2 
と同様の操作で [ファイル 設 
定]画面に入ります（隊 P .63) 

U + またはーボタンを押して 
[プロパティ] を選ぶ 


□ ►0 K ボタンを押す 

• [プロパティ]画面に入ります。 



B +またはーボタンを押して 
画面を切り替える 



i M nnn 

■^a ■蚩 №1 


• [名前][フォルダ数][ファイル数] 

が表示されます。 

• [レコーダー] モードの場合は、 
[フォルダ数] は表示されません。 

• 本機で認識できない形式のファイ 
ルについては、ファイル数に含ま 
れません。 

□ 情報を確認したら ^ OK ボタン 
を押して [プロパティ] 画面 
から出る 


( 〇 ) ( _ ) ( 〇 〇 ) 

幾 


n フ 7 イルロック n 
Tn 並び替无 
l»L ファ他移劻/]ピ- U 
L 0 フ7イル分割 | 

i M nnn 



■^a ■蚩 №1 


rn ン: p イル□ック 


並び替え 

It 

フ 7 他移 Ub /] t °- U 


フ 7 イル分割 圓 

ffl 
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flF2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 



















G 録音設定 [Rec Menu ] 


D _ ok ボタンを押す 

• [マイク選択] 画面に入ります。 



Q +またはーボタンを押して、 

[センターマイク ON ] または 
[センターマイク OFF ] を選ぶ 




[センターマイク ON ] : 

3マイクモード録音になります。 

[センターマイク OFF ] : 

内蔵ステレオマイクのみの録音にな 
ります。 

• I◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、前の画面に戻ります。 

□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 


( 〇 ) ( _ ) (〇_〇) 


AM 11 l)i 'll 1111 ! 



センターマイク ON 

農 


設定しました 

i M nnn 



■^a ■蚩 №1 


□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


マイク選択の設定 
[Mic Select] 


内蔵センターマイクのオン/オフを切り替 
えます。 

II 停止中 または録音 中に 

メニュー/シーン ボタンを押す 

• メニュー画面に入ります（隊 P.57)。 
• 停止中に操作してください。 


孩 

m 

声だけ油出 

]' 


ファイルロック 



並び替无 



万他移 Ub /] ビ- 


ffl 

フ 7イル分割 



mnii 





□ +またはーボタンを押して 
[録音設定] タブを選ぶ 

• 設定タブの力ーソルを移動させると 
メニュー画面が切り替わります。 





[¥ 

マイク M 択 


a 

録音しペル 



録音モード 


ri ; 

ズームマイク 


ffl 

□士トフィ砂 



I^TOTil 
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0_ OK ボタンを押して力ーソル 
を設定項目へ移動させる 

• [録音設定] 画面に入ります。 
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U 録音設定 [Rec Menu] 


録音レベルの設定 
[Rec Level] 

目的に合わせて録音レベルの感度を切り替 
えられます。録音レベルを手動で調整する 
こともできます。 

D マイク選択の設定 [Mic Select ] 
の手順1〜3と同様の操作 
で [録音設定] 画面に入ります 
(隊 P .73) 

□ +またはーボタンを押して 
[録音レベル] を選ぶ 



0_ OK ボタンを押す 

• [録音レベル] 画面に入ります。 



高 <mm 

■ II 

低 ( メモ） 
マニュアル 


iiiWfea 


□ +またはーボタンを押して 
[高（講義)]、[中（会議)]、 
[低（メモ)] または 
[マニュアル] を選ぶ 



[高（講義）] : 

最も録音感度が高く、大人数の会議 
など、遠くの音や小さな音の録音に 
適しています。 

[中（会議）]: 

打合せや少人数の会議などの録音に 
適しています。 

[低（メモ)]: 

最も録音感度が低く、口述録音に適 
しています。 

[マニュアル]: 

録音レベルを30段階に調整できま 


す。 


Iボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [録音設定] 画面に民り 
ます。 

□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 





設定しました 
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U 録音設定 [Rec Menu] 


0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 


〇 MZSSEM 50MS65 


a DhDDmDD, 



@録音レベル 


ご注意 


• 話し手の声をはっきりと録音したい場 
合、 [録音レベル] を [低（メモ)] に 

設定し、本機の内蔵マイクを話し手の 
口に近づけて （5 〜 10 cm ) 録音して 
ください。 

• [録音レベル] が [高（講義)] 

[中（会議)][低（メモ)] の場合、 

録音レベルは自動的に調整されます。 
あまりにも大きな音を入力すると、 [録 

音レベル] を [高（講義)][中（会議)] 
[低（メモ）] に設定していてもノイズ 
が発生することがあります。 


録音レベルを調整する 


D 録音中または録音_時停止中 
にまたは!◄◄ボタンを 
押して録音レベルを調整 
する 


数字が大きくなるとレベルが上が 
り、レベルメーターの指標位置が大 
きくなります。 


ご注意 


録音レベルを調整するときは [ VCVA ] 
および [音声同期録音] の設定を [ OFF ] 
にしてください。 

本機は [マニュアル] に設定するとリ 
ミッター機能がありません。 [ OVER ] 
が表示されると音が歪んだ状態で録音 
されます。 [ OVER ] が表示されないよ 
う録音レベルを調整してください。 




Q 録音設定 
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U 録音設定 [Rec Menu] 


録音モードの設定 

[Rec Mode] 

ステレオまたはモノラルの録音方式のほ 
か、音質を重視して録音したり録音時間を 
重視して録音できます。目的に合わせて録 
音モードをお選びください。 

D マイク選択の設定 [Mic Select] 
の手順1〜3と同様の操作 
で [録音設定] 画面に入ります 
(隊 P.73) 


□ +または ー ボタンを押して 
[録音モード] を選ぶ 



0_OK ボタンを押す 

• [ 録音モード ] 画面に入ります。 


C 〇 3 c _ ) CO 〇 3 








MP3 

WMA 

i M r：iuM 





□ +または ー ボタンを押して 
録音モードを選ぶ 



[PCM] : 

音楽 CD などに採用されている非圧 
縮音声形式です。 

[MP3] : 

ISO (国際標準化機構）のワーキン 
ググループである MPEG が制定し 
た国際規格です。 

[WMA] : 

米国マイクロソフト社が開発した音 
声圧縮符号化方式です。 

• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [ 録音設定 ] 画面に戻り 
ます。 

□ ►0K ボタンを押す 



例： [ MP 3] を選ん 
だ場合 


□+ またはーボタンを押して 
録音レートを選ぶ 



[PCM] を選んだ場合： 

[48 kHz/16 bit] 

[44.1 kHz/16 bit] 

[MP3] を選んだ場合： 

[320 kbps] 〜 [128 kbps] 
[WMA] を選んだ場合： 

[128 kbps] 〜 [mono] 
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U 録音設定 [Rec Menu] 


• サンプリングレートやビット数、 
ビットレートは数値が高いほどより 
髙音質な規格になります。 

• 高い録音レートに設定した場合、 
ファイル容量が大きくなります。録 
音操作の前に、メモリ残量が充分に 
あるかご確認ください。 

• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、前の画面に戻ります。 

□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 


0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 


ご注意 


[ WMA ] の [ mono ] を選択した場合は 
8 kbps となります。 

会議や講演会などをはっきりと録音 
したい場合、 [ 録音モード ] の設定を 
[ mono ] 以外にして録音してくださし 、0 
[ 録音モード ] の設定をステレオ録音方 
式にして録音すると、モノラルマイク 
を接続した場合、 L チヤンネルのみに音 
声が録音されます。 


320kbps 

256kbps 


設定しました 
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U 録音設定 [Rec Menu] 


ズームマイクの設定 

[Zoom Mic] 

広がりのあるステレオ録音から指向性の高 
い録音まで、内蔵ステレオマイクーつで切 
り替えが可能です。 

D マイク選択の設定 [Mic Select ] 
の手順1〜3と同様の操作 
で[録音設定]画面に入ります 
(隊 P .73) 

□ +またはーボタンを押して 
[ズームマイク]を選ぶ 



in マイク 逞折 （1 

y 録音 レべ ル U 

tin # 音モード 

fp" 

[ 9 口-力つ トフィ11夕 〇 
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□+ またはーボタンを押して 
内蔵ステレオマイクの指向性 
を調整する 




▽ 

ZOOM 


WIDE 

i M y s nun 

■紐 №9 


• +側にすると指向性が高まります。 

• -側にすると広がりのあるステレオ 
感で録音できます。 

• 指向性を抑え、収音範囲を広げると 
ステレオ感のある録音ができます。 

• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、前の画面に戻ります。 

□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 


0_ OK ボタンを押す 

• [ズームマイク] 画面に入ります。 




設定しました 


■蚩 №1 


0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 



@ズ _ 厶マイク 
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U 録音設定 [Rec Menu] 


ズーム マイク機能に ついて： 


指向性 

(高い） 


指向性 

(低い） 



集音範囲 
(狭い） 


集音範囲 
(広い） 


[-3] 〜 [+6] の範囲で調整できます。 
[ズームマイク] 機能は内蔵ステレオマ 
イクでのみ性能がでるように設計され 
ています。市販品のマイクを使った場 
合や、コネクティングコードを利用し 
て他の機器から録音する場合は正常な 
録音ができなくなりますのでご注意く 
ださい。 


ローカツトフイルタの設定 
[Low Cut Filter] 

録音時に低周波音をカットし、音声をより 
クリアに録音する口ーカットフィルタ機能 
を搭載しています。エアコンの空調音やプ 
ロジェ クタ—などのノイズを低減できます。 

D マイク選択の設定 [Mic Select ] 
の手順1〜3と同様の操作 
で[録音設定]画面に入ります 
(隊 P .73) 

Q +またはーボタンを押して 
[ローカツトフイルタ]を選ぶ 



□ ► OK ボタンを押す 

• [ローカツトフイルタ] 画面に入り 

ます。 


( 〇 ) ( ) (〇 〇 ) 


ON 
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U 録音設定 [Rec Menu] 


□ + またはーボタンを押して 
[ON ] または [ OFF ] を選ぶ 



[ ON ] : 口ーカツトフイルタが機能し 
ます。 

[ OFF ] :機能しません。 

• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [録音設定] 画面に戻り 
ます。 

□ ►OK ボタンを押して設定を 
完了する 



raFFl 


設定しました 
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□ F2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 


(s>- 


Si mzsiEm asMSGs 
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④ 口ー カツ ト フイ ルタ 


音声起動録音の設定 
[VCVA] 


音声起動録音 (VCVA) とは、設定した音声 
起動レベルよりも大きな音声を感知すると自 
動的に録音が始まり、音声が小さくなると自 
動的に録音を一時停止する機能です。会議中 
の長い沈黙などを自動的にカットして録音す 
ることによりメモリを節約できます。 

D マイク選択の設定 [Mic Select ] 
の手順 1 〜 3 と同様の操作 
で[録音設定]画面に入ります 
(瞭 P .73) 


0+またはーボタンを押して 
[VCVA ] を選ぶ 



□ ►OK ボタンを押す 
• [ VCVA ] 画面に入ります。 



□ +またはーボタンを押して 
[ON/OFF ] または[待機 モニ 
夕 _ ]を選ぶ' 



D Gii 




























U 録音設定 [Rec Menu] 


□ ►OK ボタンを押す 



□ + またはーボタンを押して 
[ON ] または [ OFF ] を選ぶ 



[ON/OFF] を選んだ場合： 

[ON] : VCVA が機能します。 VCVA 
の音声起動レベルは調整できます。 

[OFF] :機能しません。通常の録音に戻 
ります。 

[待機モニター]を選んだ場合： 

[ON] : VCVA 待機中の間は録音モニ 
ター（イヤホン出力）が行われませ 
ん（瞭 P.37)。VCVA の起動状態 
が音声の出力で確認できます。 

[OFF] :常にイヤホン出力を行います。 

• I◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [録音設定] 画面に戻り 
ます。 


□ ►OK ボタンを押して設定を 
完了する 



0F2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 



(a) VCVA 


音声起動レベルの調整をして録音する 


□ 録音（癱）ボタンを押して 
録音を開始する 



VCVA 録音をする場合、 [VCVA] 
を [ON] に設定します。 

設定した起動感度より音が小さくな 
ると約1秒後に自動的に録音がいっ 
たん停止します。 

このときディスプレイに [待機中] 
が点滅します。録音起動中は LED 
表示ランプが点灯し、いったん停止 
すると点滅します。 


Q 録音設定 
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U 録音設定 [Rec Menu] 


□ ►►1または!◄◄ボタンを 

押して音声起動レベルを調整 
する 

• ディスプレイに VCVA の音声起動レ 
ベルを23段階で表示します。 

• 数字が大きくなるほど VCVA の起 
動感度は高くなり、小さな音でも録 
音が始まるようになります。 




④レベルメーター（録音音量に合わせ 
て変化します） 

⑥音声起動レベル（設定レベルに応じ 
て左右に動きます） 


ご注意 


[ VCVA ] 機能を使うときは、以下の機 
能は使用できません。 

• [音声同期録音] 

[録音モニター] を [ OFF ] に設定した 
ときは、 [待機モニター] は機能しませ 
ん一 P.91)。 

音声起動レベルの調整は2秒以内に行 
わないと表示が元に戻ります。 

まわりの雑音が大きいなど、録音状況 
に応じて VCVA の音声起動レベルを調 
整下、きま才 

失敗のない録音を行うために、事前に 
試し録音で音声起動レベルを調整する 
ことをおすすめします。 


音声同期録音の設定 
[V-Sync. Rec] 

音声同期録音は、設定した音声同期レベル 
(検出レベル）よりも大きな音声を感知す 
ると自動的に録音を開始し、音声が小さく 
なると自動的に録音を停止する機能です。 
音声同期録音の設定中は、音声同期レベル 
(検出レベル）以下の入力が、設定した検 
出時間以上経過すると、本機が待機状態に 
なります。 

D マイク選択の設定 [Mic Select] 
の手順1〜3と同様の操作 
で[録音設定]画面に入ります 
(瞭 P.73) 

□+ またはーボタンを押して 
[音声同期録音]を選ぶ 



□ ►0K ボタンを押す 

• [音声同期録音] 画面に入ります。 
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[ON] :音声同期録音が機能します。 
[OFF] :機能しません。通常の録音に 
戻ります。 

• I◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [録音設定] 画面に戻り 
ます。 


0_OK ボタンを押す 


[ON] を選んだ場合、 [無音検出時間] 
画面に入ります。 


□ +またはーボタンを押して 
設定を変更する 


[1 秒] [2 秒] [3 秒] [4 秒] [5 秒] [1 0秒]: 

検出時間を設定します。規定レベル 
以下の入力（録音レベル）が設定し 
た検出時間以上続くと、本機は待機 
状態になります。 


I|F2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 



④音声同期録音 


D 録音（癱）ボタンを押して 
録音の準備をする 

• 音声同期録音をする場合、 [音声同 
期録音] を [ON] にし、検出時間 
を設定してください。 



■画 
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□+ またはーボタンを押して D^ ok ボタンを押して設定を 

[ON ] または [ OFF ] を選ぶ 完了する 



音声同期レベルの調整をして 
録音する 
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□ ►►1または！◄◄ボタンを押し 
て音声同期レベルを調整する 

• ディスプレイに音声同期レベルを 23 
段階で表示します。 

• 数字が大きくなるほど起動感度は高く 
なり、小さな音でも録音を開始します。 



@音声同期レベル（設定レベルに応じ 
て左右に動きます） 

B もう一度録音（癱）ボタンを押す 

• 録音待機中となります。ディスフレ 
イに [待機中] が点滅し、 LED 表 
示ランプが点滅します。 

• 音声同期 レベル 以上の入力がある 
と、自動的に録音を開始します。 



Q 音声同期録音が自動的に停止 
します 

• 音声同期レベル以下の音が設定時間 
以上続くと録音が自動的に終了し、 
手順 3 の録音待機状態に戻ります。 
待機状態になるたびにファイルは閉 
じられ、別ファイルで録音されてい 
きます。 

• 音声同期録音を途中で止める場合、 
停止 （国）ボタンを押してくださし、。 
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[音声同期録音] 機能を使うときは、以 
下の機能は使用できません。 

• [ VCVA ] (瞭 P .80) 


タイマー録音の設定 
[Timer Rec] 

タイマー録音とは設定した時間に録音を行 
う機能です。お好みの設定 （[ON/OFF]、 

[曜日]、[時刻]、[録音モード]、[録音フォ 
ルダ]、[録音レベル]) を 3 件 （[予約 1] 〜 
[予約 3]) まで登録しておくことができます。 

D マイク選択の設定 [Mic Select] 
の手順1〜3と同様の操作 
で[録音設定]画面に入ります 
(瞭 P.73) 

0+またはーボタンを押して 
[タイマー録音]を選ぶ 



□ ►0K ボタンを押す 

• [タイマー録音] 画面に入ります。 


C 〇 ) ( _ ) (o_oJ 
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予約 2 OHS 

予約 3 (QO 
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ご注意 
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[曜日] の設定 


①+またはーボタンを押して 
[曜日] の設定を選び、 
►0K ボタンを押す。 



[1 回のみ] :設定時刻で1回のみ録音 
します。 

[毎日] :設定時刻で毎日継続して録音 
します。 

[毎週]: 指定した曜日の設定時刻に 
録音します。 

• [毎週] を選び卜01<ボタンを押す 
と [曜日] の選択に移ります。 

+またはーボタンを押して曜日を選び、 
►0K ボタンを押す。 


□ +またはーボタンを押して 
予約番号を選ぶ 


□ ►0K ボタンを押す 

• [予約] 画面に入ります。 

□ +またはーボタンを押して 
設定項目を選ぶ 


B ►OK ボタンを押してそれぞれ 
の設定に移る 

• [ON/OFF]、 [曜日]、[時刻]、 

[録音モード]、[録音フォルダ]、 




[録音レベル] の中から、設定したい 
項目を選んでください。 





[時刻] の設定 

[ON/OFF] の設定 

①または!◄◄ボタンを押して 


⑴十汞たはーノ下タンを押し c 

[ON/OFF] の設定を選び、 
►0K ボタンを押す。 


[ON] :設定内容が実行されます。 
[OFF] :設定内容は実行されません。 


設定項目を選ぶ。 

②+またはーボタンを押して 
設定する。 







閉始 B 寺刻 

OFF 


A Ml 0 時 00 分 

i M rnn 


終了時 

AMI 0 B 寺 ® 分 
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③タイマー録音の開始時刻と終了時刻 

を設定したら、 ►()!< ボタンを押す。 og 



ON/OFF 

睹日 
B 寺刻 

錄音モード 
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U 録音設定 [Rec Menu] 


設定完了 


3 日 BB 日 
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通常の [録音モード] 設定とは別に、 
設定した [録音モード] でタイマー録音 
を開始します（隊 P.76)。 

①+ またはー ボタンを押して 
[録音モード] を選び、 

►0K ボタンを押す。 


②+ またはー ボタンを押して 
録音レートの設定を選び、 
►0K ボタンを押す。 



[録音フォルダ]の設定 


①+ またはー ボタンを押して 
保存先（メモリ）を選び、 
►0K ボタンを押す。 


②+ またはー ボタンを押して 
保存先（フォルダ）を選び、 
►0K ボタンを押す。 


[録音レベル]の設定 

本機の [録音レベル] 設定（ぼ P.74) 
とは別に、設定した録音レベルでタイ 
マー録音を開始します。 

①+ またはー ボタンを押して 
録音レベルの設定を選び、 

►0K ボタンを押す。 



□ +またはーボタンを押して 
[設定完了]を選ぶ 


is 

a フォルダ B 
a フォルダ c 
a フォルダ d 
a フォルダ e 
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□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 



i M rrnH 


• 登録した設定内容が確定し、予約選 
択メニューに戻ります。 

• 他の予約番号を設定する場合、これ 
までの操作を繰り返してください。 

• 予約選択メニュー中にボタン 
を押すと、設定内容の確認ができま 
す。 

[ EF 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 
• [ON/OFF ] 設定を [ ON] にすると、 
ディスプレイに [0] が表示され 
ます。 


ご注意 


[タイマー録音] の開始時刻に本機を操 
作していたり、本機が動作中のときは、 
終了後に [タイマー録音] を開始します。 
電源オフやホールドになっていても、 
[タイマー録音] の設定時刻になると録 
音を始めます。 

[開始時刻] の設定が同じ場合の優先順 
位は、 [予約 1] が一番高く、 [予約 3] 
が一番低くなります。 

[タイマー録音] と [アラーム再生] 

(隊 P. 100)の [開始時刻] が同時刻に 
設定されているときは、 [タイマー録音] 
が優先されます。 

タイマー録音中に電池がなくなると録 
音が中断しますので、あらかじめ電池 
残量を確認してください。 

あらかじめ [現在日時] を確認し、ず 
れていたら本機の日付と時刻を合わせ 
てください（隊 P.25)。 

保存先を microSD 力ードに設定し、夕 
イマー録音時に microSD 力ードが挿入 
されていない場合は内蔵メモリの [フォ 
ルダ A ] に録音します。 

[タイマー録音] では [音声同期録音] 

は機能しません。 
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録音シーンの設定 
[Rec Scene] 

録音する場面や状況に合わせ、録音設定を 
[講義]、[会議]、[商談] または [口述] 

のテンプレートから選べるほか、お好みの 
録音設定を保存しておくことができます。 

D マイク選択の設定 [Mic Select] 
の手順1〜3と同様の操作 
で[録音設定]画面に入ります 
(隊 P.73) 

□ +またはーボタンを押して 
[録音シーン]を選ぶ 


( 〇 ) C _ ) 【〇 〇) 


1 

トフィ阽 f | 

VOVA U 

音声同期錄音 | 
タイマー m 音 





□ ►0K ボタンを押す 

• [録音シーン] 画面に入ります。 


Co) c_) co 〇 ) 


1 餘音 シーン NiOOll 

錄音 シーン 逞折 


録音 シーン 保存 
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iiiWfea 


□ +またはーボタンを押して 
[録音シーン選択]または 
[録音シーン保存]を選ぶ 



[録音シーン選択]: 

録音する場面や状況に合わせた録音 
シーンをテンプレートから選べま 
す。詳しくは 「テンプレートの設定 
内容」をご覧ください（瞭 P.90)。 
また、目的に合わせてカスタマイズ 
した録音シーンも選べます。 

[録音シーン保存]: 

現在の録音に関するメニュー設定を 
最大3件まで保存できます。 

□ ►0K ボタンを押す 

• [録音シーン選択] を選んだ場合、 
手順8の操作に進みます。 
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U 録音設定 [Rec Menu] 


• 停止中に メニュー/シーン ボタンを 
押し続けると録音シーン選択画面を 
呼び出すことができます（瞭 P.53) 0 
• 設定の内容を確認するには、+ま 
たはーボタンで録音シーンを選び、 
►►1ボタンを押します。I◄◄ボタ 
ンを押すと [録音 シーン 選択] 画面 
に戻ります。 

□ ►OK ボタンを押して設定を 
完了する 



釦 j 施8 


設定しました 


£EQ 1 




EEF2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 


El 58 mS6s 



@録音シーン 
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□ ►OK ボタンを押して設定を 
完了する 



•imu んす齡 


録音シーンを登録する 


録音シーンを呼び出す 


□ +またはーボタンを押して 
設定の保存先を選ぶ 

• あらかじめ録音設定は目的に合わせ 
て設定を済ませてください（瞭 P.73 
〜 P .84)。 

• 設定の保存先は [ユーザー 1]、 
[ユーザー 2] または [ユーザー 3] 

から選べます。 


E1+ またはーボタンを押して 
録音シーンを選ぶ 
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テンプレートの設定内容 


[ 講義 ]: 

[マイク選択] 

[センターマイク ON] 

[録音レベル] 

[高(講義)] 

[録音モード] 

[MP3] : [128 kbps] 

[ズームマイク] 

[+6] 

[ローカツトフイルタ] 

[ON] 

[VCVA] 

[ON/OFF] : [OFF] 
[待機モニター]: [OFF] 

[音声同期録音] 

[OFF] 

[ 会議 ]: 

[マイク選択] 

[センターマイク ON] 

[録音レベル] 

[中（会議)] 

[録音モード] 

[MP3] : [128 kbps] 

[ズームマイク] 

[OFF] 

[ローカツトフイルタ] 

[ON] 

[VCVA] 

[ON/OFF] : [OFF] 
[待機モニター]: [OFF] 

[音声同期録音] 

[OFF] 

[ 商談 ]: 

[マイク選択] 

[センターマイク ON] 

[録音レベル] 

[中（会議)] 

[録音モード] 

[MP3] : [128 kbps] 

[ズームマイク] 

[OFF] 

[ローカツトフイルタ] 

[ON] 

[VCVA] 

[ON/OFF] : [OFF] 
[待機モニター]: [OFF] 

[音声同期録音] 

[OFF] 


[口述]: 

[マイク選択] 

[センターマイク ON] 

[録音レベル] 

[低（メモ)] 

[録音モード] 

[WMA] : [64 kbps] 

[ズームマイク] 

[OFF] 

[ローカツトフイルタ] 

[ON] 

[VCVA] 

[ON/OFF] : [OFF] 
[待機モニター]: [OFF] 

[音声同期録音] 

[OFF] 


ご注意 


録音シーン選択時は、録音に関するメ 
ニュー設定の変更ができません。これら 
機能をご使用になる場合、 [ 録音シーン ] 
の設定を [OFF] にしてください。 
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録音 モニターの 設定 
[Rec Monitor] 

録音中の音声をイヤホンジャックから出力 
する/しないを選べます。 

II マイク選択の設定 [Mic Select ] 
の手順1〜3と同様の操作 
で[録音設定]画面に入ります 
(隊 P .73) 

B +またはーボタンを押して 
[録音モニター]を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [録音モニター] 画面に入ります。 



□ +またはーボタンを押して 
[ ON ] または [ OFF ] を選ぶ 


CO) c _ ) CO 〇 3 


ON 

e@o 

[ON] : 
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録音モニターが機能します。 
イヤホン ジャックから音声を出力し 
ます。 

[OFF] : 

機能しません。 イヤホン ジャックか 
ら音声を出力しません。 

• I◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [録音設定] 画面に戻り 
ます。 


□ ►0 K ボタンを押して 
設定を完了する 



0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


ご注意 


アンプ内蔵スピーカなどを接続してい 
る場合、録音中に八ウリングをおこす 
おそれがあります。録音モニターはイ 
ヤホンをご使用になるか、録音中は 
[録音モニター] を [OFF] にすること 
をおすすめします。 


Q 録音設定 
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□ 再生設定 [Ray Menu] 


m 

声だけ油出 

]_ 


ファイル□ック 



並び替无 


度 

万他移 Ub /] ビ- 


ffl 

フ 7イル分割 
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[ON] :ファイルの無音部分を自動的にス 
キップして音声部分だけを再生します。 
[OFF] :機能しません。 

• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [再生設定] 画面に戻り 
ます。 

□► OK ボタンを押して設定を完 
了する 



設定しました 
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Q +またはーボタンを押して 
[再生設定]を選ぶ 

• 設定タブの力ーソルを移動させると 
メニュー画面が切り替わります。 


認3 


fi " 

声だけ再生 


ft 

バ r 和： 《 


c 
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To 

再生モード 


ffl 

スキッブ間隔 



mnii 




0> OK ボタンを押して カーソル 
を設定項目へ移動させる 

• [再生設定] 画面に入ります。 



[M] 

ノ セ I レ 

ホソ抓济 
[ I ]再生モード 
1スキッブ間隔 
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声だけ再生の設定 
[Voice Playback] 

録音した音声ファイルの音声部分だけを再 
生できます。この機能を使用する場合、あ 
らかじめファイルの音声部分を抽出してく 
ださい（瞭 P .63)。 

D 停止中または再生中に 

メニュー/シーンボタンを押す 

• メニュー画面に入ります KP .57)。 
• 停止中に操作してください。 


□ ►0 K ボタンを押す 

• [声だけ再生] 画面に入ります。 
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□+ またはーボタンを押して 
[ ON ] または [ OFF ] を選ぶ 


声だけ再生 


D 再生設定 
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〇再生設定 [Play Menu] 


flF 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 


a 5 SmS6s 

a DhDDmDD, 



④声だけ再生 


ご注意 


[声だけ再生] は [レコーダー] モード 

のときのみ機能します。 


ノイズキャンセルの設定 
[Noise Cancel] 

録音した音声が聞き取りにくいときはノイ 
ズキャンセルを設定してください。 

11声だけ再生の設定 

[Voice Playback ] の手順1〜 
3と同様の操作で[再生設定] 
画面に入ります K P .92) 

□+ またはーボタンを押して 
[ノイズキャンセル]を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [ノイズキャンセル] 画面に入ります。 



D 再生設定 
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〇再生設定 [Play Menu] 


□ +またはーボタンを押して 

[ HIGH ]、[ LOW ] または [ OFF ] 

を選ぶ 




0_ OK ボタンを押して 
設定を完了する 



設定しました 


so 

iiiWfea 


0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 
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[HIGH] [LOW] : 

周囲の雑音を低減し、よりクリアな 
音質で再生します。 

[OFF] : 

機能しません。 

• I◄◄ボタンを押すと設定がキャンセ 
ルされ、 [再生設定] 画面に戻ります。 



④ノイズキャンセル 


[ノイズキャンセル] 機能を使うときは、 
以下の機能は使用できません。 

• 早聞き/遅聞き再生（隊 P.49) 

• [ボイスバランサー](瞭 P.95) 
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〇再生設定 [Play Menu] 


D 声だけ再生の設定 

[Voice Playback ] の手順1〜 
3と同様の操作で[再生設定] 
画面に入ります K P .92) 

□ +またはーボタンを押して 
[ボイスバランサー]を選ぶ 
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□+ またはーボタンを押して 
[ ON ] または [ OFF ] を選ぶ 



[ON] : 

音声ファイルの小さい部分を大きく 
なるように補正して再生します。 

[OFF] : 

機能しません。 

• I◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [再生設定] 画面に戻り 
ます。 

□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 


ボイスバランサーの設定 
[Voice Balancer] 


0_ OK ボタンを押す 

• [ボイスバランサー] 画面に入りま 

す0 
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〇再生設定 [Play Menu] 


□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 


(a> 
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④ボイスパランサー 


ご注意 


[ボイスバランサー] 機能を使うときは、 
以下の機能は使用できません。 

• [ノイズキャンセル] P .93) 


再生モードを選ぶ 
[Play Mode] 

お好みに合わせて再生モードをお選びいた 
だけます。 

11声だけ再生の設定 

[Voice Playback ] の手順1〜 
3と同様の操作で[再生設定] 
画面に入ります K P .92) 


□+ またはーボタンを押して 
[再生モード]を選ぶ 



□ ► OK ボタンを押す 

• [再生モード] 画面に入ります。 



□+ またはーボタンを押して 
[再生範囲]、[リビート]また 
は[ランダム]を選ぶ 





















〇再生設定 [Play Menu] 


[再生範囲]: 

ファイル再生の範囲を指定します。 

[リピート]: 

リピート再生の設定をする場合に選 
びます。 

[ランダム]: 

ランダム再生の設定をする場合に選 
びます。 

□ ►0 K ボタンを押す 

• [再生範囲]、[リビート] または 
[ランダム] 画面に入ります。 



□ +またはーボタンを押して 
設定を選ぶ 
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[再生範囲]を選んだ場合： 

[ファイル][フォルダ][全ファイル]: 

ファイル再生の範囲を指定します。 

[リピート]または[ランダム]を選んだ 
場合： 

[ON] : 

再生範囲をリピート再生またはランダ 
厶再生します。 

[OFF] : 

リピート再生およびランダム再生を 
解除します。 

• I◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [再生モード] 画面に戻 
ります。 


□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 

• 他の設定を変更する場合、手順、4〜 
手順7を繰り返してください。 




I | F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 
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④再生モード 


ご注意 


[ファイル] を設定した状態で、フォル 
ダ内の最終ファイルの終わりまで進む 
と、ディスプレイに [ファイルエンド] 
が2秒間点滅し、最終ファイルの開始 
位置で停止します。 

[フォルダ] を設定した状態で、フォル 
ダ内の最終ファイルの終わりまで進む 
と、ディスプレイに [ファイルエンド] 
が2秒間点滅し、フォルダ内にある先 
頭ファイルの開始位置で停止します。 
[全ファイル] に設定すると、フォルダ 
内の最終ファイルを再生後、次のフォ 
ルダの先頭ファイルから再生を開始し 
ます。本機内の最終ファイルの終わり 
まで進むと、ディスプレイに [ファイ 
ルエンド] が2秒間点滅し、本機内に 
ある先頭ファイルの開始位置で停止し 
ます。 
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〇再生設定 [Play Menu] 


スキップ間隔の設定 
[Skip Space] 

再生中のファイルを設定した間隔だけス 
キップ（送る）または逆スキップ（戻る） 
して再生できる機能で、再生位置をすばや 
く移動したり、短いフレーズを繰り返し再 
生するときなどに便利です。 

D 声だけ再生の設定 

[Voice Playback ] の手順1〜 
3と同様の操作で[再生設定] 
画面に入ります K P .92) 

□ +またはーボタンを押して 
[スキップ間隔]を選ぶ 
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□ ► OK ボタンを押す 

• [スキップ間隔]画面に入ります。 
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□ +またはーボタンを押して 
[スキップ]または 
[逆スキップ]を選ぶ 



[スキップ]: 

設定した間隔分だけ送って再生を開 
始します。 

[逆スキップ]: 

設定した間隔分だけ戻って再生を開 
始します。 


□ ►0 K ボタンを押す 

• [スキップ]または[逆スキップ] 

画面に入ります。 



□+ またはーボタンを押して 
設定を選ぶ 
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[スキップ]を選んだ場合： 

[ファイルスキップ] [10 秒スキップ] 
[30 秒スキップ] [1 分スキップ] 

[5 分スキップ] [10 分スキップ] 

[逆スキップ]を選んだ場合： 

[ファイルスキップ] 

[1 秒スキップ]〜 [5 秒スキップ] 
[10 秒スキップ] [30 秒スキップ] 
[1 分スキップ] [5 分スキップ] 

[10 分スキップ] 
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〇再生設定 [Play Menu] 


• I◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、[スキップ間隔]画面に 
戻ります。 

□ ►0 K ボタンを押して 
設定を完了する 



0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


ご注意 


スキップ間隔より近い位置にインデッ 
クスマーク • テンプマーク、頭出し位 
置がある場合、その位置にスキップ • 
逆スキップします。 


スキップ • 逆スキップ再生のしか: 


□ ►0 K ボタンを押して 
再生を開始する 
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□再生中にまたは!◄◄ボ 
タンを押す 

• 設定した間隔でスキップまたは逆ス 
キップして再生を開始します。 
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〇再生設定 [Play Menu] 


アラー 厶再生とは、設定した時刻に アラー 
厶音を鳴らし、 アラー 厶が鳴っている間に 
いずれかのボタンを押すと、あらかじめ設 
定したファイルを再生する機能です。 
お好みの設定 ([ON/OFF] [曜日] 

[開始時刻][音量][アラーム音][再生ファ 
イル])を3件（[予約 1] 〜[予約3]) 
まで登録しておくことができます。 

D 声だけ再生の設定 

[Voice Playback ] の手順1〜 
3と同様の操作で[再生設定] 
画面に入ります K P .92) 

B +またはーボタンを押して 

[アラーム再生]を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [アラーム再生]画面に入ります。 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [予約] 画面に入ります。 

□ +またはーボタンを押して 
設定項目を選ぶ 
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□ ► OK ボタンを押してそれぞれ 
の設定に移る 

• [ON/OFF] [BIS] [開始時刻][音量] 
[アラーム音][再生ファイル] の 中 

から、設定したい項目を選んでくだ 
さい0 


[ON/OFF] の設定 


①+ またはー ボタンを押して 
[ON/OFF] の設定を選び、 
►0K ボタンを押す。 



[ON] :設定内容が実行されます。 
[OFF] :設定内容は実行されません。 




アラーム 再生の設定 
[Alarm] 


□ +またはーボタンを押して 
予約番号を選ぶ 
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13 再生設定 [Play Menu] 


[音量] の設定 


①+またはーボタンを押して音量を 
調整し、 ►()!< ボタンを押す。 

• F1 ボタンを押すと音量の確認ができ 
ます。 


ボリューム10 


[アラーム音] の設定 


①+ またはー ボタンを押して アラー 厶 
音を選び、 ►()!< ボタンを押す。 

• F1 ボタンを押すと アラー 厶音の確認 
ができます。 



[再生ファイル] の設定 


①+またはーボタンを押して、 
[再生ファイル] の設定を選び、 
►OK ボタンを押す。 



[再生なし]: 

アラー厶音の設定内容が実行されま 
す。 [再生なし] を選択した場合、 

手順 8 にお進みください。 

[ファイル選択]: JP 

アラー厶音の後に設定したファイル^^ ■ 
を再生します。 101 


[曜日] の設定 


①+またはーボタンを押して 
[曜日] の設定を選び、 
►OK ボタンを押す。 



[1 回のみ] :設定時刻で1回のみアラー 
厶再生します。 

[毎日] :設定時刻で毎日継続してア 
ラー厶再生します。 

[毎週]: 指定した曜日の設定時刻に 
アラー 厶再生します。 

• [毎週] を選び kOK ボタンを押 
すと [曜日] の選択に移ります。 

+またはーボタンを押して曜日を選 
び、 kOK ボタンを押す。 


① または!◄◄ボタンを押して再 
生の[開始時刻]の[時][分]を選ぶ。 

② +またはーボタンを押して 
設定する。 


閉始 B 寺刻 
amE 時〇〇分 


■蛊№1 


③アラー 厶再生の開始時刻を設定した 
ら、卜01<ボタンを押す。 


[開始時刻] の設定 


月暍日 
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〇再生設定 [Play Menu] 


[ファイル選択]を選んだ場合： 
[ファイル選択] を選び ►()!< ボタンを 
押すと [メモリ選択] 画面に入ります。 
①+ またはー ボタンを押して アラー 厶 
再生するファイルのある記録メディ 
アを選び、 ►()!< ボタンを押す。 



② +またはーボタンを押してフォルダ 
を選び、 ►()!< ボタンを押す。 

③ + またはー ボタンを押してファイル 
を選び、 kOK ボタンを押す。 


130324 J001.MP3 
130324 J002.MP3 
130324.0003 .MP3 

LQ0Q5.MP3 




130324_0 〇 [ 


Q +または ー ボタンを押して 
[設定完了] を選ぶ 




■蛊№1 


□ ►OK ボタンを押して設定を 
完了する 

JP 
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設定しました 



設定時 [ ON ] 



予約 1 

frra ^ 

予約 3 


i M r：ium 



• 登録した設定内容が確定し、予約選 
択メニューに戻ります。 

• 他の予約番号を設定する場合、これ 
までの操作を繰り返してください。 

• 予約選択メニュー中にボタン 
を押すと、設定内容を確認できます。 

EEF 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 
• [ON/OFF] 設定を [ON] にすると、デイ 
スプレイに [(¢ 0 )] が表示されます。 
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( a ) アラー 厶再生 


[毎日] に設定した場合、設定を解除し 
ないと、毎日設定された時刻にアラー 
厶音が鳴り始めます。 

アラームは 鳴り始めて 5 分たつと止ま 
ります。このとき、再生ファイルを設 
定していてもファイルは再生されませ 
ん〇 
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〇再生設定 [Play Menu] 


[開始時刻] の設定が同じ場合の優先順 
位は、 [予約 1] が一番高く、 [予約 3] 
が一番低くなります。 

アラー厶を設定した時刻に本機を操作 
していたり、本機が動作中の場合、ア 
ラーム再生されません。 

電源オフやホールドになっていても、 
[アラーム再生] の設定時刻になると、 
アラー厶が鳴り出します。ホールド中 
の場合でもいずれかのボタンを押すと、 
設定したファイルの再生が始まり、 

停止 （国）ボタンを押すと再生を停止し 
ます。 

設定したファイルの移動や設定された 
microSD 力ードの抜き差し、ファイル 
の消去をするとファイルの再生は行わ 
れず、アラー厶音のみが鳴ります。 

タイマー録音と開始時刻の設定が同じ 
場合、タイマー録音の設定を優先しま 
す（瞭 P .84)。 

本体の内蔵メモリを初期化 （@ P .121) 
すると [アラーム音] のデータも消去 
されるため、 [アラーム音] が使用でき 
なくなります。データを消去してしまっ 
た場合は、パソコンに接続して付属の 
Olympus Sonority を使って音声ガイ 
ドデータを本機にコピーしてください 
(眩 P . 132)。 


再生シーンの設定 
[Play Scene] 

本機で録音した音声ファイルやバソコンか 
ら取り込んだ音楽ファイルを、音質や再生 
方法に合わせて、お好みの再生設定を保存 
しておくことができます。 

D 声だけ再生の設定 

[Voice Playback ] の手順1〜 
3と同様の操作で [再生設定] 
画面に入ります KP.92) 


□ +またはーボタンを押して 
[再生 シーン]を選ぶ 



□ ►0K ボタンを押す 

• [再生シーン] 画面に入ります。 
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□+ またはーボタンを押して 
[再生 シーン 選択] または 
[再生 シーン 保存] を選ぶ 




[再生シーン選択]: お好みでカスタマ 
イズした再生シーンを選べます。 
[再生シーン保存]: 現在の再生に関す 
るメニュー設定を最大5件まで保存 
で耷夫才 

0>OK ボタンを押す 

• [再生シーン選択] を選んだ場合、 
手順8の操作に進みます。 



D 再生設定 
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13 再生設定 [Play Menu] 


再生シーンを登録する 


〇+またはーボタンを押して 
設定の保存先を選ぶ 

• あらかじめ再生設定は目的に合わせ 
て設定を済ませてください（瞭 P .92 
〜 P .98)。 



• 設定の保存先は、本機で録音した音 
声ファイル用に[音声 1] または 
[音声2]。本機に転送した音楽ファ 
イル用に[音楽1]、[音楽 2] また 
は[音楽 3] から選べます。 

□ ►OK ボタンを押して設定を 
完了する 





音棄1に 
保存しました 


上 Efc 避 j_ 


歡一溫]進激場合' 


再生シーンを呼び出す 


□ +またはーボタンを押して 
再生シーンを選ぶ 

• [再生シーン選択]画面に入ります。 


JP 
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• 停止中に メニュー/シーンボタンを 
押し続けると再生シーン選択画面を 
呼び出すことができます（瞭 P .53) 0 
• 各再生シーンの設定内容を確認する 
には、[再生シーン選択]画面で、+ 
または ー ボタンを押して確認したい 
再生シーンを選び、ボタンを押 
してください。 I ◄◄ボタンを押すと 
[再生シーン選択]画面に戻ります。 

□ ►OK ボタンを押して設定を 
完了する 





設定しました 


上 nuimti 


EBF2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 


〇 MSSSEM 5SmB6s 

U DhDDmDDs 

M13-0324 


@ 再生シーン 


■ D!i 





























m 表示/音設定 [LCD/Sound Menu] 


D_ ok ボタンを押す 

• [バックライト] 画面に入ります。 


C 〇 3 c _ ) CO 〇) 


| バックライト Ni 画| 

点灯時間 


輝度訣定 

i M r：iut»] 





□+ またはーボタンを押して 
[点灯時間]または[輝度設定] 

を選ぶ 



■蚩№1 


□ ►0K ボタンを押す 

• [点灯時間] または [輝度設定] 

画面に入ります。 



またはーボタンを押して 
設定を選ぶ 

• バックライトの [点灯時間] と 
[輝度設定] をそれそれ設定でき 
ます。 




バックライトの設定 
[Backlight] 

ボタンを押すたびにディスプレイのバック 
ライトが約1〇秒間(初期設定)点灯します。 

II録音中、再生中または停止中 
に、メニュー/シーンボタンを 
押す 

• メニュー 画面に入ります（隊 P .57)。 


孩 

m 

声だけ油出 

]' 


ファイルロック 


[t 

並び替无 


度 

万他移 Ub /] ビ- 


ffl 

フ 7イル分割 
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□ +またはーボタンを押して 
[表示/音設定]タブを選ぶ 

• 設定タブの力ーソルを移動させると 
メニュー画面が切り替わります。 





) y ックライト 


s 

コントラスト 


达 

LED 


m 

ビープ音 


w 

言語逞折 （Lang) 


IT 

I^TOTil 
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0_OK ボタンを押して力ーソル 
を設定項目へ移動させる 

• [表示/音設定] 画面に入ります。 



コントラスト 
LED 
□ ビープ音 
^ ] 言語逞折 （Lang) 

I 





0表示/音設定 
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@ 表示 / 音設定 [LCD/Sound Menu] 


[点灯時間]を選んだ場合： 

[ OFF ] :バックライトは点灯しません。 
[5 秒] [10 秒] [30 秒] [1 分]: 

バックライトの点灯時間を設定しま 
す0 

[輝度設定]を選んだ場合： 

[ HIGH ] :パックライトが明るく点灯し 
ます。 

[ LOW ] :パックライトが通常の明るさ 
で点灯します。 

• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、[表示/音設定]画面に 
戻ります。 

□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 



□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


ディスプレイのコントラス 
卜の設定 [Contrast] 

ディスプレイのコントラストを12段階に 
調整できます。 

D バックライトの設定 

[ Backlight ] の手順1〜3と 
同様の操作で[表示/音設定] 
画面に入ります K P .105) 

□+ またはーボタンを押して 

[コントラスト] を選ぶ 


□ ►0 K ボタンを押す 

• [コントラスト]画面に入ります。 



□+ またはーボタンを押して 
レベルを調整する 
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■ i 示/音設定 

















@ 表示 / 音設定 [LCD/Sound Menu] 


LED の設定 [LED] 

LED 表示ランプを点灯しないように設定 
できます。 

D バックライトの設定 

[ Backlight ] の手順1〜3と 
同様の操作で[表示/音設定] 
画面に入ります K P .105) 


0+またはーボタンを押して 
[ LED ] を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [ LED ] 画面に入ります。 


C 〇 3 ( _ ) CO 





OFF 

- 奋 - 

i M r：iut»] 
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□ +またはーボタンを押して 
設定を変更する 


• [01] から [12] の間で調整を行い 
ます。 

• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [表示/音設定] 画面に 
戻ります。 

B ► OK ボタンを押して設定を完 
了する 


c 〇 ) c _ ) co o) 


nn 

農 


設定しました 

i M r：iuM 
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0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 




0表示/音設定 


JP 107 




















@ 表示 / 音設定 [LCD/Sound Menu] 


ビープ音の設定 [Beep] 

本機はボタン操作を知らせたり誤操作を警 
告したりするときにビープ音が鳴ります。 
ビープ音を出したくないときは鳴らないよ 
うに設定することもできます。 

D バックライトの設定 

[ Backlight ] の手順1〜3と 
同様の操作で[表示/音設定] 
画面に入ります(隊 P .105) 

□ +またはーボタンを押して 
[ビープ音]を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [ビープ音] 画面に入ります。 


C 〇 3 c _ ) CO 〇 ) 
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□+ またはーボタンを押して 
設定を変更する 



[ ON ] : 

LED が点灯します。 

[ OFF ] : 

LED は点灯しません。 

• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、 [表示/音設定] 画面に 
戻ります。 


B ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 



co) c _ ) co o) 






ON 


@ 


設定しました 

i M r：iuM 

iiiWfea 


0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 




0表示/音設定 
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@ 表示 / 音設定 [LCD/Sound Menu] 


[音量 3] :ビープ音の音量を大きくし 
ます。 

[音量 2] :ビープ音の音量を通常に戻 
します。 

[音量 1] :ビープ音の音量を小さくし 
ます。 

[ OFF ] :ビープ音が鳴りません。 

• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、[表示/音設定]画面に 
戻ります。 

B ► OK ボタンを押して設定を完 
了する 


( 〇 ) ( _ ) (〇_〇) 


I 1 

幾 


設定しました 

i M rnn 





□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


ご注意 


[ビープ音]の設定を [ OFF ] にしても 
アラー厶音は鳴ります。 


言語の設定 
[Language(Lang)] 

本機は日本語表示と英語表示のどちらかを 
選べます。 

D バックライトの設定 

[ Backlight ] の手順1〜3と 
同様の操作で[表示/音設定] 
画面に入ります K P .105) 

□+ またはーボタンを押して 
[言語選択 ( Lang )] を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [言語選択 ( Lang )] 画面に入ります。 



□+ またはーボタンを押して 
設定を変更する 
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■ i 示/音設定 






















@ 表示 / 音設定 [LCD/Sound Menu] 


表示言語を切り替えても、すでに入力 
してあるフォルダ名やファイル名の言 
語はかわりません。 


• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、[表示/音設定]画面に 
戻ります。 

B ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 



□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


ご注意 


音声ガイドの設定 
[Voice Guide ] 

本機の操作状況を音声でアナウンスする機 
能です。アナウンスの〇 n / Off 、 スピード 
や音量を調節してご使用ください。[言語 
選択](隊 P .109) 機能で言語を [ English ] 
に切り替えると、英語で音声ガイドを行い 
ます。 

Q バックライトの設定 

[ Backlight ] の手順1〜3と 
同様の操作で[表示/音設定] 
画面に入ります(隊 P _105) 


0+またはーボタンを押して 
[音声ガイド]を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [音声ガイド]画面に入ります。 



□ +またはーボタンを押して 
設定項目を選ぶ 



0表示/音設定 
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@ 表示 / 音設定 [LCD/Sound Menu] 


[音量]の設定 


□ ► OK ボタンを押して、それそ' 
れの設定に移る 



[ ON / OFF ] [スピード][音量]の 

中から、設定したい項目を選んでく 
ださい。 


[ ON / OFF ] の設定 


①+ またはー ボタンを押して 
[ ON / OFF ] の設定を選び、 
►0 K ボタンを押す。 



[ ON ] :設定内容が実行されます。 
[ OFF ] :設定内容は実行されません。 


[スピード]の設定 


音声ガイドのスピードを設定します。 
①+またはーボタンを押して 
[スピード]の設定を選び、 

►0 K ボタンを押す。 



音声ガイドの音量を設定します。 

①+またはーボタンを押して[音量] 
の設定を選び、卜01<ボタンを押す。 



音星3 


i M nnn 

■^a ■蚩 №1 


□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


ご注意 


電源をオン/オフ （《^ P .22) する際の 
起動音/終了音は、[音声ガイド]を 
[ OFF ] に設定すると解除されます。 
本体の内蔵メモリを初期化 P .121) 
すると[音声ガイド]のデータも消去 
されるため、[音声ガイド]が使用でき 
なくなります。データを消去してしまっ 
た場合は、パソコンに接続して付属の 
Olympus Sonority を使って音声ガイ 
ドデータを本機にコピーしてください 
(隊 P . 132)。 

[音声ガイド]の[音量]設定で、起動 
音/終了音の音量も設定されます。 
ファイル再生中は、[音声ガイド]の 
[スピード]設定が無効になります。 


0表示/音設定 
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@ 表示 / 音設定 [LCD/Sound Menu] 


イントロ再生の設定 
[Intro Play] 

フォルダ内のファイルに力ーソルを合わせ 
るとファイルの先頭の数秒間を流すことが 
できます。お探しのファイルを再生すると 
きに便利です。 

□ バックライトの設定 

[ Backlight ] の手順1〜3と 
同様の操作で[表示/音設定] 
画面に入ります KP .105) 


□ +またはーボタンを押して 

[イントロ再生]を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [イントロ再生]画面に入ります。 



□ +またはーボタンを押して 
設定を選ぶ 




イントロ再生の時間を設定します。 

[ OFF ] : 

イントロ再生は機能しません。 

• I ◄◄ボタンを押すと設定がキャン 
セルされ、[表示/音設定]画面に 
戻ります。 


B ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 


( 〇 ) ( _ ) ( 〇 〇 ) 


5秒 
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設定しました 
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0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


0表示/音設定 
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Q 本体設定 [Device Menu] 


D _ ok ボタンを押す 

• [メモリ選択]画面に入ります。 


CO ) C _ ) CO 〇 ) 

命 （ fSI ) 


| メモリ适択 NiQDi | 

内菇メモリ 


microSD カード 

m 
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□+ またはーボタンを押して 
記録メディアを選ぶ 



|'y Jl| I' hi 1111111 

内菇メモリ ■ 


| g ^ 


■ 蚩№1 


□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 



□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 


- 50MS65 


? 013 . 03.?4 
AM 11： 36 


④記録メディア表示 


記録するメディアを選択する 
[Memory Select ] 

microSD 力ードを入れると、内蔵メモリ 
に記録するか microSD 力ー ドに記録する 
か選べます（瞭 P .27)。 

□ 停止中にメニュー/シーンボタ 
ンを押す 

• メニュー画面に入ります（隊 P .57)。 
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□ +またはーボタンを押して 
[本体設定]タブを選ぶ 

• 設定タブの力ーソルを移動させると 
メニュー画面が切り替わります。 



メモリ M 折 

]' 


スリープ 



1 池訣定 



フォルを名 


a 

時計設定 


i M 
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0_ OK ボタンを押して カーソル 
を設定項目へ移動させる 

• [本体設定] 画面に入ります。 






a 本体設定 


-113 




































〇本体設定 [Device Menu] 


スリープの設定 
[Power Save] 

電源を入れて停止状態のまま10分以上 
(初期設定）経過すると、スリープ（省電力) 
モードになります。 

□ 記録するメディアを選択する 
[Memory Select ] の手順1〜 
3と同様の操作で[本体設定] 
画面に入ります 
(隊 P .113) 

0+またはーボタンを押して 
[スリープ]を選ぶ 



0_ OK ボタンを押す 

• [スリープ] 画面に入ります。 



□ +またはーボタンを押して 
時間を設定する 



[5 分] [10 分] [30 分] [1 時間]: 
お好みの時間を設定してください。 

[ OFF ] : 

省電カモードは働きません。そのま 
ま放置しておくと電池が早く消耗し 
ます。 

B ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 


C 〇 ) c _ ) CO 〇3 


5分 



設定しました 
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□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


Q 本体設定 


P 


14 

















〇本体設定 [Device Menu] 


電池の設定 [Battery] 

現在使用している電池に合わせお選びください。 

□ 記録するメディアを選択する 
[Memory Select ] の手順1〜 
3と同様の操作で[本体設定] 
画面に入ります(隊 P .113) 

□ +またはーボタンを押して 
[電池設定]を選ぶ 


0_ OK ボタンを押す 

• [電池設定] 画面に入ります。 


[ニッケル 水素電池] (_) : 

オリンパス製ニッケル水素充電池 
( BR 404) をご使用の場合にお選び 
ください。 

[アルカリ電池] dan ) : 

アルカリ乾電池をご使用の場合にお 
選びください。 

B ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 



ニッケル水索電池 


設定しました 
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□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 

• 設定に合わせて、ディスプレイにア 
イコンが表示されます。 


④- 




□+ またはーボタンを押して 
設定する 


④電池の種類 


JP 
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ニッケル水索電池 
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アルカリ電池 


1 池訣定 


アルカリ萤池 


■ D 本体 i 
























〇本体設定 [Device Menu] 


④現在のフォルダ名 

□ +またはーボタンを押して 
テンプレートから変更したい 
フォルダ名を選ぶ 



□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 



□ F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


□ ► OK ボタンを押す 

• テンプレート登録されているフオル 
ダ名を表示します。 


フォルタ名の変更 
[Folder Name] 

音声録音用の [0] 〜[团]フォルダのフォル 
ダ名は、テンプレートにあらかじめ登録されて 
いる名前に変更できます。テンプレートに登録 
されているフォルダ名は Olympus Sonority 
で変更することもできます。 

□ 記録するメディアを選択する 
[Memory Select ] の手順1〜 
3と同様の操作で[本体設定] 
画面に入ります KP .113) 

0+またはーボタンを押して 
[フォルダ名]を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [フォルダ名] 画面に入ります。 



□ +またはーボタンを押して名 
前を変更するフォルダを選ぶ 




D s 本体設定 


























〇本体設定 [Device Menu] 


□ + またはーボタンを押して 
[ USB 接続]または 
[ USB クラス]を選ぶ 



USB 掊続 


卜 


liiWfel 


[USB 接続]: 

パソコンと接続したときの設定をし 
ます。 

[USB クラス]: 

USB クラスの設定をします。 

□ ►0 K ボタンを押す 

• [USB クラス] を選んだ場合、 

手順8の操作に進みます。 


[USB 接続]を選んだ場合 


□ +またはーボタンを押して 
接続時の設定を選ぶ 



PC 掊続 . 

毎回確認 




[PC 接続]: 

パソコンに接続するときの設定で 
す。ストレージまたはコンポジット 
として接続されます。 

[AC アダプタ接続]: 

パソコンから充電をしたり、 AC ア 
ダプタ ( A 514) (別売）に接続する 
ときの設定です。 

[毎回確認]: 

USB 接続をするごとに接続方法を 
確認する設定です。 
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USB の設定 
[USB Settings] 


パソコンと接続してファイルの送受信な 
どを行う [PC 接続] や USB 接続 AC 
アダプタ ( A 514) (別売）を接続して 
充電を行う [AC アダプタ接続] の設定 
のほかに、用途に合わせて USB クラス 
の切り替えが可能です。 

□ 記録するメディアを選択する 
[Memory Select ] の手順1〜 
3と同様の操作で[本体設定] 
画面に入ります(隊 P .113) 

B +またはーボタンを押して 
[ USB 設定]を選ぶ 



0_ OK ボタンを押す 

• [USB 設定] 画面に入ります。 



■ D 本体 i 
















〇本体設定 [Device Menu] 


□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 


• 鵠鵠作を溫合: 


[ USB クラス]を選んだ場合 


0+またはーボタンを押して 
接続時の働きを選ぶ 



□ ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 



[ BF 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


ご注意 


外部記憶装置として初めてパソコンに接 
続すると、自動的に本機のドライバがパ 
ソコンにインス|ルされます。 

[USB 接続] の設定が [AC アダプタ 

接続] の場合、パソコンに接続しても 
認識されません。 
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[スト レージ]: 

バソコン側から外部記憶装置として 
認識されます。 

[コンポジット]: 

パソコンと接続し、外部記憶装置、 
USB スピーカおよびマイクとして 
使うときの設定です。 


D s 本体設定 



















Q 本体設定 [Device Menu] 


設定をリセツトする 
[Reset Settings ] 

各種機能を初期設定（工場出荷時）に戻し 
ます。 

□ 記録するメディアを選択する 
[Memory Select ] の手順1〜 
3と同様の操作で[本体設定] 
画面に入ります(咳 P .113) 

B +またはーボタンを押して 
[設定リセツト]を選ぶ 


□ ► OK ボタンを押す 

• [設定 リセツト]画面に入ります。 


C 〇 3 C _ ) CO OJ 

(fn)} (f#1) 


閉始 



i M r：iuM 





□ + ボタンを押して[開始]を 

斑ふ 



B ► OK ボタンを押して設定を 
完了する 



• 各種設定が初期値に戻ります。 

0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 
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〇本体設定 [Device Menu] 


一設定（初期設定） 


録音設定 

メニュー項目 

初期設定 

[マイク選択] KP .73) 

[センターマイク ON] 

[録音レベル] (隊 P .74) 

[中（会議)] 

[録音モード] (瞭 P .76) 

[WMA] : 

[128 kbps] 

[ズームマイク] P .78) 

[OFF] 

[ローカツトフイルタ] 

(隊 P .79) 

[OFF] 

[VCVA] P .80) 

ON/OFF : [OFF] 

待機モニター： [OFF] 

[音声同期録音] ㈣ P .82) 

[OFF] 

[タイマー録音]— P .84) 

[OFF] 

[録音シーン] (隊 P 88) 

[OFF] 

[録音モニター] KP .91) 

[ON] 


再生設定 

メニュー項目 

初期設定 

[声だけ再生] (瞭 P .92) 

[ON] 

[ノイズキャンセル] 

(瞭 P .93) 

[OFF] 

[ポイスバランサー] 

(瞭 P .95) 

[OFF] 

[再生モード] (歧 P .96) 

再生範囲： 

[ファイル] 

リピート再生： 

[OFF] 

ランダム再生： 

[OFF] 

[スキップ間隔] 

(隊 P .98) 

スキップ再生： 

[ファイルスキップ] 

逆スキップ再生： 

[ファイルスキップ] 

[アラーム再生] 

(隊 P .100) 

[OFF] 

[再生シーン] 

(隊 P .103) 

[OFF] 


表示/音設定 


メニュー項目 

初期設定 

[バックライト] 

(隊 P .105) 

点灯時間： [10 秒] 

輝度設定： [LOW] 

[コントラスト] 

(瞭 P .106) 

[06] 

[LED] (跋 P .107) 

[ON] 

[ビープ音] (隊 P .108) 

[音量 2] 

[言語選択] (隊 P .109) 

旧本語] 

[音声ガイド] 

(瞭 P .110) 

0 N /0 FF : 

[ON] 

ス ピー ド： 

[スピード 3] 

音量： 

[音量 3] 

[イントロ再生] 

(瞭 P .112) 

[OFF] 


本体設定 


メニュー項目 

初期設定 

[メモリ選択] 

(瞭 P .113) 

[内蔵メモリ] 

[スリープ] (隊 P .114) 

[10 分] 

[電池設定] P .115) 

[ニッケル水素電池] 

[USB 設定] 

P .117) 

USB 接続： 

[PC 接続] 

USB クラス： 

[スト レージ] 


ご注意 


設定リセット後の時計設定、ファイル 
番号、フォルダ名については、初期設 
定には戻らず設定リセット前の設定を 
保持します。 















































〇本体設定 [Device Menu] 


初期化する [Format] B ►ok ボタンを押す 


初期化すると記録されているファイルはす 
ベて消去されます。大切なファイルはパソ 
コンに転送してから初期化してください。 

□ 記録するメディアを選択する 
[Memory Select ] の手順1〜 

3と同様の操作で[本体設定 ] n 
画面に入ります K P .113) u 

□+ またはーボタンを押して 
[初期化]を選ぶ 



□ ►0 K ボタンを押す 

• [初期化] 画面に入ります。 



□ +またはーボタンを押して初 
期化する記録メディアを選ぶ 



□ 



+ボタンを押して[開始]を選ぶ 




►0 K ボタンを押す 

• [データが完全に消去されます]が 

2秒間表示され、[開始]、 
[キャンセル]が点灯します。 

































〇本体設定 [Device Menu] 


□ ► OK ボタンを押す 

• [初期化中] が表示され、初期化が 
開始されます。 



• [初期化完了] が点滅したら初期化 
終了です。 


ご注意 


本機をパソコンから初期化することは 
絶対にしないでください。 

初期化をすると、ファイルロックをかけ 
たファイルや読み取り専用ファイルを含 
む既存のデータはすべて消去されます。 
各種機能の設定を初期設定に戻す場合、 
[設定リセツト] を操作してください 
(隊 P .119)。 

本機に microSD 力ードを入れた場合、 
操作する記録メディアが [内蔵メモリ] 
または [ microSD カード] のどちら 

なのか間違えないよう必ず確認してく 
ださい（隊 P .113)。 


初期化中に電池が切れることのないよう 
に、操作の前にあらかじめ新しい電池に交 
換してください。初期化が完了するまで数 
十秒かかる場合があります。データが破損 
するおそれがありますので、初期化中には 
次のような操作は絶対にしないでくださ 
い〇 

① 初期化中に USB 接続 AC アダプタを 
取り外す0 

② 初期化中に電池を取り外す。 

③ 記録メディアが [ microSD カード] 

の場合、初期化中に microSD 力ード 
を取り外す0 

本機での microSD 力ー ドの初期化 
はクイックフォーマットとなります。 
microSD 力ード内のデータは、 [初期化] 
をしてもファイル管理情報が更新される 
だけで完全には消去されません。譲渡 • 
廃棄をする場合には、 microSD 力ード内 
にあるデータの流出にご注意ください。 
廃棄の際には、 microSD 力ードを破壊す 
るなどの対処をおすすめします。 

本体の内蔵メモリを初期化（瞭 P .121) 
すると [音声ガイド] のデータも消去 
されるため、 [音声ガイド] が使用でき 
なくなります。データを消去してしまっ 
た場合は、パソコンに接続して付属の 
Olympus Sonority を使って音声ガイ 
ドデータを本機にコピーしてくださし、 
(赋 P . 132)。 


Q 本体設定 
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〇本体設定 [Device Menu] 


記録メディアの情報を見る 
[Memory InTO,] 

メニュー画面から記録メディアの記録可 
能残量や容量を表示できます。 

□ 記録するメディアを選択する 
[Memory Select ] の手順1〜 
3と同様の操作で[本体設定] 
画面に入ります(咳 P .113) 

B +またはーボタンを押して 
[メモリ情報]を選ぶ 


□ ►0 K ボタンを押す 

• [メモリ情報] 画面に入ります。 



□ +またはーボタンを押して 
画面を切り替える 



■ m i croSD 力ード 
残量 1.5GB 

容量 4 GB 


i M nnn 
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□情報を確認したら、卜〇!!ボタ 
ンを押して[メモリ情報]画 
面から出る 



0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


ご注意 


メモリ容量の一部を管理領域として使 
用しているため、実際に使用できる容 
量は少なくなります。 



[1] 時計設定 

tg 訣定リセット国 
期化 I 

i M r：iuM 


a 本体設定 
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〇本体設定 [Device Menu] 


システム情報を見る 
[System ImoJ 

メニユー画面から本機の情報を確認でき 
ます。 

□ 記録するメディアを選択する 
[Memory Select ] の手順1〜 
3と同様の操作で[本体設定] 
画面に入ります(咳 P .113) 

B +またはーボタンを押して 
[システム情報]を選ぶ 


( 〇 ) C _ ) c 〇 〇 ) 

@ ©〇 


sail 

i 

USB 設定 
設定リセット 
初期化 
メモリ憎報 



■尚！№9 


□ ►0 K ボタンを押す 

• [システム情報] 画面に入ります。 



□ +またはーボタンを押して 
画面を切り替える 



■シリアル# 号 
123456789 


i M rrnH 


• [モデル名][バージヨン] 

[シリアル番号] が表示されます。 

□情報を確認したら、 ^ OK ボ 
タンを押して[システム情報] 
画面から出る 



0 F 2( 閉じる）ボタンを押して 
メニュー画面を終了する 


D 本体設定 
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本機をバソコンでお使いいただくためには 


本機はパソコンと接続することで次のようなことができます。 

• 〇 lympus Sonority を使って、本機で録音した音声をパソコンに転送して再生したり、 
管理できます。 

Olympus Sonority Plus へのアップグレード（有償）および音楽編集フラグインの追加 
(有償）を行えば、より多彩な機能をご利用いただけます ㈣ P .133)。 

• Windows Media Player または iTunes を使ってパソコンに取り込んだ WMA • MP 3 
形式の語学コンテンツや音楽ファイルを転送し、本機でお楽しみいただけます。 

• 1 C レコーダー、ミュージックプレーヤーとしての使いかたのほか、本機はパソコン 
の外部メモリとして、パソコンからのデータ保存や読み出しにもご使用いただけます 

P . 139)。 


パソコンの動作環境 


Windows 


os (オペレーティングシステム） 

Microsoft ® Windows® XP Service Pack 2, 3 

Microsoft ® Windows® XP Professional x64 Edition Service 
Pack 2 

Microsoft ® Windows Vista®, Service Pack 1,2(32bit/ 

64bit) 

Microsoft ® Windows® 7 (32bit/64bit) 

Microsoft ® Windows® 8 (32bit/64bit) 

CPU 

1GHz 以上の 32 ビット （ x86) または 64 ビット （ x64) 
プロセッサ 

RAM 容量 

512MB 以上 

八ードディスク空き容量 

Olympus Sonority のインストール： 300MB 以上 

ドライブ 

CD-ROM または CD-R 、 CD-RW 、 DVD-ROM ドライブ 

ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 

ディスプレイ 

1024 x 768 ドット、 65,536 色以上 （ 1 ,677 万色以上を推奨） 

USB ポート 

1 つ以上の空き 

その他 

• オーディオデバイス 
• インターネットが利用できる環境 



ご注意 


• パソコンが USB ポートを備えていても 、 Windows 95/98/ Me / 2000から 
XP / Vista /7/8 にアツプグレードした場合はサボート対象外となります。 

• 動作環境を満たしていても、自作パソコンでの不具合は動作保証外とさせて頂いてお 
ります。 
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パソコンの動作環境 


Macintosh 


os (オペレーティングシステム） 

Mac 〇 S-X 10.4.1 1 -10.8 

CPU 

PowerPC ® G 5 またはインテル • マルチコアプロセッサ 

1.5 GHz 以上 

RAM 容量 

512 MB 以上 

八ードディスク空き容量 

Olympus Sonority のインストール： 300 MB 以上 

ドライブ 

CD-ROM または CD-R、CD-RWs DVD-ROM ドライブ 

ブラウザ 

Safari 2.0 以上 

ディスプレイ 

1024 x 768ドット、32000色以上（1，677万色以上を推奨） 

USB ポート 

1つ以上の空き 

その他 

• オーディオデパイス 
• インターネットが利用できる環境 















パソコンの動作環境 


本機をパソコンに接続して扱ラ場合の注意事項 


• 本機からファイルをダウンロードしたり本機にファイルをアップロードする場合、 
パソコンから通信中の画面が消えても、本機の LED 表示ランプが点滅中はデータ 
を転送中ですので、 USB 接続を外さないでください。また、 USB 接続を外す場合、 
必ず瞭 P .137 に記載の方法で行ってください。ドライブを停止してから外さない 
と、正常にデータが転送されないことがあります。 

• パソコンでは本機ドライブを初期化（フォーマット）しないでください。バソコ 
ンで初期化した場合、正しく初期化されません。初期化は、本機の [初期化] 画 
面から行ってください _ P .121) 0 

• Windows に付属の Explorer 、 Macintosh に付属の Rnder で表示されるフォル 
ダ（ディレクトリ）名は本機および Olympus Sonority で設定できるフォルダ名 
とは異なります。 

• Windows または Macintosh のファイル管理画面から、本機に保存されている 
フォルダやファイルに対して移動や名前の変更などの操作を行うと、ファイルの 
順番が変わったり、ファイルを認識できなくなることがあります。 

• パソコン上の操作で本機ドライブの属性をリードオンリー（読み取り専用）に設 
定しても、本機ではデータの読み書きができますのでご注意ください。 

• ノイズにより周辺電子機器に影響を及ぼすことがありますので、パソコンに接続 
する場合、外部マイクやイヤホンを外してください。 

• パソコンの操作については、ご使用のパソコン取扱説明書をご覧ください。 


パソコンの動作環境 
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Olympus Sonority を使う 


Olympus Sonority はファイルの管理や編集をするためのさまざまな機能が搭載されて 
います。詳しい操作手順や詳細設定については、オンラインヘルプ ー P .135) の各項 
目をご覧ください。 
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Olympus Sonority でできるこメ 


波形編集機能： 

波形編集タブで音声データを簡単に加 
エをすることができます。波形編集 
モードで、不要な部分の削除、ペース 
卜して、保存しなおすことができます。 

ワンタッチエフェクト機能： 

ワンタッチエフェクト機能を使用し 
て、音声ファイルに特殊効果を簡単に 
かけたり、指定した領域にノイズリダ 
クションを施すことができます。 

本機のユーザー ID を変更する： 

本機で録音されるファイルに、自動的 
に付けられる ユーザー ID を変更でき 
ます。 

フォルダ名を変更する： 

フォルダ名を変更できます。12文字 
まで入力可能ですが、半角の¥/:*?"<>1 
は入力できません。本機で対応してい 
る言語以外の 0 S (オペレーションシ 
ステ厶）でフォルダ名変更をすると文 
字化けする場合があります。 


ファイル形式をその他の形式に変 
更する：* 

現在のファイルの保存形式を他の形式 
に変更できます。 

ファイルを結合する：* 

指定した複数の音声ファイルを結合し 
て1つのファイルを作成することがで 
きます。 

ファイルを分割する：* 

指定した1つの音声ファイルを2つの 
ファイルに分割することができます。 

その他詳細な機能については、 
Olympus Sonority のオンラインヘル 
プをご確認ください。 

* MP 3 形式に書き出す場合、 

Olympus Sonority Plus へのアツ 
プグレードが必要です（隊 P .133)。 
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Olympus Sonority を使う 


ソフトウェアのインス!^ール 


本機をパソコンにつないでご使用になるには、同梱の CD - ROM「Olympus 
Sonority 」 に含まれるソフトウェアをインストールしてください。 

インス!-ールの前に次のことをご確認ください 
• 起動しているアプリケーションは、すべて終了してください。 

• Administrator (管理者）に所属しているユーザー名でログインしてくださし、。 


Windows 


Q 付属の 「Olympus Sonority 」 
を CD - ROM ドライブに挿入 
する 

• 自動的にインス!ルプログラムが 
起動します。起動した場合は手順4 
に進み、起動しない場合は次の手順 
2、3に従って進んでください。 

□ CD - ROM の中身をエクスフ 
ローラで 開く 

□ CD-ROM 内にある [Setup] 
をダブルクリックする 

Q Olympus Sonority のラン 
チヤ画面が表示されたら 
[オンライン ユーザー 登録 ] を 
クリックし、 ユーザー 登録を 
行なってください 



B [Olympus Sonority イン 

ストール ] をクリックすると、 

インストーラのオープニング 

画面が起動します。 

以下インス!-ーラのウィザー 

ドに従って進める 

□使用許諾契約 

• 〇 lympus Sonority をインストール 
するには、この契約に同意していた 
だく必要があります。 [同意します] 
のチェックボックスをクリックした 
後、 [次へ] をクリックしてくださし、。 

□ ユーザー登録情報の登録 

• あなたのお名前、会社名および別紙 
に記載されているシリアル番号を入 
力してください。入力が終りました 
ら [次へ] をクリックします。 

□セットアップタイプの選択 

• インス!ル先を変更することがで 
きます。変更しない場合は [次へ] 
をクリックします。（変更する場合 
は [カスタム] を選択します。） 

0インストールの開始 

• インストールを開始するには、 [イ 
ンス I ^ ール] をクリックします。イ 
ンス I ル作業が終了し、完了画面 
が表示されるまでは、ほかの作業を 
行なわないでください。 
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Olympus Sonority を使う 


EE インストールの完了 

• インス!ルが終了すると、 

[Install Shield ] の完了画面が表示 

されます。 


Macintosh 


D 付属の 「Olympus Sonority 」 
を CD - ROM ドライブに挿入 
する 

• CD - ROM の内容が表示された場合は 
手順3に進み、表示されない場合は 
手順2, 3に従って進んでください。 

B CD-ROM の中身を [Finder] 
で開く 

□ CD-ROM 内にある [Setup] 
をダブルクリックする 

Q Olympus Sonority のラン 
チヤ画面が表示されたら [オン 
ライン ユーザー 登録 ] をクリッ 
クし、ユーザー登録を行う 

B [Olympus Sonority のイ 

ンス I ^ ール ] をクリックする 
と、インストーラのオープニ 
ング画面が起動する。 

以下インス!-ーラのウイザー 
ドに従って進める 


□ 使用許諾契約 

• 〇 lympus Sonority をインストール 
するには、この契約に同意していた 
だく必要があります。 [同意します] 
のチェックボックスをクリックした 
後、 [続ける] をクリックしてくだ 
さい。 

インストール先の変更 

• インスト _ ル先を変更することがで 
きます。変更しない場合は[次へ] 
をクリックします。（変更する場合、 

[インス! - ール先を変更] を選択し 

ます。） 

0インストールの開始 

• インス!ルが終了すると、 [イン 
ス I ラ] の完了画面が表示されま 
す0 

• Olympus Sonority 起動後、シリ 
アル番号の入カダイアログが表示 
されます。別紙に記載されている 
シリアル番号を入力してください。 
入力後、 [0 K ] をクリックすると、 
Olympus Sonority が起動します 0 


01 ymTJus Sonority を使う 
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Olympus Sonority を使う 


ソフトウェアのアンインス I ^ール 


パソコンからソフトウェアを削除することをアンインストールと呼びます。アンインス 
I -— ルは、各ソフトウェアが必要なくなったときに行ってください。 


Windows 


Q Olympus Sonority を終了する 

B [スタート]メニューより[コ 
ント ロール パネル]を選ぶ 

B コント ロール パネルウインド 
ゥ内にある[プログラムの追 
加と削除]をクリックする 

□ インストールされているア 
プリケーシヨンの一覧が 
表示されたら [Olympus 
Sonority ] を選ぶ 

□[変更と削除]をクリックする 
□ ファイル削除の確認 

• [0 K ] をクリックするとアンインス 

卜ールを開始します。 

途中でメッセージが表示されること 
があります。その際はメッセージを 
よく読み、指示に従って操作してく 
ださい。 

B [メンテナンスの完了]の画面 
が表示されたら[完了]をク 
リックし、アンインス!ル 
を終了する 


Macintosh 


□ Olympus Sonority を終了する 

B [ Finder ] を開き、アプリケー 
シヨンフオルダ内の 

[ SonorityUmnstaller . 
pkg ] をダブルクリックする 


□ アンインストーラが起動した 
後、ウィザードに従って手順 
を進める 

□途中、管理者のパスワードを 
要求されたら、パスワードを 
入力して [0 K ] をクリック 
する 

□アンインストールが開始され、 
成功のメッセージが表示された 
ら[閉じる]をクリックする 


アンインストール後に残される 
ファイルについて 


作成した音声フアイルは [ Message ] 
フォルダに保存されています。不要な 
場合は削除してください。 
[ Message ] フォルダの場所は、ア 
ンインス!ルする前に [ツール] メ 
ニューの [オプション] をクリックし 
[管理フォルダの設定] の項目で確認 
できます。 
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Olympus Sonority を使う 


音声ガイドデータをコヒーする 


本機を初期化して音声ガイドデータを本機から消去してしまったときは 、 Olympus 

Sonority から音声ガイドデータを本機にコピーできます。 

D 本機の音声ガイドが [ ON ] に設定されていることを確認する 

• 本機の音声ガイドが [ OFF ] に設定 一 P .110) されていると、音声ガイドデー 
夕はコピーされません。 

□ 本機をパソコンに接続する 

• 接続方法は 「パソコンに接続する」 P .136) をご覧ください。 

Q Olympus Sonority を起動する 

• 本機に音声ガイドデータが無い場合、 [音声ガイダンスの転送] ダイアログが表示 
されます。 

Q 音声ガイド データをコピーす 

る 

• [音声ガイダンスの転送] ダイアロ 
グで [0 K ] をクリックすると、音 
声 ガイド データのコピーが始まり、 

進行状況を示すウィンドウが表示さ 
れます。 

B 音声ガイド データのコピー 完 

了 


ご注意 



• アラー厶音（瞭卩.100)、電源を〇1\1/〇ドド（瞭卩.22)する際の起動音/終了音のデー 
jp 夕も、音声ガイド デー タと一緒にコピーされます。 

• LED 表示ランプが点滅中は、絶対に USB 接続ケーブルを抜かないでください。デー 
-(32 夕が破損するおそれがあります。 
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Olympus Sonority を使う 


アップグレード機能 


Olympus Sonority は、 Plus 版へアップグレード（有償）することで、より高度な機能 
に拡張することができます 0 また Olympus Sonority Plus では、音楽編集プラグインを 
購入することで高度なエフェクト編集などをお楽しみいただけます。音楽編集プラグイ 
ンを追加するには、 Olympus Sonority Plus のアップグレードが必要です。 

■C 購入およびアップグレードのしかた： 

Olympus Sonority Plus を購入し、 Olympus Sonority からアップグレードするには、 
以下の手順で操作します。 


Q Olympus Sonority を起動する 

□ [ヘルプ]メニューの [Olympus 
Sonority Plus の購入]を選 

ぶか、 ツールバーの [魅]ボタ 
ンをクリックする 

• ウェブブラウザが起動し、 Olympus 
Sonority Plus の購入サイトが表示さ 
れます。画面の案内に従って操作して 
ください。購入完了後、画面上または 
メ ールによりアップグレードキーが発 
行されます。 


□[ヘルプ]メニューから[アツ 
プグレードキーの登録]を選ぶ 

• [アップグレードキーの登録] ダイ 

アログが表示されます。 

□ アップグレードキーの登録 

• 次回起動時に、 01 vmpus Sonority 
Plus へのアッ プグレードが行われ、 
Olvmpus Sonoritv Plus と C てご、 
利用いただけます。 



• アップグレードキーの購入にはインターネットが利用できる環境が必要です。ご利用 
できない場合はカスタマーサボートセンターまでご連絡ください。 

• アップグレードキーのご購入につきましては、〇 lympus Sonoritv のオンラインヘルプ 
P.135) をご覧ください0 
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Olympus Sonority を使う 


MP 3 編集： 

MP 3 ファイルおよびタグの編集、書 
き出し機能。 

音楽 CD の作成： 

CD 書き込みフォルダに登録した音声 
ファイルによる音楽 CD 作成機能。 

レコーダーメニューの 設定： 

本機の設定（アラー厶の設定、タイマー 
録音など詳細な設定）機能。 


エフェクト機能： 

20種類以上の高度なエフ x クト機能 
を使って、音楽ファイルをより高度に 
編集できます。 

スペクトラムアナライザ： 

波形編集画面で再生中の音声の周波数 
分布をリアルタイムに表示します。 

無制限のトラック編集： 

同時に編集可能なトラック数の制限が 
なくなります。 


■ Olympus Sonority 
Plus でできること： 

Olympus Sonority Plus 版は通常版の 
機能に加え、音楽ファイルのさまさ'まな 
編集機能があります。詳しい操作手順や 
詳細設定については、オンラインヘルプ 
P .135) をご覧ください。 


■ 音楽編集ブラクインででき 
ること： 

Olympus Sonority Plus で音楽編集フラ 
グインをご購入いただくと、音楽編集の幅 
が広がる高度な機能を追加することができ 
ます。詳しい購入方法や操作方法について 
は、オンラインヘルプ P .135) をご 
覧ください。 


01 ymTJus Sonority を使う 
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Olympus Sonority を使う 


オンラインヘルプの使いかた 


オンラインヘルプを表示するには、以下を行ってください。 

• 〇 lympus Sonority を起動した状態で、 [ヘルプ] メニューから [Olympus 
Sonority のヘルプ] を選択する 0 


■ 目次で検索する： 

D オンラインヘルプを表示させ 
てから、目次のタブをクリツ 
クする 


H [ ^ ] 


選択項目のタイトルが表示されま 
す0 


B 競クしれ f す目るの®をダ 

• 選択項目の説明が表示されます。 



■ キーワードで検索する： 

II オンラインヘルプを表示させ 
てから、[索引]の項目をクリッ 
クする 

• 検索可能なキ _ ワードの一覧が表示 
されます。 

□キーワードをクリックする 

• 選択項目の説明が表示されます。 



B 


ご注意 


本書は〇 lympus Sonority の基本的な操作を説明しています。メニューや詳細につい jp 
てはオンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプは〇 lympus Sonority のイ 
ンストール後から使用できます。 13 S 


























パソコンに接続する 


Q 本機の接続は、必ず Olympus 
M Sonority をインス!ルしてか 
ら行ってください（眩 P .129)。 


D パソコンを起動する 

B USB 接続ケーブルをパソコン 
の USB ポートに接続する 



□ 本機が停止または電源が切れ 
ている状態で、本機底面の 
USB 端子へ USB 接続ケープ 
ルを接続する 



本機の USB 接続設定で、 [ AC アタ 
プタ接続] を設定していると、パソ 
コンと接続状態になりません 。 USB 
接続設定を [ PC 接続] にしてくだ 

さい(陵 P .117)。 

Windows の場合、 [マイコンピュー 
夕] を開くと、製品名のドライブ名 
で認識されます。 microSD 力ード 
が入っていると、 [リムーバブルデイ 
スク] として使用できます。 
Macintosh の場合、デスクトツプ上 
に製品名のドライブ名で認識されま 
す。 microSD 力ードが入っている 
場合は [ Untitled ] と表示されます。 


ご注意 


本機のホールドは解除してください。 
パソコンの USB ポートについては、 

ご使用のパソコンの取扱説明書をご覧 
ください。 

USB コネクタは奥まで確実に差し込ん 
でください。正しく接続されていない場 
合、正常に動作しません。 

USB 八ブを経由して本機を接続すると、 
動作が不安定になることがあります。こ 
の場合、 USB 八ブを使用しないでくだ 
さい。 

USB 接続ケーブルは必ず付属の専用 
ケーブルをご使用ください。他社製品 
をご使用になると、故障の原因となり 
ますので、絶対におやめください。ま 
たこの専用ケーブルを他社製品に接続 
することも絶対におやめください。 


• USB 接続中は、本機のディスフレ 

イに [ PC と接続中です] と表示さ 
れます。 

JP 
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D パソコンに謹する 














パソコンに接続する 


パソコンから取り外す 


Windows 


D 画面右下のタスクバ—の 
[&] をクリックして 、 [USB 
大容量記憶装置デバイスード 
ライブを安全に取り外します] 
をクリックする 



• ご使用のパソコンにより、ドライブ 
のアルファべット表記が異なります。 
• 八ードウエアの取り外しウィンドウ 
が表示されたら、ウィンドウを閉じ 
てください。 

□ 本機の LED 表示ランプが消灯 
していることを確認し、本機 
をパソコンから取り外す 


Macintosh 


II デスクトップに表示されてい 
る本機のリムーバブルアイコ 
ンを、ドラッグ&ドロップで 
ゴミ箱に移動する 



□ 本機の LED 表示ランプが消灯 
していることを確認し、本機 
をパソコンから取り外す 


ご注意 


• LED 表示ランプが点滅中は、絶対に USB 接続を取り外さないでください。データが 

破損するおそれがあります。 137 


■パソコンに接続する 













ファイルをパソコンに取り込む 


音声録音用の5つのフォルダは、パソコン上でそれぞれ [ FOLDER _ A ]、[ FOLDER _ B ]、 
[ FOLDER _ C ]、[ FOLDER _ D ]、[ FOLDER _ E ] という名前で表示され、その中に録音した 
音声ファイルが保存されています。パソコン内のお好きなフォルダにコピーしてください。 


Windows 


□ 本機をパソコンに接続する 
P.136) 

□ エクスプローラを 起動する 
• [マイコンピュータ] を開くと、製 

品名のドライブ名で認識されます。 
microSD 力ー ドが入っていると、 

[リムーバブルディスク] として使 

用できます。 

|1製品名のフォルダをクリック 
する 

D データをコピーする 

fl 本機をパソコンから取り外す 
(隊 P.137) 


Macintosh 


□ 本機をパソコンに接続する 
P.136) 

• Mac 0 S に本機を接続すると、デス 
クトップ上に製品名のドライブ名で 
認識されます。 microSD 力ードが 
入っている場合、 [ Untitled ] という 
ドライブ名で認識されます。 

0デスクトップの製品名のリ 
厶ーバブルアイコンをダブル 
クリックする 
u データをコピーする 

□ 本機をパソコンから取り外す 
(隊 P.137) 


パソコンを接続した場合の 
ドライブ名とフォルダ名 


内蔵メモリ 


ドライブ名 フォルダ名 

I DS 850 I― |—l RECORDER I ~~ [FOLDER a] 

-1 — [folder b! 

MUSIC j _ ~ 1 

_ -4folder ci 

I—I PODCAST] -^LDER_D| 

— [folder e] 


microSD 力一 


ドライブ名 フォルダ名 

■J TrecorderI ~~ |folder_a1 

-Msg 

— [folder Cl 

^PODCAST | -^qlDER_D| 
HFOLDER El 


Windows 

I Untitled | 

Macintosh 


データ通信中は [データ送信中] また 
は [データ受信中] と表示され、 LED 
表示ランプが点滅します。 LED 表示ラ 
ンプ点滅中は、絶対に USB ケーブルを 
抜かないでください。データが破損す 
るおそれがあります。 

MacOS の標準環境では、 WMA 形式の 
ファイルは再生できません。 


ファイルをパソコンに取り込む 
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バソコンの外部メモリとして使ラ 


1 C レコーダー、ミュージックプレーヤーとしての使いかたのほか、本機はパソコンの外 
部メモリとして、パソコンからのデータ保存や読み出しにもご使用いただけます。 

本機とパソコンを接続すれば、本機のデータをパソコンへ転送したり、パソコンに保存 
されたデータを本機に保存できます。 


Windows 


□ 本機をパソコンに接続する 
P.136) 

□ エクスプローラを 起動する 
• [マイコンピュータ] を開くと、製品 

名のドライブ名で認識されます（ご 
使用のパソコンにより、ドライブの 
アルファべット表記が異なります)。 

0製品名のフォルダをクリック 
する 

D データをコピーする 

B 本機をパソコンから取り外す 
(咳 P.137) 


Macintosh 


□ 本機をパソコンに接続する 
P.136) 

• Mac 0 S に本機を接続すると、デス 
クトップ上に製品名のドライブ名認 
識されます。 

□ デスクトップの製品名のリ 
厶ーバブルアイコンをダブル 
クリックする 
□ データをコピーす る 

□ 本機をバソコンから取り外す 
(隊 P.137) 


ご注意 


データ通信中は [データ送信中] または [データ受信中] と表示され、 LED 表示ラン jp 
プ点滅します。 LED 表示ランプが点滅中は、絶対に USB ケーブルを抜かないでくだ 
さい。データが破損する恐れがあります。 130 


■パソコンの外部メモリとして使ぅ 









資料 




警告表示一覧 


表示 

詳細 

解決方法 

電池残量がありません 
(Battery low) 

電池残量がない。 

新しぃ電池に交換するか、充電し 

てください（咳 P .17、 P .19 )o 

ファイルロック中！ 

消去できません 
(File locked) 

ファイルロックがかかっている 
ファイルを消去しようとした。 

ファイルロックを解除してくださ 
い（隊 P .65) 0 

A 〜 E フォルダで 
録音してください 
(Cannot record in 
this folder) 

[レコーダー] モード以外で録 
音しようとしている。 

[レコーダー] モードに切り替え、 
[フォルダ A] 〜 [フォルダ E] 

を選び直して録音してください 
(瞭 P .29、 P .33 )o 

これ以上記録できません 
(インデックスマークをつける 
と吉) 

(No more can be set) 

ファイル内でインデックスマー 
クを最大数 (99) まで使用し 
ている。 

必要のないインデックスマークを 
消去してください（瞭 P .50)。 

これ以上記録できません 
(テンプマークをつけるとき） 
(No more can be set) 

ファイル内でテンプマークを最 
大数 (99) まで使用している。 

必要のないテンプマークを消去し 
てください（眩 P .50)。 

ファイル件数がいっぱいです 
(Folder full) 

フォルダ内のファイル件数が最 
大数 (200) になっている。 

必要のないファイルを消去してく 
ださぃ(咏 P .54)。 

メモリに異常があります 
(Memory error) 

内蔵メモリに異常がある。 

当社カスタマーサボートセンター 
にご連絡ください裏表紙)〇 

microSD 力ードに 
異常があります 
(Card error) 

microSD 力ードが正しく認識 
されていない。 

もう一度 microSD 力ードの抜き 
差しを行ってください（瞭 P .27、 
P .28 )o 

不正コピーされたファイルです 
(Illegally copied file) 

不正にコピーされた音楽ファイ 
ルです。 

ファイルを消去してください 
(隊 P .54) 0 

メモリがいっぱいです 
(Memory full) 

メモリ残量がない。 

必要のないファイルを消去してく 
ださい（隊 P .54)。 

ファイルがありません 
(No file) 

フォルダ内にファイルがない。 

他のフォルダを選び直してくださ 
ぃ（瞭 P .30 〜 P .33)。 

初期化に失敗しました 
(Format error) 

初期化に問題があった。 

メモリをもう一度初期化し直して 
ください（瞭 P .121)。 
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警告表示一覧 


表示 

詳細 

解決方法 

管理ファイルが作成できません 
PC に接続して不要なファイル 
を消去してください 
(Can't create the system 
file. Connect to PC and 
delete unnecessary file) 

メモリ残量がないため、管理用 
のファイルが作成できない。 

パソコンに接続し、不要なファイ 
ルを消去してください。 

このファイルは再生できません 
(Cannot play this file) 

未対応フォーマツトです。 

本機で再生可能なファイルを選び 
直してください — P .44)。 

ファイルを選んでください 

(Select a file) 

ファイルが選択されていない。 

ファイルを選んでから操作してく 
ださい（咳 P .30 〜 P .33)。 

移動（コピー）できない 
フォルダです 

(Same folder. Can't be 
moved (copied) ■) 

同じフォルダに移動（コピー） 
しよろとしている。 

別のフォルダを選んでください。 

移動（コピー）できない 
ファイルがあります 
(Some files can't be 
moved (copied)) 

移動（コピー）先に同ーファイ 
ル名がある場合。 

ファイルを選び直してください。 

分割できないファイルです 
(This file can't be 
divided.) 

本機で録音した MP 3 形式、 

WAV 形式以外のファイルを分 
割しようとしている。 

ファイルを選び直してください。 


警告表示一覧 
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故障かな？と思ったら 


症状 

考えられる原因 

対処方法 


電池が正しく入っていない。 

電池の ㊉ と e を確かめてください 
(隊 P .17) 0 

ディスプレイに何も表示 
されない 

電池残量がない。 

新しい電池に交換するか、充電して 
ください（瞭 P .17、 P .19 )o 


電源が切れている。 

電源を入れてください（ぼ P .22)。 


電池残量がない。 

新しい電池に交換するか、充電して 
ください（瞭 P .17、 P .19 )o 

操作できない 

電源が切れている。 

電源を入れてください（ぼ P .22)。 


ホールドがかかっている。 

ホールドを解除してください 
(瞭 P .23 )o 

録音できない 

メモリ残量がない。 

必要のないファイルを消去してくだ 
さい P .54)。 

ファイル件数が最大記録件数に 
なっている。 

他のフォルダを選び直してください 
(隊 P .30 〜 P .33)。 

再生音が聞こえない 

イヤホン ジャックにイヤホンを接 
続している。 

内蔵スピーカで再生する場合、 
イヤホンを取り外してください。 

音量が [00] になっている。 

ボリュームを調節してください 
(隊 P .41)。 


録音レベルを調整していない。 

録音レベルを調整してもう一度録音 
してください卜 P .74)。 

録音のレベルが小さい 

録音レベルが低い。 

録音レベルの設定を [高（講義)] ま 
たは[中 （会議)] にしてもう一度録 
音してください（瞭 P _74) 0 


接続した外部機器の出カレベルの 
過少が考えられます。 

外部機器の出カレベルを調整してく 
ださい。 


録音レベルを調整していない。 

録音レベルを調整してもう一度録音 
してください 一 P .74)。 

音声ファイルの音が歪む 

録音レベルや接続した外部機器の 
出カレベルの過多が考えられます。 

録音レベルを調整 P .74) をして 
もきれい(し録音できない場合、外部 
機器の出カレベルを調整してくださ 
い。 
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故障かな？と思ったら 


症状 

考えられる原因 

対処方法 


接続した外部マイクがモノラルで 
ある。 

外部モノラルマイクを接続して録音 
すると、 L チヤンネルのみに音声が 
録音されます。 

音声ファイルがステレオ 
録音されてない 

[録音モード] の設定がモノラル録 
音形式である。 

[録音モード] の設定をステレオ形式 
から選んでください （瞭 P.76)。 


[ズームマイク] の設定が+側になっ 
ている。 

[ズームマイク] の設定を [OFF] に 

してください （隊 P .78)。 

音声ファイルがない 

録音したフォルダではない。 

他のフォルダを選び直してください 
(歧 P.30 〜 P.33)。 


録音時に本機をこすったりした。 


再生時に雑音がする 

録音時、再生時に本機を携帯電話 
や蛍光灯近くに置いている。 

操作時に本機の位置を変えてくださ 
い0 

再生時、無音部分が 
スキップされない 

[声だけ抽出] の処理をしていない。 

[声だけ抽出] を使って音声を抽出し 
てください。また、 PCM ファイル 
の音声を抽出することはできません 
(隊 P.63) 0 


[声だけ再生] の設定が [OFF] 

になっている。 

[声だけ再生] の設定を [ON] にし 
てください （瞭 P_92) 0 

録音中にイヤホンから音 
が聞こえない 

[録音モニター] の設定が [OFF] 

になっている。 

[録音モニター] の設定を [ON] に 
してください （瞭 P.91)o 


ファイルロックがかかっている。 

ファイルロックを解除してください 
(歧 P.65)o 

ファイルが消去できない 

読み取り専用ファイルである。 

ファイルロックを解除するかバソコ 
ンで読み取り専用の設定を解除して 
ください。 

フォルダが消去できない 

フォルダ内に本機で認識できない 
ファイルがある。 

パソコンに接続してフォルダを消去 
してください 一 P.136)。 


故障かな？と思つたら 
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故障かな？と思ったら 



故 

障 

か 

な 

9 

t 

思 


I 


症状 

考えられる原因 

対処方法 

録音モニターでノイズが 
聞こえる 

八ウリングをおこしています。 

アンプ内蔵スピーカなどを接続して 
いる場合、録音中に八ウリングをお 
こすおそれがあります。 

録音モニターはイヤホンをご使用に 
なるか、録音中は [録音モニター] 

を [ OFF ] にすることをおすすめし 
ます （隊 P.91) 0 

イヤホンとマイクの距離を離す、マ 
イクをイヤホンの方へ向けないなど 
調整をしてください。 

インデックスマーク • 

テンプマークがつけられ 
ない 

マーク件数が最大 （99 件）になっ 
ている。 

必要のないマークは消去してくださ 
し、（瞭 P.50)。 

ファイルロックがかかっている。 

ファイルロックを解除してください 
(疏 P.65) 0 

読み取り専用ファイルである。 

ファイルロックを解除するかバソコ 
ンで読み取り専用の設定を解除して 
ください。 

充電ができない 

[電池設定] の設定が 
[アルカリ電池] になっている。 

付属の充電池をご使用の上、電池設 
定を [ニッケル水素電池] にしてく 
ださい。また、充電池の推奨温度範 
囲外でのご使用はお避けください 
(隊 P.18、P.21 、 P.1 15)〇 

►0 K ボタンを押していない。 

USB 接続したときに表示される確認 
画面に従い、 ►()!< ボタンを押してく 
ださい。 

[ USB クラス] の設定が [コンポ 

ジット] になっている。 

[ USB クラス] の設定を [ストレージ] 

にしてください （瞭 P .117)。 

パソコン側から本機を認 
識できない 

[ USB 接続] の設定が [ AC アダ 

プタ接続] になっている。 

[ USB 接続] の設定を [ PC 接続] 

にしてください（瞭 P.117)。 
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アクセサリー（別売) 


OLYMPUS 製 1 C レコーダー専用のアクセサリーは、弊社 Web サイトの「オンライン 
ショップ」で直接ご購入いただけます。 http :// shop . olympus - imaging . jp / index.html 


ステレオマイクロホン： ME 51 SW 

大口径マイク内蔵で、高感度のステレオ 
録音が可能です。 

2チヤンネルマイクロホン 
(全指向性）： ME 30 W 

広い会議室などの録音に適した口ー ノイ 
ズ設計の全指向性マイクで、左右それ 
それのマイクを最大約 5 m 離して録音 
できます。 

コンパクトガンマイクロホン 
(単一指向性）： ME 31 

野鳥の声の野外録音などに役立つ指向 
性のガンマイクです。金属切削ボディ 
の採用により、高い本体剛性を実現し 
ました。 

コンパクトズー厶マイクロホン： 
ME 32 (単一指向性） 

三脚と一体化しているので、 テーブルに 
設置して会議や講義など離れた場所の 
音を録音したい場合に適しています。 

バウンダリーマイクロホン： 

ME 33 

左右それそれに最大3台ずつ接続可能 
な会議録音用マイクです。カスケード接 
続すれば左右合わせて最大約 12 m ま 
で延長できますので、広い範囲の音を 
録音できます。 

モノラノレマイクロ 7 K ン 
(単一指向性）： ME 52 W 

周囲の雑音の影響を軽減し、離れた場 
所の音を録音したい場合に使用します。 


モノラルタイピンマイク 
(全指向性): ME 15 

タイピン型ホルダ'一付きの目立たない 
小型マイクです。 

テレホンピックアップ： TP 8 

イヤホン型マイクを耳に入れてそのまま 
通話できます。電話の声や会話を明瞭 
に録音できます。 

単4形ニッケル水素充電池： 
BR 404 

持続性に優れた高性能充電池です。 

USB 接続 AC アダプタ： A 514 

USB 接続型 DC 5 V の AC アダプタで 
す0 ( AC 100-240 V 50/60HZ) 

コネクティングコード： KA 333 

両端がステレオミニプラグ（¢3.5)の 
抵抗入り接続コードです。イヤホン 
出力をライン入力に接続して録音する 
場合に使用します。モノラルミニプラ 
グ（¢3.5)、またはモノラルミニミニプ 
ラグ（必 2.5) への変換プラグアダプタ 
( PA 331/ PA 231) も同梱しています。 
ユー テイリテイ ーソフ ト： 

Olympus Sonority Plus 

本機で録音した音声をバソコン上で再生 
したり、ファイル管理することができま 
す。またポッドキャスティングにも対応 
しています。 

専用リモコンセット： RS 30 W 
受信機を REMOTE ジャックに取り付 
けるとリモコンで本機の録音/停止の操 
作ができます。受信位置は調整できる 
ので、さまざまな角度から本機を操作 
できます。 


アクセサリ— (別売) 


5 
JP 14 




用語の説明 


用語 

意味 

サンプリング周波数（サンプ 
リングレート） [Hz • kHz ] 

サンプリング周波数は、音のきめ細かさを決める数値のことです。こ 
の周波数が高いほど前後の音との差が減少し、なめらかな流れの録音 
ができます。 

量子化ビット数（ビット深度） 

[ bit ] 

量子化ビット数は、音声等のアナログ信号をデジタル化する際に、 
どれだけ多くのデータで記録を残すかを決める数値のことです。 

ビットレート [ kbps ] 

1 秒間に何ビットのデータで再現しているかを示す数値のことです。 
例えば 128kbps のファイルは 1 秒間に 128kbit を使って再現され 
ているデータということになります。ビットレートの数値を下げるほ 
ど、音は劣化しますがデータ容量が少なく済みます。ビットレートの 
数値が同じでも、 MP3 や WMA などの音声圧縮方式によって音質が 
異なります。 MP3/128kbps と WMA/128kbps では、同じ音質に 
はなりません。 

リニア PCM 方式 

得られたデータに対して圧縮等の処理を行わないため、音質を損なわ 
ずにありのままの音を記録することができます。音楽 CD (CD-DA) 

がこの方式を利用しています。 

MP 3 方式 

最も広く普及している音声圧縮方式の一つです。音楽 CD 並の音質を 
ほとんど劣化させずに、データ容量を元データの約 1/11 まで圧縮す 
ることができるとされています。 

WMA 方式 

Microsoft 社が開発した音声圧縮方式です。音楽 CD 並の音質をほと 
んど劣化させずに、データ容量を元データの約 1/22 まで圧縮するこ 
とができるとされています。 

メモリ（メディア） 

記憶媒体のことで、電源が切れてもデータは消えない構造になってい 
ます。本書では内蔵メモリ、および microSD 力ードのことを指します。 

符号化（エンコード）処理 

得られた情報を一定の規則に従ってデータに置き換えて記録すること 
です。また、ある形式のデータを一定の規則に基づいて別の形式に変 
換（音声圧縮など）することです。 
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主な仕様 


一般事項 


記録形式： 

リニア PCM (Pulse Code Modulation ) 
形式 

MP 3 ( MPEG -1 Audio Laye 「3) 形式 
WMA (Windows Media Audio ) 形式 

サンプリング周波数： 

リニア PCM 形式 


48 kHz 16 bit 

48 kHz 

44.1 kHz 16 bit 

44.1 kHz 

MP 3 形式 

320 kbps 

44.1 kHz 

256 kbps 

44.1 kHz 

128 kbps 

44.1 kHz 

WMA 形式 

128 kbps 

44.1 kHz 

64 kbps 

44.1 kHz 

32 kbps 

22 kHz 

mono 

8 kHz 


へッドホン最大出力： 

3 mW + 3 mW (22 Q 負荷時） 

記体*: 

内蔵型 NAND FLASH メモリ （8 GB ) 
microSD 力ード 

(512 MB 〜32 GB に対応） 

* メモリ容量の一部を管理領域として 
使用しているため、実際に使用でき 
る容量は少なくなります。 


■ スピーカ： 

0 20 mm 丸型ダイナミックスピーカ内蔵 

■ マイクジャツク： 

0 3.5 mm インピーダンス 2.2 k Q 

■ イヤホンジャツク： 

0 3.5 mm インピーダンス8 Q 以上 

■ スピーカ実用最大出力： 


400 mW 
電源： 

規定電圧 
電 池 


(スピーカ8 Q ) 


■ Q V 

:単4形乾電池2本 ( LR 03) 

またはオリンパス製ニッケ 
ル水素充電池2本 
外部電源： USB 接続 AC アダプタ 
( A 514) ( DC 5 V ) 

外形寸法： 

11 0.8 mm x 39.8 mm x 1 5.4 mm 
(最大突起部含まず） 

質量： 

86 g (電池含む） 

使用温度： 

〇〜 42 °C 

同梱品： 

本体/ USB 接続ケーブル/ストラップ/ 
キヤリングケース/イヤホン/ 

単4形ニッケル水素充電池 x 2/ 
Olympus Sonority CD-ROM / 
取扱説明書（保証書付） 


主な仕様 


川術 




















主な仕様 


■ マイクジャック録音時： 


リニア PCM 形式 

48 kHz 16 bit 

40 Hz 〜 23 kHz 

44.1 kHz 16 bit 

40 Hz 〜 21 kHz 


MP 3 形式 



WMA 形式 



■ 内蔵マイク録音時： 

20 Hz 〜20 kHz ([センターマイク ON ]) 
70 Hz 〜20 kHz ([センターマイク OFF ]) 
(但し、 MP 3 形式または WMA 形式で 
録音する場合、周波数特性の上限値は 
各録音モードによる） 

■ 再生時： 

20 Hz 〜20 kHz 


周波数特性 


主な仕様 
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主な仕様 


録音モード 

内蔵ステレオマイク 
録音時 

イヤホン再生時 

リニア PCM 形式 

44.1 kHz 16 bit 

29 時間 

30 時間 

MP3 形式 

320 kbps 

27 時間 

34 時間 

WMA 形式 

128 kbps 

28 時間 

33 時間 

mono 

33 時間 

37 時間 


電池持続時間は当社試験法によるものです。使用電池、使用条件により大きく変ります。 
繰り返し使用したニッケル水素充電池では電池持続時間は短くなります。 
microSD 力ードご使用時は電池持続時間は短くなります。 

ご使用の電池の性能により電池持続時間は変化します。 


以下の値はあくまでめやすです。 

■ アルカリ乾電池： 


録音モード 

内蔵ステレオマイク 
録音時 

イヤホン再生時 

リニア PCM 形式 

44.1 kHz 16 bit 

39 時間 

41 時間 

MP3 形式 

320 kbps 

37 時間 

48 時間 

WMA 形式 

128 kbps 

38 時間 

47 時間 

mono 

46 時間 

51 時間 


■ ニッケル水素充電池： 


ご注意 


電池持続時間 


主な仕様 
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主な仕様 


録音モード 

内蔵メモリ （8 GB ) 

microSD 力ード 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

320 kbps 

52時間 

6時間 

30分 

13時間 

26時間 
30分 

53時間 

107時間 

256 kbps 

65時間 

8時間 

16時間 
30分 

33時間 

66時間 
30分 

134時間 

128 kbps 

130時間 

16時間 

33時間 

66時間 

133時間 

268時間 


以下の値はあくまでめやすです。 

■ リニア PCM 形式： 


録音モード 

内蔵メモリ （8 GB ) 

microSD 力ード 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

48 kHz 16 bit 

10時間50分 

1時間 

20分 

2時間 

45分 

5時間 

30分 

11時間 

5分 

22時間 
20分 

44.1 kHz 16 bit 

n 時間5〇分 

1時間 

25分 

2時間 

55分 

6時間 

12時間 

5分 

24時間 

15分 


■ MP 3 形式： 


WMA 形式： 


録音モード 

内蔵メモリ （8 GB ) 

microSD 力ード 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

128 kbps 

127時間 

15時間 
30分 

32時間 

64時間 
30分 

130時間 

262時間 

64 kbps 

255時間 

31時間 
30分 

64時間 
30分 

129時間 

261時間 

523時間 

32 kbps 

511時間 

63時間 
30分 

128時間 

259時間 

522時間 

1046時間 

mono 

2000時間 

248時間 

502時間 

1014時間 

2042時間 

4089時間 


小刻みに録音を繰り返したときは、録音可能時間がこれより短くなる場合があります（録 
音可能時間および録音時間表示はめやすとしてご使用ください)。 

ご使用の microSD 力ードにより空き容量に差が出ることがあるため、録音可能時間に 
も差が発生します。 


ご注意 


録音時間 


主な仕様 


P 


〇 

5 

1 











































主な仕様 


1フ 

アイルあたりの最長録音時間 

■ 

記録可能な曲数 


1ファイルあたりの最大容量は、 

WMA 形式、 MP3 形式は約 4GB、 
リニア PCM 形式は約 2GB に制限され 
ています。 

メモリ残量にかかわらず、1ファイルあた 
りの最長録音時間は下記の値に制限され 


ています。 


リニア PCM 形式 


録音モード 

録音時間 

48 kHz 16 bit 

約 3 時間 

44.1 kHz 16 bit 

約 3 時間 20 分 

MP 3 形式： 


以下の値はあくまでめやすです。 


DS-850 (8GB) 


約2,000曲 


128 kbps 、 1曲4分換算 


録音モード 

録音時間 

320 kbps 

約 29 時間 40 分 

256 kbps 

約 37 時間 10 分 

128 kbps 

約 74 時間 30 分 


■ WMA 形式： 


録音モード 

録音時間 

128 kbps 

約 26 時間 40 分 

64 kbps 

約 26 時間 40 分 

32 kbps 

約 53 時間 40 分 

mono 

約 148 時間 40 分 


本機の仕様および外観は性能改良などのため、予告なく変更する場合がありますので 
あらかじめご了承ください。 
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索引 


記号 


十ーボタン . 13,18, 24, 41，57 

ボタン . 13, 24, 33, 43 

►0K ボタン 

. 13,18,19, 25,41，49,57 



D 


D 

DRM. 69 

F 

F1 ボタン . 13,24, 29,51，101 

F2 ボタン . 13,50,58,68 



I Tunes. 12じ 

し 

LED [LED]. 107 

LED 表示ランプ . 13,34, 107,127 

M 

microSD 力ード、 . 27 

MP3. 38,44,76 

0 


Olympus Sonority. 128 

U 

USB 接続 AC アダプタ（別売) .20 

USB 設定 [USB Settings].117 

USB 端子 .13,19,136 


W 

WAV. 

Windows Media Player. 
WMA. 


38, 44, 76 
…… 31,125 
38, 44, 76 
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かな 


あ 

アラーム再生 [Alarm]. 100 

い 


イヤホン ジャック . 13, 37, 40, 42 

インデックスマーク . 50 

イントロ再生 [Intro Play]. 112 

お 

音楽再生用フォルダ . 31 

音楽ファイル . 44 

音声ガイド [Voice Guide]. 110 

音声起動レベル . 81 

音声起動録音 [VCVA]. 80 

音声同期レベル . 83 

音声同期録音 [V-Sync. Rec]. 82 

音声録音用フォルダ . 30 

か 


カードカバー . 13,27 

外部マイク . 39 

外部メモリ . 139 

カレンダー検索 . 45 

け 

言語選択 [Language(Lang)]. 109 


声だけ再生 [Voice Playback]. 92 

声だけ抽出 [Voice Detect]. 63 

コネクテイングコード . 40 

コン トラスト [Contrast]. 106 

さ 

再生シーン [Play Scene]. 53，103 

再生スピード . 49 

再生設定 [Play Menu]. 92 

再生モード [Play Mode]. 96 


システム情報 [System Info.]. 124 

充電 . 19, 20, 21 

消去 ボタン . 13,51，54,55 

初期化 [Format]. 121 























































索引 


す 


ズームマイク [Zoom Mic ]. 78 

スキップ間隔 [Skip Space ]. 98 

ストラップ取り付け音 P . 13 
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< 保証規定 > 

1. この保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル 
等の注意書に従った正常なお取扱いにより発 
生した故障に対して、お買い上げ日から満一 
年間、当社が無料修理の責任を負うことを保 
証するものです。 

2. 有効期間内に故障して無料修理を受けられる場 
合は、商品と本書をご持參ご提示の上、お買い 
上げの販売店又は別紙の当社サービスステー 
ションに依頼してください。当社では本機の補 
修用修理部品は、製造打ち切り後6年間をめや 
すに保有しており、期間中は原則として修理を 
お受けいたします。期間後でも修理可能の場合 
もありますのでお問い合わせください。 

3. 販売店、または当社サービスステーションに 
ご持參いただくに際しての諸費用は、お客様 
にご負担願います。製品を送る場合は、必ず 
書留小包または宅配便をご利用ください。ま 
た販売店と当社間の運賃諸掛につきましては、 
輸送方法によって（問屋便以外を使用した場 
合）一部ご負担いただく場合があります。 

4. ご転居、ご贈答品等でお買い上げ販売店に依 
頼できない場合は、最寄りの当社サービスス 
テーションにお問い合わせください。 

5. この保証書は、本書に明示した期間、条件の 
元において無料修理をお約束するものです。 
従って、この保証書は、オリンパスイメージ 
ング株式会社、及びそれ以外の事業者に対す 
るお客様の法律上の権利を制限するものでは 
ありません。 


6. 本製品の故障に起因する付随的損害（録音、 
再生に要した諸費用及び録音、再生により得 
ベかりし利益の損失等）については保証致し 
かねます。 

7. 保証期間内でも次のような場合には有料修理 
になります。 

イ.ご使用上の誤り及び当社 サービスステー 
シヨン及び指定する修理取扱い所以外で行 
われた修理 • 改造 • 分解 • 掃除等による故障。 
口.お買い上げ後の輸送、落下等による故障及 
び損傷。 

八.火災 • 異常電圧 • 地震 • 水害•落雷•公害 • 
その他、天災•地変による破損又は故障。 
二.本書のご提示がない場合。 

ホ.本書にお買い上げ年月日、シリアル No . 、 
販売店名の記入のない場合、あるいは字句 
を書き替えられた場合。 

へ.電池等の消耗品による故障。 

8. 保証の対象は本体のみです。 

<保証書取扱い上の注意> 

本書は日本国内においてのみ有効です。 (THIS 
WARRANTY CARD IS VALID ONLY IN JAPAN) 
販売店名およびお買い上げ年月日が記載されている 
ことを確認してください。記入もれがあった場合は 
直ちにお買い上げの販売店にお 申 し出ください。 

<保証責任者 • 保証履行者> 

オリンパスイメージング株式会社 
亍 192-8507 東京都八王子市石川町 2951 


保証書 


本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から1年以内に故障 
した場合は本書をご提示の上お買い上げの販売店または当社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 



無料修理保証期間 

部品代 

修理工料 

本 体 

1年 

無 料 

品 名 

ボイストレック 

型 名 

DS -850 

シリアル No . 


お買い上げ日 

年月日 

販売店名 

□ □ 

















OLYMPUS 


オリンパスイメージング株式会社 

〒 192-8507 東京都八王子市石川町2951 


• ホームページによる情報提供について 

製品仕様•パソコンとの接続、 0 S 対応の状況、 Q & A 等の各種情報を 
当社ホームページで提供しております。 

また、オンライン修理受付の詳細やインターネットでのお申し込み、 
修理に関するお問い合わせ先（修理センター、国内サービスステー 
シヨンなど）、カスタマーサポートセンターの営業日•営業時間に 
つきましても当社ホームページで最新情報をお知らせしております。 
オリンパスホームページ http :// www . olympus . co . jp / から 
「お客様サポート」のページをご参照ください。 


• 製品に関するお問い合わせ先（カスタマーサポートセンター） 

130120 -08421 5 

携帯電話 • PHS からは 042-642-7499 

FAX 042-642-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、こ*了承ください。 


便利でお得なサービスメニューをご用意しています。 


• オンライン修理受付のご案内 

オンライン修理受付では、インターネットを利用して修理のお申し込み 
や修理の状況をご確認いただけます。また、下記にご案内しております 
ピックアップサービス（引取修理）もオンライン修理受付からお申し込 
みいただけます。 

• ピックアップサービス（引取修理）のご案内 

オリンパス指定の運送業者が、梱包資材を持ってお客様のご指定の日時 
にご自宅へお伺いし、故障した製品をお預かりします。 

お客様自身での梱包は不要です。その後弊社にて修理完成後、お客様の 
ご自宅へ返送いたします。 


電話でのお申し込みの場合：「オリンパス修理ピックアップ窓口 j 

兩 0120-971995 

営業時間：平日8 : 00〜21: 00 

土 •日•祭日9 : 00〜17 : 00 (指定休業日を除く） 


※記載内容は変更されることがあります。 


J 1- BS 1311-02 AP 1212 











